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Wir sind pneumatisch.
Wir sind elektrisch.
Wir sind 30.000 technologieneutrale Losungen.

—> WE ARE THE ENGINEERS
OF PRODUCTIVITY.

Springen Sie doch auch malins Internet!
- www.festo.com/neuheiten


http://www.festo.de/neuheiten

Dr. Ansgar Kriwet, Vorstand Sales der Festo AG

Liebe Kundin, lieber Kunde,

schnell, flexibel und giinstig — das sind die Schliisselbegriffe, die
Produktion heute charakterisieren. Das Verhaltnis zwischen Input und
Output definiert deren Wirtschaftlichkeit. Festo als Partner unterstiitzt
Sie kompetent, damit Sie maximale Produktivitdt erreichen. In den
Neuheiten 2015 finden Sie zahlreiche Produkte und wertvolle
Anregungen, die Sie auf den Pfad hdchster Produktivitat bringen.

¢ Mit dem Handling Guide Online legen Sie jedes unserer Standard-
handlings in weniger als einer halben Stunde aus — genau auf lhren
Bedarf abgestimmt. Ihre Planung wird um Wochen kiirzer.

e Das neue VUVS setzt Maf3stdbe fiir Standardventile. Robust,
funktional und preisgiinstig — so wird es sicher zu Ihrem Alltags-
Ventil.

* Mit dem Ventil VSNC finden Sie die neue Generation NAMUR. Nach
den gédngigen Ex-Standards zertifiziert und in vielen Branchen und
industriellen Anwendungen einsetzbar.

¢ Das Energieeffizienzmodul MSE6-E2M ist eine absolute Weltneu-
heit: Bei Stillstand sperrt es automatisch die Druckluftzufuhr, ent-
deckt Leckagen und tiberwacht Druck und Durchfluss.

Sie sehen: alles Produkte und Leistungen, die lhre Produktivitat
steigern. Das ist unser Anspruch — mit unseren Automatisierungs-
l6sungen, Services und Trainings lhre Herausforderung sicher,
einfach und effizient zu l6sen.

Entdecken Sie immer wieder: Produktivitat ist unsere Kompetenz.
Und unsere Leidenschaft: Das macht uns zu Ingenieuren der Produkti-
vitdt. Profitieren Sie davon!
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6 Impulse fiir mehr Produktivitat
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Sie wollen Fachwissen.
Sie suchen Innovationen.
Wir sind die Kompetenz in Ihrer Branche.

—> WE ARE THE ENGINEERS \
OF PRODUCTIVITY.
-
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Sie und wir im Dialog: Partner fiir hochste Produktivitat.

e
‘ In unserer vernetzten Welt gilt mehr denn Greifen Sie auf uns zuriick. Wann immer

V je: Erfolg braucht die richtigen Partner. Sie wollen. Unsere Experten sind auf
Experten, die einen wertvollen Beitrag Ihrem Weg zum Erfolg immer fiir Sie da.
: zu lhrem Ziel leisten. Die lhre Prozesse Mit Leidenschaft. Mit Weitblick und Ver-
—— kennen, lhre Herausforderungen schnell antwortungsbewusstsein. So, wie Sie
verstehen und l6sen — und Sie produkti- Festo kennen und wir eben sind.
ver machen.
In Ihrem Auftrag unterwegs:
Um auf lhre Wiinsche noch besser einge- Ihre Ingenieure der Produktivitat. )

hen zu konnen, haben wir untersucht, wie
wir Sie ganzheitlich als Partner begleiten
kdnnen. Vom ersten Kennenlernen bis zur
Runderneuerung lhrer Maschine oder
Anlage: Wir unterstiitzen lhre Prozesse
lickenlos und helfen Ihnen in jeder Phase
weiter. Mit Services und Supports, mit
Fortbildungen, mit Rat und Tat.
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realisieren.

Unsere Software Tools helfen lhnen, schnell zur bes-
ten passenden und wirtschaftlichen Losung zu kommen.
Zum Beispiel der Handling Guide Online. Mit ihm legen
Sie in nur 20 Minuten |hr Standardhandling aus — Angebot
und CAD-Daten inklusive! - Mehr auf Seite 16

2 Fragen Sie uns! Damit Sie das beste Konzept

Wir tun alles dafiir, dass Sie sich bei uns wohl fiihlen! Zum Bei-

spiel indem Sie sich schnell tber unser komplettes Portfolio fuir
die Automatisierung informieren kénnen: Elektrische und pneumati-
sche Losungen fiir Fabrikautomatisierung und Prozessautomation
sowie Services und Industrial Education. Die Applikationen in dieser
Neuheitenbroschiire sind ein erster Beweis dafiir.

1 Was konnen wir fiir Sie tun? Lernen Sie uns kennen!

Konzipieren

Kontakt
aufnehmen

Wir sind ...

Modernisieren

Umbau und Abbau: kein Problem!
8 Mit unseren Umbau- und Erweiterungsservices bringen wir lhre

Maschine oder Anlage auf den neuesten Stand — und machen
diese meist produktiver. Neue, hdufig einfachere und energieeffizien-
tere Komponenten mit entsprechender Software gehoren selbst-
verstdndlich dazu. Und wenn ein Produkt auslduft? Keine Sorge! Wir
empfehlen Ihnen ein passendes Nachfolgemodell mit aktueller, auf
Funktion getesteter Software. Sicher ein gutes Gefiihl fiir Sie, immer
up-to-date zu sein.

Betreiben

Geringe Stillstandzeiten und wartungsarme Pro-

dukte sind das eine. Einfach aktivierbare Optimie-
rungspotenziale Ihr weiterer Vorteil mit Festo als Partner.
Das Energie-Effizienz-Modul MSE6-E2M z. B. spart auto-
matisch Energie! Die Weltneuheit macht lhre Produktion
effizienter. > Mehr zum MSE6-E2M auf Seite 32

7 Alles lauft! Hohere Produktivitit fiir Sie.



Unser Anspruch: lhre Lésung soll immer passen —

und zwar sofort, im ersten Anlauf. Dafiir hat Festo
z. B. PositioningDrives, die Auslegungssoftware fiir elek-
trische Antriebe wie den Elektrozylinder EPCO, entwickelt.
- Mehr zu EPCO auf Seite 20

3 Konstruieren Sie effizient — von Anfang an!

Konstruieren

Beschaffen

In Betrieb
nehmen

Einfach Parametrieren und Konfigurieren — auch
wenn Sie kein Experte sind: z. B. mit dem Festo
Maintenance Tool fiir die Automatisierungsplattform CPX.
Auf dem Laptop sehen Sie dann sofort die wichtigsten
Parameter lhrer Ventilinsel mit CPX-Anbindung.
- Mehr zu CPX auf Seite 26

5 Intelligent und intuitiv: Inbetriebnahme.

Impulse fiir mehr Produktivitdt 9

sicher und piinktlich geliefert.

Wenn Sie aus unserem Programm mit Stern bestellen, erwartet
Sie Festo Qualitdt zum attraktiven Preis. Zum Beispiel beim neuen
Standardventil VUVS fiir robuste Anwendungen. In nur 4 Klicks
bestellen Sie bequem. Preis, Verfligharkeit und Nachverfolgung der
Bestellung: alles hochst transparent fiir Sie. Und in 24 Stunden ist die
Bestellung versandbereit. Versprochen! - Mehr zu VUVS auf Seite 24

q Verlassen Sie sich drauf: einfach bestellt,

... fiir Sie da!

Einbauen und fertig!
5 Einbauen wird fiir Sie zum Kinderspiel — das ist unser Anspruch.
Zum Beispiel beim neuen Normzylinder DSBC: Mit seiner selbst-
einstellenden Dampfung PPS spart man massiv Zeit, denn sie passt
sich optimal an Last- und Geschwindigkeitswechsel an. Einstellen und
Nachjustieren entfallen. > Mehr zum DSBC auf Seite 12



Flexibler Kraftsportler:
Grofdzylinder DSBG mit Zugstangen

Komplett neues Design iiberrascht mit vielen
neuen Funktionen, die Sie produktiver machen
Deckel, Kolben und Ddmpfung sind neu entwi-
ckelt. Die Konstruktion mit Zugankern und der

neu gestaltete Deckel machen den DSBG zum Neues Deckeldesign
leichtesten Grof3zylinder seiner Klasse. Dennoch ® 20 % leichter
ist er belastbarer als sein Vorganger DNG, den e Zugleich robuster

der aktuelle DSBG vollig problemlos ersetzt.
Hoéhere Uberdrucksicherheit, einfachere Handha-
bung, mehr Wirtschaftlichkeit zum giinstigen
Preis: Das sind die Vorteile dieser wegweisenden
Neukonstruktion.

Auch das Produktkonzept unterscheidet sich

deutlich vom Vorgadnger. Dank X-Hiiben und "'"f/
einem grof3en Baukasten mit vielen Auspragun-
gen wie ATEX oder warmfest bis 150 °C wird der
DSBG noch flexibler im Einsatz — und beweist
seine ausgezeichnete Kondition auch in rauen
Umgebungen gerne.

Neues Kolbenstangenlager
e Optimiert flir lange Lebensdauer
o Ausfithrung ATEX

Erfahren Sie mehr:
- www.festo.com/dsbg



20 % leichter als sein Vorgadnger, aber noch mehr Kraft: Der DSBG ist so austrainiert wie kein
anderer seiner Klasse. In ihm steckt die geballte Kompetenz seiner Entwickler — einzigartige
Konstruktion und topmodernes Produktkonzept verbinden sich in ihm.

Fiir raue Bedingungen geschaffen
Die passende Zylinderschalter
SMT-8M-A und die starke pneuma-
tische Verbindungstechnik machen
den DSBG in jeder Einsatzsituation
unschlagbar, auch unter raueren
Bedingungen.

Passt wie angegossen — b

die Halterung DASP-M4-160-A f e
Sie sorgt fiir sicheren Halt des BT o d
Zylinderschalters. Damit erfasst o #
der Zylinderschalter die Endlage f"'ﬁ
auch im harten Einsatzbereich

exakt. g

Unscheinbar, aber von zentraler Bedeutung: die P-Dampfung
Das P-Element ist ein entscheidendes Bauteil im neuen Zylin-
der. Der elastische Ring dampft den Anschlag des Kolbens so
wirksam, dass er geringe Energien vollig absorbiert und
gleichzeitig Larm und Vibrationen reduziert. Bei hoheren Ener-
gien unterstiitzt die P-Dampfung die pneumatische Dampfung
PPV wirkungsvoll. Der DSBG ist sehr prdzise in der Endlage:
Bereits bei 3 bis 4 bar wird das Gummielement nach kurzer
Zeit verpresst und der Kolben liegt metallisch an.

Neues Kolbendesign
e Leichter
e Zugleich robuster
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Normzylinder DSBC

Universell einsetzen, clever dimpfen -
Einstellzeit sparen!

Der DSBC mit der selbsteinstellenden pneu-
matischen Endlagendd@mpfung PPS passt sich
optimal an Last- und Geschwindigkeitswech-
sel an. So gewinnen Sie Zeit, Flexibilitdt und
Ihre Prozesssicherheit steigt. Seine vielen
Varianten, die Adaption an Umgebungsbe-
dingungen und sein individuelles Design
machen ihn universell im Einsatz.

Der DSBC: wirtschaftlich, bequem und sicher.

® Baugrofien 32 ... 125

e Hohere Prozesssicherheit durch Endlagen-
dampfung PPS

o AuBerst geringer Verschleifl

e Zeitsparende Installation

e Einfache Produktauswahl

¢ Problemloser Wechsel von DNC/DNCB
auf DSBC moglich

e Hohe Varianz: konkurrenzlos viele
Merkmale und Merkmalskombinationen
in Serie

Kolbenschwenkantrieb DRRD
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Der packt richtig an! Starke Leistung zum
schmalen Preis.

Das optimierte Design von Gehduse, Flansch
und Lagern macht ihn noch belastbarer und
praziser. Dank seiner Stabilitat und Aufnahme
hoher Massentragheitsmomente kénnen Sie
meist eine Baugrofie kleiner wahlen. Und er
ist immer optimal gedampft: elastisch fiir
hohe Taktzeiten, hydraulisch fiir hohe Mas-
sentragheitsmomente oder extern hydrau-
lisch fiir volles Drehmoment in der Endlage.

e Neu: jetzt 11 Baugréfien 8 ... 63

e Leistungsstark und belastbar wie noch nie

e Energiedurchfiihrung fiir einfache und
schnelle Versorgung

e Sicher: mechanische Endlagenverriegelung

e Komplett abgedichtete Variante fiir raue
Umgebungen

2

product reddot design award
design award winner 2013

2014 |

Schwenkfliigelantrieb DRVS

Drehen pur — zum giinstigen Preis fiir Sie.

Der kostenoptimierte Schwenkflugelantrieb
DRVS verzichtet in erster Linie auf alles, was
iber seine Drehfunktion hinausgeht. Beim
Drehen aber ist er richtig stark: Das kom-
pakte und abgedichtete Design, sein geringes
Gewicht, die optionale innovative und einfa-
che Abfrage sowie seine Leistungsfahigkeit
bis 20 Nm eignen sich auch fiir raue Umge-
bungen, z. B. in der Montagetechnik, im
Werkzeug- und im allgemeinen Maschinen-
bau. Einfach eingebaut, dreht er stufenlos

bis 270°.

Mit dem Positionssensor SRBS entféllt die
aufwendige und zeitraubende Montage beim
Einrichten. Die Schaltpunkte lassen sich ein-
fach und fehlerfrei tiber die Taste elektronisch
einlernen.

® Modernes, einfaches und kompaktes
Design

e |eicht, abgedichtet, ATEX-Varianten
verflighar

e Vielseitige Montagemdglichkeiten

e Stufenlos einstellbare Schwenkwinkel

e Umfangreiches Zubeh6rprogramm

product
design award

2014 |



Die neue Generation
Gelenkzylinder DFAW

Kompaktzylinder ADN nach
ISO 21287 mit PPS-Dampfung

Pneumatische Antriebe 13

Linearantrieb DDLI

So schweif3en Sie absolut punktgenau:
DFAW und N&dherungsschalter SDBT-BSW.

Der DFAW spannt Bauteile im Schweif3pro-
zess ein. Die Gelenkgabel am Lagerdeckel
macht die Montage einfach und sicher. Im
Zubehor: Die Sensorleiste DASP mit T-Nut —
und dem neuen, schwei3festen Naherungs-
schalter SDBT-BSW, der sich fertig montiert
und eingestellt an der Sensorleiste befindet.
Wahlweise ldsst sich die Leiste an 3 Positio-
nen anbauen. Einfach festschrauben — fertig!
Besondere Merkmale sind die integrierten,

einstellbaren Drosseln zur Geschwindigkeits-

regelung und die leistungsfahige, selbstein-
stellenden Endlagendd@mpfung PPS. Der
Metallabstreifer schiitzt die Kolbenstangen-
dichtung vor Schwei3spritzern.

e |ntegrierte, selbsteinstellende Endlagen-
dampfung PPS

e Reibungsarme Sinterbronzebuchsen am
Gabelkopf und Gelenk am Lagerdeckel

® Beidseitig einstellbare, integrierte Drosse-
lung zur Geschwindigkeitsregelung

e Sensor fertig eingestellt

Dampfung einstellen? Nachjustieren?
Das iiberlassen Sie einfach PPS.

ADN-PPS: maximale Produktivitat auf engem
Raum. Die weltweit einmalige pneumatische
Endlagenddampfung PPS passt sich von selbst
optimal an wechselnde Last und Geschwin-
digkeit an. Sie gewinnen Zeit. Und die Pro-
zesssicherheit steigt, auch durch reduzierte
Erschiitterungen.

¢ Hohe Taktzeiten moglich

e |deal fiir OEM: kein unbeabsichtigtes
Verstellen

® Bis zu 50 % kiirzer als die Standardzylinder
ISO 15552 — bei gleichem Hub!

Verbinden Sie Dynamik, Kraft und
Flexibilitdt mit genauem Positionieren!

Seine hohe Leistungsdichte und das beriih-
rungslose, absolut messende Wegmesssys-
tem verbinden Dynamik, Kraft und Flexibilitat
in der Servopneumatik mit einer Positionier-
genauigkeit von bis zu +0,2 mm. Zum Anbau
an die kundeneigene Kugelumlauffiihrung:
der Mitnehmer DARD, fast ohne mechani-
sches Spiel.

Als Systemlosung in Verbindung mit:

e Achscontroller CPX-CMAX

¢ Endlagenregler CPX-CMPX

e Messzylinder CPX-CMIX

® Proportionalventil VPWP

e Anschlussplatte VABP fiir 4 verschiedene
Anhaltefunktionen

DESIGN
AWARD
2015
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Prazise und hochproduktiv:
500 Zylinder tanzen synchron

Weniger Wartung, htherer Output, mehr Prozesssicherheit: Deshalb setzt die NSM Magnet-
technik GmbH, ein fiihrender Hersteller von Pressen- und Verpackungsautomation und
Fordersystemen, in ihren ForderstraBen auf den Normzylinder DSBC mit selbsteinstellender

Endlagenddampfung PPS.

In dieser Applikation werden Bleche zur
Herstellung von PKW-Bauteilen geschnitten,
transportiert, bearbeitet und geformt.

Flexible Konstruktion spart 70 % Zeit

Die Anlage ist so flexibel konstruiert, dass
jede Art von Blechen transportiert und bear-
beitet werden kann. Ob Strukturteile wie
Platinen oder Karosserieteile wie Dacher,
Motorhauben, Seitenteile, Bodenbleche und
Turen: Ein Umriisten der Anlage ist nicht
erforderlich, 70 % des bisherigen Wartungs-
aufwandes entfallen.

Zeitsparend: DSBC mit PPS

Dafiir miissen die zurechtgeschnittenen
Bleche duRerst prazise von den Stapelban-
dern abgedriickt und gestapelt werden, bevor
sie ihre finale Form erhalten. Das erledigen
Normzylinder DSBC mit selbsteinstellender
Dampfung PPS. Bei tiber 500 Zylindern in

der Anlage spart diese Dampfung massiv

Zeit - bis zu 70 % der friiheren Stillstand-
zeiten durch Wartung und Einrichten.

Sehr prézise und bestens reproduzierbar
Wichtig ist den Anlagenbetreibern vor allem
das vollig synchrone Ausfahren des DSBC,
das eine bisher unerreichte Prazision gewdhr-
leistet — und den Abdriickvorgang 100 %
reproduzierbar macht. Das betont auch
Hermann Nelke, Geschdftsleitung Pressen-
automation der NSM Magnettechnik aus dem
westfélischen Olfen: ,,Mit der Umstellung auf
die neuen DSBC Zylinder erreichen wir mehr
Prozesssicherheit.“

Schnellerer Takt, einfachere Montage:
Einzelventil VUVG

Auch das Einzelventil VUVG vereinfacht Kons-
truktion und Montage — und beschleunigt die
Anlage durch schnellere Ansteuerzeiten.

Bis zu 40 % mehr Output leistet die Anlage
dadurch. Die 8-M Stecker des Einzelventils
VUVG leisten ihren Beitrag fiir mehr Sicher-
heit und reduzieren den Einzelverdrahtungs-
aufwand extrem —von {iber 2500 auf ,,nur*
noch 900 Stecker.

Spielend erreicht: hdhere Produktivitat
Vereinfachen, beschleunigen, praziser wer-
den — bei stabilen Produktionsprozessen: Die
beiden Komponenten von Festo leisten durch
ihre konstruktiven Merkmale einen wesentli-
chen Beitrag zu dieser Bilanz.

,»Mit der Umstellung auf die
neuen DSBC Zylinder bieten
wir unseren Kunden ein
héheres Maf} an Prozess-
sicherheit.“

Hermann Nelke,

Geschaftsleitung Pressenautomation,
NSM Magnettechnik
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Auf den Millimeter genau: Die Zylin-
der arbeiten beim Abdriicken véllig
synchron und mit hochster Prazision.
Damit kénnen die Bleche genau
geformt werden.

a .
R ¥ -

Die Einzelventile VUVG vereinfachen Konstruktion und Montage wesentlich — und sorgen fiir bis zu 40 % mehr Output.




Handling Guide Online —
in 20 Minuten zum Handlingsystem

Konfigurieren Sie Ihr Handlingsystem in wenigen
Schritten: Sie geben lediglich die wichtigsten
Daten lhrer Applikation ein. Der Handling Guide
Online berechnet dann automatisch passende
Losungen. Und schldgt lhnen mehrere Systeme
vor —inklusive Nettopreis, konfigurationsrichti-
gem CAD-Modell und Datenblatt.

Sie brauchen nur noch das gewiinschte System
auszuwadbhlen, die Endkonfiguration vorzunehmen
und iiber den Online Shop zu bestellen. Die Aus-
lieferung des einbaufertigen Handlingsystems
erfolgt innerhalb kiirzester Zeit.

Konfigurations- und Anfrageplattform in einem
Sollten Ihre technischen Anforderungen tber die
Standard-Handlingsysteme hinausgehen, kénnen
Sie Ihre eingegebenen Daten mit einem Maus-
klick an unsere Projektingenieure iibermitteln
und erhalten lhr individuelles Angebot.

Vorteile fiir Sie

e Schnell: In 20 Minuten zum passenden
Standard-Handlingsystem inklusive CAD-
Modell und Datenblatt.

o Effizient: Mit dem Handling Guide Online
minimiert sich lhr Engineering-Aufwand und
Sie bendtigen keine detaillierten Produkt-
kenntnisse.

e Intuitiv: Der Handling Guide Online besticht
durch einfachste Bedienung und seine struktu-
rierte Datenabfrage.

¢ Planungssicher: Dank sofortiger Nettopreis-
angabe kalkulieren Sie Ihre Kosten mit hochs-
ter Sicherheit.



Nur 20 Minuten vom ersten Schritt bis zur Bestellung: Mit dem neuen Handling Guide Online
konnen Sie Ihr Standard-Handlingsystem in Rekordzeit konfigurieren und bestellen. Absolut
effizient, intuitiv, unglaublich schnell. Und sicher: weil alles passt.

So einfach und schnell funktioniert’s!
Starten Sie das Tool:
- www.festo.com/handling-guide

geben Sie lhre Applikationsdaten ein.

Das Tool berechnet passende Handling-
systeme inklusive Preis: Einachssysteme, Linien-
portale, Fldchenportale, Raumportale.

1 Wihlen Sie den Handling-Typ aus ... und

Vorschlagsliste ... und laden Sie das CAD-

Modell und das Datenblatt sofort herunter.
Konfigurationsrichtig in vielen Dateiformaten —
schnell in Ihre Anlagenkonstruktion integriert.

2 Wihlen Sie Ihr Handlingsystem aus der

Warenkorb und bestellen Sie es iiber den

Online Shop.
Das Handlingsystem wird innerhalb kurzer Zeit
ausgeliefert — vollstandig montiert und gepriift,
inklusive Energiefiihrung, Verbindungstechnik
und auf Wunsch mit passendem Antriebspaket.
Sie gewinnen bis zu 70 % Zeit gegeniiber dem
herkommlichen Weg.

3 Legen Sie das Handlingsystem in den

Erfahren Sie mehr:
- www.festo.com/handling



18 Elektrische Antriebe und Handlingsysteme

Flachenportal EXCH

Wenn Sie hdchste Dynamik im gesamten
Bauraum wollen: EXCH.

Das kartesische Handling-System mit Robo-
tik-Funktionalitat ist mit bis 100 Picks/min
hochst dynamisch und nutzt den Bauraum
optimal — ein EXCH deckt den Arbeitsraum
von 2 SCARA-Robotern ab. Extrem kompakt
und flachbauend, macht der grof3e recht-
eckige Arbeitsraum bei dem XY-Fldchenportal
die Handhabung mit freier Bewegung in der
Flache hochflexibel — das ist ideal fiir
Montage- oder Priifzellen. Ergdnzt um eine
Z-Achse oder ein Hub-Dreh-Modul gilt dies
auch bei 3D-Anwendungen.

e Hohe Dynamik durch extrem geringe
bewegte Masse

e Nahezu vibrationsfrei — glinstige Gestelle
einsetzbar

e Einbaufertiges Komplettsystem, vollstandig
montiert und verkabelt

e Einfach in Anlagen integrierbar

e Optional: Steuerungspaket CMCA

Einachssystem YXCS

YXCS - lhr vielfdltiges Angebot fiir
eindimensionales Bewegen.

Ideal bei langen eindimensionalen Hiiben

und grofien Lastmassen durch hohe mechani-

sche Steifigkeit und robusten Aufbau: das
Einachssystem YXCS. Die Linearachse wird
von einem Servomotor angetrieben. Als Por-
talachse kommen die bewdhrte Zahnriemen-
achse EGC oder die Doppelfiihrungsachse
EGC-HD zum Einsatz. Das passende Festo
Motor- und Motorcontrollerpaket sowie viele
weitere Optionen runden das einbaufertige
Komplettsystem ab.

e Prozesssicher durch bewdhrte Antriebe
und Achsen

e Komplett montiert und gepriift

e Energiefiihrungskette fiir sicheren Betrieb

e Hochst einfach und zeitsparend: die auto-
matische Auslegung und Konfiguration
iber den Handling Guide Online

Linienportal YXCL

Sehr prézise, auch bei langen Hiiben: lhre
Losung fiir vertikale Bewegungen in 2D.

Das Linienportal YXCL kombiniert zwei Achs-
module fiir eine vertikale 2-dimensionale
Bewegung. Durch seine hohe mechanische
Steifigkeit ist es sicher und prazise, auch bei
sehr langen Hiiben von bis zu 3000 mm in
Y-Richtung. Verschiedene Baugréfien und
Varianten machen YXCL geeignet fiir eine
Vielzahl von Applikationen. Das einbaufertige
Komplettsystem wird montiert und gepriift
geliefert. Die Schlauch- und Kabelfiihrung in
Energiefithrungsketten machen es besonders
betriebs- und prozesssicher.

¢ Mit passendem Festo Motor- und Motor-
controllerpaket

e Anwenderfreundliche Montage und Instal-
lation —auch im Servicefall

e Hochst einfach und zeitsparend: die auto-
matische Auslegung und Konfiguration
tiber den Handling Guide Online



Flachenportal YXCF

Sehr prézise, hoch belastbar: lhre Lésung
fiir horizontale Bewegungen in 2D.

Das Flachenportal YXCF verbindet mehrere
Achsmodule, die Werkstiicke horizontal in
zwei Richtungen transportieren. Durch seine
hohe mechanische Steifigkeit und den robus-
ten Aufbau ist es universell einsetzbar, ob mit
schweren Werkstiicken oder hohen Nutzlas-
ten. Gleichzeitig ist YXCF duf3erst prézise —
auch bei langen Hiben. Die vielen bewdhrten
Achsmodule und deren Kombinationen sowie
viele weitere Optionen lassen eine grofie
Bandbreite an Applikationen zu: fiir jede
Applikation die passende Lésung.

e Einbaufertige Komplettsysteme: komplett
montiert und geprift

* Mit Energiefiihrungskette, passendem
Festo Motor- und Motorcontrollerpaket

e Hochst einfach und zeitsparend: die auto-
matische Auslegung und Konfiguration
iber den Handling Guide Online

Raumportale YXCR

So bewegen Sie einfach, prazise und
giinstig im 3D-Raum.

Ideal fiir sehr lange Hiibe bis zu 3000 mm in
X-Richtung, auch bei hohen Belastungen:
das Raumportal YXCR. Die Kombination meh-
rerer Achsmodule ist universell einsetzbar fiir
leichte bis schwere Werkstiicke oder hohe
Nutzlasten. Durch seine hohe mechanische
Steifigkeit und den robusten Aufbau ist es
sicher und prazise.

Pneumatische und elektrische Komponenten
sind frei kombinierbar. Verschiedene Baugro-
3en und Varianten machen YXCR geeignet fiir
eine Vielzahl von Applikationen. Das einbau-
fertige Komplettsystem in verschiedenen
Baugrofien und Varianten wird montiert und
gepriift geliefert.

e AuBerst prézise und hoch belastbar auch
bei sehr langen Hiiben

¢ Mit passendem Festo Motor- und Motor-
controllerpaket und Energiefiihrungskette

e Hochst einfach und zeitsparend: die auto-
matische Auslegung und Konfiguration
tiber den Handling Guide Online
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Elektrischer Langhubgreifer
HGPLE

Hochrobust und doch sensibel: Mit dem
HGPLE haben Sie alles im Griff.

Mit dem HGPLE steht einem flexiblen Zugriff
nichts mehr im Weg — bei freier, geschwindig-
keitskontrollierter Wahl der Greifpositionen.
Sein langer Hub erlaubt den Einsatz bei
unterschiedlich gro3en Werkstiicken — seinen
schnellen Zugriff verdankt er den kurzen
Offnungs- und SchlieBzeiten und der Mog-
lichkeit zur ,Vorhalteposition“ kurz vor dem
Werkstiick. Dank ,taktiler” Zugriffsoption ist
der HGPLE selbst fiir weiche oder hochemp-
findliche Werkstiicke bestens geeignet.
Alternativ greift er aber genauso grofie und
schwere Werkstiicke zuverldssig.

e Extrem prédzise auch bei hohen Greif-
momenten

e Vorhalteposition“ fiir kurze Wege und
schnelle Zyklen

e Minimaler Installationsaufwand

e Integrierte Wegmessung ohne zusatzliche
Sensoren
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Zahnriemen- und Spindel-
achse ELGA-TB/BS-KF

Kraftvoll, dynamisch - und geschiitzt: ELGA
meistert lhre Aufgaben miihelos.

Jetzt komplett — die modulare ELGA Familie
mit ihren unterschiedlichen Fithrungen! Neu:
das Universaltalent ELGA-KF. Innenliegende
Kugelumlauffiihrung fiir maximale Belastbar-
keit und Steifigkeit sowie ein Abdeckband fiir
besten Schutz der Fiihrung.

ELGA-G mit Gleitfiihrung ist optimal fiir einfa-
che Positionieraufgaben oder als Antriebs-
achse bei externer Fithrung. Die Rollenfiih-
rungsvariante ELGA-RF gldnzt bei hoch-
dynamischen Aufgaben oder bei mittleren
Belastungen. Die flexible Motoranbindung an
4 Positionen ist nachtrdglich @nderbar.

e Sehr hohe Vorschubkréfte bei Zahnriemen-
und Spindelantrieb

e Robustes Abdeckband aus Edelstahl gegen
Schmutz und fiir minimalen Partikelaustritt

e Optional: lebensmittelkonforme Materia-
lien und Schmierstoffe

e Antriebslose Fiihrungsachse ELGA-KF in
3 GroBen (70, 80, 120) auf Anfrage

Elektrozylinder ESBF

Schnell, prézise, kriftig: So geht freies
Positionieren mit dem ESBF.

Das Kraftpaket mit Kugelgewindeantrieb
gldanzt mit maximalen Vorschubkréften bis
17 kN, ist duBerst prézise und bis zu

1,35 m/s schnell. So [6st die gesamte Zylin-
derfamilie alle Positionieraufgaben bis zu
1500 mm Hub, ob in der Automobilindustrie,
der Montage- und Verpackungstechnik oder
beim Einpressen, Spannen, Greifen und
Beschneiden. Interessant fiir die Nahrungs-
mittel- und Getrankeindustrie: optional in
IP65, mit hohem Korrosionsschutz oder
FDA-zugelassenem Schmierfett.

Jetzt neu: Baugrofie 32, 40, 50!

e Breit aufgestellte Baureihe:
32, 40, 50, 63, 80, 100

¢ Kugelgewindetriebe fiir hohe Lasten

¢ Selbsthemmender Trapezgewindetrieb fir
32, 40 und 50

¢ Kolbenstange gleitgefiihrt und verdreh-
gesichert

¢ CleanLook mit glatten Oberflachen

e Flexibler Motoranbau

DESIGN
AWARD
2015

Elektrische Zahnriemenachse
ELGR und Drehantrieb ERMO

-
E/jﬁ, B

Optimised Motion Series: das Paket fiir die
optimierte Performance lhrer Anlagen.

Positionieren so einfach wie nie zuvor: mit
einem Code schnell und fehlerfrei bestellen.
Und das komplett montierte Paket mit Web-
Config duferst einfach in Betrieb nehmen.

Neu: Zahnriemenachse ELGR fiir einfaches
Automatisieren

e Lange Lebensdauer von 5000 km

e 3 Baugrofen fiir Nutzlasten bis 6,5 kg

Neu: Drehantrieb ERMO fiir einfache Dreh-

bewegungen

e Durchgangsbohrung zur Anbindung von
Greiflésungen

Elektrozylinder EPCO mit neuer externer Fiih-
rung fiir einfaches Positionieren mit Hiiben
bis zu 400 mm, Motorcontroller CMMO-ST mit
integriertem Web-Server fiir alle Antriebe,
jetzt neu mit 10-Link und Modbus TCP.

Allen gemeinsam:

e Fest angebauter Motor

e Einfache Inbetriebnahme ohne Program-
mierkenntnisse

e Einfach auslegen, direkt online bestellen
dank Engineering- und Auswahl-Software
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Lauft bestens: 100 % Qualitat und
100 % Produktivitat vereint

Wie lassen sich hochste Produktivitdt und Top-Qualitdat ohne Stopp des Prozesses verbinden?
Die belgische Desimone s.a. und Festo haben gemeinsam ein Transportband entwickelt, das
im laufenden Betrieb die Qualitat priift und die Fehlteile prazise aussortiert.

An diesem dynamischen Forderband sind hdchste Produktivitat und 100 % Qualitatspriifung vereint. Kommen zu viele schadhafte Teilchen, verlangsamt sich das
Band automatisch.

Bis zu 600 kleine Kiigelchen mit 3,5 mm
Durchmesser laufen pro Sekunde mit

30 mm/s iiber das Band. Fehlerhafte Teile
werden von einem Vision System erkannt
und an die Robotik-Steuerung CMXR-C2

mit Tracking-Funktionalitdt gemeldet. Das
schnelle H-Portal EXCH-40 mit dem Zylinder
DGSC als Z-Achse und Vakuum-Sauger sor-
tiert die fehlerhaften Teile aus.

Fehlerverschleppung beseitigt

Gefordert ist hier eine Priifqualitdt von 100 %
- damit die Folgeprozesse nicht belastet wer-
den. Das schnelle und prazise Anfahren von
Positionen vermeidet verschleppte Fehler
durch nicht erkannte Produktmangel.

Gemeinsam entwickelt

,Diese innovative und dynamische Losung
hat sogar ein US-Kunde geordert, sagt
Philippe Onderbeke von der Desimone s.a.
Liegen zu viele Schlechtteile auf dem Band,
sorgen integrierte Motoren und Steuerungen
von Festo dafiir, dass sich das Transportband
verlangsamt.

Ein starker Beitrag

Festo lieferte nicht nur die Komponenten
wie das H-Portal EXCH-40, die Steuerung
CMXR-C2, Schaltschranke und Antriebe,
sondern unterstiitzte vom Engineering iiber
die Robotik-Funktion bis zur Inbetriebnahme

mit seinem Know-how — als verldsslicher Part-

ner flir die komplette Handling- und Motion
Control-Lésung.

,Mit den Ideen von Festo
haben wir die Anforderungen
unserer End-User iber-
troffen.”

Philippe Onderbeke,
Leiter fiir Forschung und Entwicklung bei
Desimone s.a.
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Macht produktiver und flexibler:
das neue Multi-Carrier-System

Fiir hoch flexible Produktionsprozesse: Das konfigurierbare Transportsystem ldsst sich frei und
exakt synchron zum Prozess in die vorhandene Intralogistik einbinden. Und es erganzt flie3end
und ohne Ubergabestation Ihre bestehende Transportldsung — genau da, wo es der Prozess
erfordert. Die anderen Transportstrecken bleiben unverandert.

Das integrierte Steuerungskonzept erlaubt
die Steuerung der Transportbewegungen,
Motion Control-Funktionalitdt und die Koordi-
nation weiterer Maschinenmodule. Damit
entsteht maximale Flexibilitdt in der
Maschine!

Freie Konfiguration

Das modular aufgebaute mechanische
Grundsystem wird einfach auf Ihre Maschi-
nenkonzepte und Anwendungsanforderungen
adaptiert. Damit kann es optimal und passge-
nau in vorhandene Transport- und Logistik-
l6sungen eingebunden werden.

Flexibler Transport

Die Transportwagen lassen sich vollig frei
nutzen; freies Ein- und Ausschleusen der
Wagen in die vorhandene Intralogistik oder
auch der Mix unterschiedlicher Wagen- und
Produktkonfigurationen auf einem System
ist moglich. Das Bewegungsprofil im Multi-
Carrier-System ist fiir jeden Wagen frei ein-
stellbar, ebenso wie die Gruppierung mehre-
rer Wagen und deren synchrone Bewegung.

Hohe Produktivitat

Das schnelle Multi-Carrier-System beschleu-
nigt ruckfrei und positioniert duferst prazise!
Verkiirzte Umriistzeiten, eine nahezu naht-
lose Formatumstellung und der reduzierte
Wartungsaufwand steigern die Auslastung
der Anlage.

Leistungsstarke Steuerung

Die Steuerung von Siemens integriert Steue-
rungs- und Motion Control-Aufgaben fiir das
Gesamtsystem. Neben der Bewegungssteue-
rung des Transportsystems kann sie die

Bewegungskoordination mit anderen servo-
getriebenen Maschinenmodulen iiberneh-
men. Das reduziert die Schnittstellenzahl
deutlich.

Highlights

¢ Hochflexibel: iibergabefreies Ein- und
Ausschleusen der Wagen

e Einfach integriert in vorhandene Intra-
logistik

¢ Beschleunigung, Geschwindigkeit und
Gruppierung frei und individuell

e Synchrone Bewegung mehrerer Wagen

e Kurvenscheiben-Modus und synchrones
Zum-Prozess-Fahren

e 1 Steuerung auch fiir weitere Maschinen-
module

e Dynamisch und schnell, auch bei grofien
Lasten

»Mit dem Multi-Carrier-
System erhéhen unsere
Kunden die Flexibilitat lhrer
Maschinen und steigern
damit entscheidend lhre
Produktivitat.“

Maurizio Haag

Projektleiter Multi-Carrier-System
bei Festo AG & Co. KG
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Das Umlaufsystem transportiert die
fixierten Wagen von einer Seite der
Anlage zur anderen.

Hochflexibel, schnell, einfach integrierbar: Das neue Multi-Carrier-System ergdnzt Ihr bestehendes Transportsystem da, wo es notwendig ist, und kann die
Produktivitat signifikant erhohen.



Robust, funktional, preisgiinstig:
VUVS ist Ihr Alltags-Ventil

Zusammen mit dem kompakten VUVG ergibt das
ein attraktives Angebot an Einzelventilen, die
nahezu alle Ihre Anforderungen Tag fiir Tag zuver-
lassig erfilllt.

VUVS bedient Ihre Anwendungen perfekt: Moder-

nes Design trifft auf robuste Qualitdt. Bewdhrte
Techniken wie das patentierte Dichtungsprinzip

fiir hohe Dichtheit und lange Lebensdauer, vielfal-

tiges Zubehdor und zahlreiche Befestigungsmog-
lichkeiten machen das VUVS variabel wie kaum
eine anderes. Das einfach aufgebaute und leicht
zu verstehende Ventilprogramm ist in seiner
Struktur konsequent durchgangig. Und einfach
zu bedienen.

Auf einen Blick

® Bis zu 16 Ventilplatze im Festraster

e Baugrofien 20, 25, 30 mm

e Anschliisse G1/8, G1/4, G3/8

e Durchfluss 700 ... 2000 |/min

e Schutzart IP65 bis 67

e ATEX-Varianten

e Vakuum und Druckzonen

e Leisten fiir 3/2- und 5/2-Wegeventile

¢ Ventil elektrisch oder pneumatisch betrieben

Handhilfsbetédtigung
,rastend, nicht rastend“
oder ,,verdeckt*

180°

Betriebsspannung einfach @ndern,
Spule variabel und schnell montieren
Die in alle Richtungen drehbare Spule
passt sich perfekt an die Umgebungs-
und Platzverhéltnisse an.

Erfahren Sie mehr:
- www.festo.com/vuvs



Zahlreiche Standardfunktionen, robustes, modernes Design, Qualitat fiir ein langes Leben -
und ein giinstiger Preis: Wenn das Ihre Anforderungen an ein Standardventil sind, dann sind
die Ventile VUVS genau richtig fiir Sie.

Ventilleiste VTUS
e Einzigartig: Externe Steuerluft tiber die
Anschlussleiste von unten spart Installations-
Konfigurieren Sie lhre individuelle VTUS zeit und Serviceaufwand
Wir montieren und liefern gepriift aus. e Trennelemente fiir das einfache Einrichten von
mehreren Druckzonen
e |deal fiir Vakuum und Anwendungen im Nied-
rigdruckbereich
e Leistenkonzept:
- PAL-Leisten — gemeinsame Druckversorgung
fiir alle Ventile auf der Leiste
- PRS Kompakt — Druckversorgung und Entliif-
L tung iiber die Leiste
- PRS Standard — Druckversorgung und Entliif-
tung iiber die Leiste mit externem Steuerluft-
anschluss und gréferem Gewindeanschluss
als die Kompaktvariante
e Schnelle Ventilmontage auf Anschlussleiste mit
nur 2 Schrauben

Vielféltiges Zubehdrprogramm fiir die schnelle
und saubere Befestigung des Einzelventils VUVS:
z. B. Befestigungswinkel oder Montageplatte.

Pneumatischer Anschluss
auch als Metallrohr moglich
Diese schiitzen vor mechani-
schen Beschddigungen
ebenso wie z. B. bei sehr
hohen Umgebungstempera-
turen.
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Elektrisches Terminal CPX
Neue Feldbus- und Ethernet-
knoten und schneller Zahler

lhre Automatisierungsplattform CPX spricht

jetzt noch mehr Sprachen - und zéhlt fiir Sie.

Das verbessert die Effizienz von OEMs und
die Produktivitat der Anwender.

e Neu: Sercos Il (FB39). Fiir perfekte Motion-
und 1/0-Control iber einen Bus

e Neu: der echtzeitfdhige Ethernet Powerlink
(FB40) mit integriertem Hub und umfassen-
den Protokollfunktionen

¢ Update: EtherCAT (FB37), Ethernet/IP und
Modbus/TCP (FB36). Mit integriertem
Switch, neuen Funktionen, héherer Prozes-
sorleistung

e Update: CC-Link (FB24) Spezifikation V2.0
fir biszu 512 E/A

Und der schnelle Zdhler CPX-2ZE2DA mit zwei
Kandlen kann weit mehr als nur zdhlen!

e Erweitert CPX als Automatisierungsplatt-
form mafigeblich — bei sehr wirtschaftli-
chem Betrieb

¢ Die Flexibilitat der Signale, der Z&hl- und
Messmodi sowie der Ausgangsfunktionen
ist auflerordentlich hoch

CODESYS V3 embedded Con-
troller CPX-CEC-C1/S1/M1-V3

Ihr Erfolgsrezept: dezentral steuern und
intelligent vorverarbeiten.

Dank CPX-CEC-...-V3 erstmals in einer IP65-
Ventilinsel mit Remote 1/0: die vollwertige
CODESYS-V3-Funktionalitdt, z. B. mit dem
neuen 3D-CNC-Editor nach DIN 66025
(G-Code). Mit der Option OPC-UA erfolgt ein
grof3er Schritt in Richtung Industrie 4.0.

In Kombination mit den Ventilinseln MPA und
VTSA gibt es jetzt eine einheitliche Schnitt-
stelle, fiir die Vorverarbeitung von Prozessen
der Fabrik- wie der Prozessautomatisierung,
von pneumatischen wie elektrischen Antrie-
ben, Sensorsignalen und fiir umfassendes
Condition Monitoring.

e Kleine Maschinen oder komplexe Sub-
systeme komplett steuern

e Eine Plattform fiir Elektrik und Pneumatik

e Eine Plattform fiir Fluid- und Motion
Control

e Einfache Konfiguration des Gesamtsystems
iber CODESYS, Funktionsbibliotheken

PROFIsafe Eingangsmodul
CPX-F8DE-P

,-r-""
'
l‘

Erfasst fiir Sie die gesamte Sicherheitskette
direkt vor Ort!

Mit den neuen sicheren Eingédngen ist die
gesamte Sicherheitskette direkt auf einer
Ventilinsel erfasst — und tbersichtlich instal-
liert: Eingdnge — Logik via PROFIsafe — Aus-
gdnge fiir sicherheitsgerichtete mechanische
oder elektronische Schaltgerdate, z. B. fiir die
im Karosserie- oder Schwermaschinenbau
typischen Sicherheitssensoren wie Zuhaltun-
gen, Lichtschranken, Not-Halt-Schlagtaster,
Rollenhebel.

e Kompakt und robust, 8-kanalig

e Fiir kontaktbehaftete Gerdte oder OSSD

e Sehr sicher: 4/8 fehlersichere digitale Typ 2
Eingdnge Pl e/Kat. 4/SIL3

e Einfach: Vorverarbeitung auf dem Modul
und sichere Parameterdaten {iber Pro-
zessabbild

e Effiziente Einzel-Passivierung pro Kanal

e Firmware-Update tiber PROFINET



|0-Link Anschaltung
CPX-CTEL-2-M12-5POL-LK

Integrieren Sie einfach komplexe Feldgerdte
im Umfeld einer Ventilinsel!

10-Link bietet eine leistungsfahige Punkt-zu-
Punkt-Verbindung auf der Feldebene, mit der
man auf der Automatisierungsplattform CPX
bis zu zwei 10-Link Gerdte nach V1.0 + V1.1
am PROFINET integrieren kann. Die standar-
disierte 10-Technologie (IEC 61131-9) kom-
muniziert sowohl mit intelligenten und para-
metrierbaren Sensoren als auch mit Aktoren
—ohne weitere Anforderungen an das Kabel-
material.

e Einfache, vollstandige und dezentrale
Installation

e Einfache Inbetriebnahme und (Nach-)
Parametrierung

® Bis zu 8 I-Port Master fiir 10-Link Gerate
pro CPX Terminal

e Umfassende Diagnose, Parameter-/Daten-
sicherung, feste Zuordnung von 10-Link
Port zu Gerét

o Potenzialtrennung US1/US2 fiir Aktoren

¢ Funktionsbaustein IOL_Call von Siemens
nutzbar

Q@ IO-Link

Ventilinsel MPA-S und MPA-L

Konsequent erweitert — damit die MPA
Familie noch mehr fiir Sie leisten kann.

Jetzt sind weitere wichtige Funktionen fiir die
MPA Familie verflighar. Zum Beispiel die
mechanische Federriickstellung bei MPA
Wegeventilen aller Ventilbaugréfien, das
PROFIsafe Modul CPX-FVDA-P2 fiir das
sichere Abschalten der Ventilspannung, die
rastende Handhilfsbetdtigung VAMC-L1-CD.
Ebenfalls neu: die Vertikal-Versorgungsplatte
fir die VentilgroBe MPA20 sowie die Fest-
drossel fiir MPA1.

e Intelligent: hochste elektrische Funktionali-
tat mit CPX

e Mehr Sicherheit bei Ventilen: Federriick-
stellung, sicherheitsgerichtetes elektri-
sches Abschalten {iber PROFIsafe

e Einfach und giinstig: Feldbusanschluss
CTEU fiir MPA-L

e Festdrossel — einfach und manipulations-
sicher

e Sitz- und Kolbenschieberventile verflighar

e Ventil-Anschlussleisten: Kunststoff (MPA-L)
oder Metall (MPA-S)
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Ventilinseln VTSA/VTSA-F,
Steuerblock VOFA

Die bewihrte VTSA(-F) - jetzt noch
kompakter und noch sicherer!

Die neuen, kompakten Sinterschalldampfer
AMTE sparen deutlich Platz, falls es zu eng
werden sollte. Und das Hohenverkettungs-
modul ,,Hot Swap*“, die Vertikaldrucksperr-
platte fiir den Ventiltausch im laufenden
Betrieb, ist jetzt auf Wunsch manipulations-
sicher. Erstmals gibt es ATEX-Ventile fiir die
VTSA(-F). Neu ist auch der gepriifte Steuer-
block VOFA-L26-T32C-... fiir sicheres Entlif-
ten als dezentrale VOFA 3/2-Wege-Losung.

e Kompakte Sinterschallddmpfer

e Manipulationssichere Vertikaldruck-
sperrplatte gegen unbeabsichtigte
Maschinenstillstande

e ATEX-Ventile einfach auswahlen und
eindeutig identifizieren

e Hochst sicher: VOFA-L26-T32C-...
Steuerblock optional bis Kategorie 4, PLe

e SchlauchgroBen: Durchmesser 22 und 28
flir G3/4 und G1



28 Ventile und Ventilinseln

Feldbusknoten CTEU

@ IO-Link

Wechseln Sie doch einfach - zu einer
kostengiinstigen Feldbustechnik.

Der Feldbusknoten CTEU macht das Upgrade
von Multipol- auf Feldbuslésungen und den
Wechsel zwischen verschiedenen Feldbussen
so einfach wie nie. Uber die duBerst flexible
Kommunikationsschnittstelle ,,I-Port“ von
Festo, die zudem I0-Link-kompatibel ist.
Smart und intuitiv: einfach zu konfigurieren,
einfach zu installieren und durch den leichten
Modulwechsel dufierst flexibel —ideal fir
OEM.

e Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhdltnis

e Fiir CANopen, PROFIBUS, DeviceNet,
CC-Link, Ethercat, plus 10-Link
Neu: PROFINET und AS-Interface

¢ 1 Feldbusknoten CTEU, passend fiir die
Ventilinseln VTUG, MPA-L, MPA-C, VTUB-
12, CPV, VTOC fiir minimierte Lagerhaltung,
optimierte Logistik

e Vom Feldbusknoten zum kleinen Installati-
onssystem: Mit einem Busknoten {iber den
Adapter CAPC bis zu 2 I-Port Gerate
anschlielbar

Clean Design Ventilinsel
MPA-C

Ventilreihe VG

Lernen Sie Clean Design in Perfektion
kennen: MPA-C.

Sehr reinigungsfreundlich, hdchst korrosions-
bestdndig, duBerst robust — und extrem funk-
tional: Das ist MPA-C. Mit mehr Ventilfunktio-
nen, modularen Einzelanschlussplatten, FDA-
konformen Materialien, Schutzart IP69K,
Multipol- oder Feldbus/Ethernet tiber CTEU!
Da bleiben keine Wiinsche offen, auch nicht
beim Zubehor: Die neue Verbindungsleitung
NEBV-C-S1WA... in IP69K und die neuen Clean
Design Verschraubungen NPCK sind perfekt
auf MPA-C abgestimmt.

e FDA-konforme Materialien, NSF-H1
Befettung

e Schutzart IP69K mit redundantem
Dichtungssystem

e Einzelmodulare Anschlussplatten: einfach
nachzuriisten, ohne tiberschiissige Leer-
platze

e Kein Luftriickstau durch grof3e Be- und
Entliftungsquerschnitte

GOOD
DESIGN

product
design award

2014 |

Q@ IO-Link

Kompakt, durchflussstark, kostengiinstig:
VG Reihe.

Unschlagbar das Einzelventil VUVG: unheim-
lich durchflussstark und trotzdem kleinbau-
end. Das Leichtgewicht eignet sich bestens
fir die Direktmontage an Zylindern oder
Roboterarmen. Und die Ventilinsel VTUG
plug-in glanzt mit vielen Multipol- und Feld-
busvarianten und mit bis zu 24 Ventilpldtzen
auf einer Ventilinsel.

VUVG

® Bis zu 1300 [/min

¢ 5verschiedene Gewindevarianten

e Halbmuffen, Anschlussplattenventile

® 2 x 3/2 —ein Ventil, zwei Funktionen: spart
50 % der Ventile

e E-Box: viele Varianten, einfacher Wechsel

VTUG plug-in

e Einfacher und giinstiger Feldbus mit CTEU:
fiir alle gangigen Feldbusse und 10-Link

e Mehrere Druckzonen auf einer Ventilinsel

e Attraktive Schaltschrankinstallation

e Interlockverbindung fiir zusatzliche sicher-
heitsgerichtete Anwendungen am Feldbus

e Einzelne Ventile separat ansteuerbar



Miniaturventile MH1

Kleine Ausmate, kleiner Preis mit
bewdhrter VUVG Technologie!

Klein, gewichtsreduziert und mit einem fiir
Miniaturventile ausgezeichneten Durchfluss:
MH1. Zukinftig werden jetzt auch die VUVG

Vorsteuerventile in der MH1 Baureihe verfiig-

bar sein. Das vielfdltige Stecker- und
Anschlusskonzept der Minis in IP40 oder
IP65 wird damit erweitert: z. B. mit einem
M8-Anschluss in IP65 oder der Variante in
24V AC. Die gute Nachricht fiir Kunden, die
VUVG bereits nutzen: Die E-Boxen und die
Kabel sind identisch mit denen des Ventils
VUVG! Das reduziert die Kosten fiir Verwal-
tung, Lagerhaltung und verringert Daten-
pflege nochmals. In Summe: hochinteressant
fiir Elektronik-, Halbleiter- und Light Assem-
bly-Industrie, fiir Textilindustrie, Prazisions-
technik und Medizingerdtebau.

e Generelle UL-Zulassung

e Ventile vakuumtauglich

e Gut sichtbare LED auf Elektrik-Anschluss-
platte

e Auf Wunsch vormontiert und gepriift

e Einfache und flexible Montage, auch auf
Leiste

¢ Haltestromabsenkung fiir energiearmen
Einsatz in portablen Gerédten

Proportional-Druckregelventil
VPPX

Erreichen Sie ein neues Level von
Performance und Prozessqualitat.

Mit dem frei parametrierbaren PID-Regler,
dem externen Sensoreingang und dem Festo
Configuration Tool (FCT) lassen sich mit VPPX
aus der VPPM Familie kundenspezifische
Aufgaben komplexe Regelstrecken einfach
und leicht realisieren. Der Ist-Werteingang fiir
externe Sensoren steigert die Prozessqualitat
mafigeblich, da samtliche Einfliisse und
Storungen in der Regelstrecke einfach ausge-
regelt werden konnen. In Summe: hochste
Flexibilitat und beste Prozessqualitat fiir den
Profianwender.

e Programmierbarer, frei einstellbarer
PID-Regler

e FCT plug-in fiir einfache und optimierte
Parametrierung

e Hohere Prozessqualitdt durch Ist-Wert-
eingang fiir externe Sensoren

* Mit NG12 jetzt auch bis 7000 |/min
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Proportional-Druckregelventil
VPPM

@ I0-Link

Das erste Proportionalventil mit 10-Link-
und Festo I-Port-Anschlusstechnologie.

Mit dem neuen VPPM I0-Link {ibertragen Sie
komplexe Datenpakete feldbusunabhéngig,
schnell und sicher. Und nutzen die Vorteile
von |0-Link: Keine Adressierung, keine Ein-
stellungen— einfach anschlieien, die IODD
laden und los geht’s. Und zwar kostengiins-
tig: mit einfachen und ungeschirmten Leitun-
gen. Noch komfortabler: die Festo I-Port
Technologie fiir die automatische Identifizie-
rung aller Festo Gerdte.

e Giinstiger feldbusunabhdngiger Anschluss

e Kurze Zykluszeiten durch Punkt-zu-Punkt-
Verbindung

¢ 3 vordefinierte Reglereinstellungen

e 3 Druckbereiche verfiigbar
(2 bar, 6 bar, 10 bar)

e Viele Diagnoseoptionen, z. B. Schaltspiel-
zéhler fiir vorausschauende Wartung
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Schnell, einfach, energieeffizient —
dezentral platzierte Ventilinseln

Zentrales oder dezentrales Installationskonzept? Fiir maximale Performance bei weniger Mon-
tageaufwand sind dezentrale Losungen im Feld ideal. Mit dabei: Die Clean Design Ventilinsel
MPA-C, die durch Schutzart IP69K den Schaltschrank verlassen kann.

Dezentrale Installationskonzepte haben viele
Vorteile. Zum Beispiel kiirzere Schlauchlei-
tungen fiir die Pneumatik. Damit lassen sich

durch optimale Durchfliisse und kurze Reakti-

onszeiten die Taktraten weiter steigern.

Kurze Schlduche - kurze Taktzeiten
Reduziert man die Schlauchldnge z. B.

von 5 Metern auf 1 Meter, halbiert sich die
Taktzeit. Der reduzierte Aufwand fiir die Ver-
schlauchung erlaubt zudem eine ziigigere
und einfachere Installation — und im Betrieb
einen schnellen Zugang bei Service und War-
tung. Auch l&sst sich die Ventilinsel entspre-
chend kleiner auslegen.

Ventilinseln im Schaltschrank oder direkt
im Feld?

Schaltschrdnke sind hdufig das Mittel der
Wahl. Eine platzsparende Alternative ist die
Installation ohne Schaltschrank direkt im
Feld. Das reduziert die Anzahl der benétigten
Adapter, Verschraubungen etc. signifikant,
erlaubt den schnellen und einfachen Zugang
zur Ventilinsel und bietet direkte Sicht auf die
Funktions-LEDs.

Starke Komponenten

Werden die eingesetzten Automatisierungs-
komponenten direkt vor Ort verbaut, miissen
diese oft hohe Anforderungen erfiillen, z. B.
in puncto Reinigungsfreundlichkeit. Das
erfordert Korrosionsbestandigkeit gegen

aggressive Reinigungsmedien, eine Konstruk-

tion im Hygiene oder Clean Design und die
Ausfiihrung in IP69K. Dann ist die Installation
schnell zu reinigen — auch mit sehr hohem
Druck.

Neuer Maf3stab: die Clean Design
Ventilinsel MPA-C

Die erste Ventilinsel von Festo in Schutzart
IP69K setzt neue Mafistabe fiir eine dezen-
trale Installation ohne Schaltschrank: Die
hochste Korrosionsbestandigkeitsklasse bei
Festo, KBK 4, macht das Reinigen mit Hoch-
druck, Reinigungsschdumen und eine Platzie-
rung in einer rauen Umgebung problemlos
moglich. FDA-konforme Gehduse und NSF-
H1-Befettung sind selbstverstandlich. Das
redundante Dichtungssystem sorgt dariiber
hinaus fiir hohe Maschinenverfiigharkeit.

Passt perfekt: Verbindungstechnik

Komplett Clean Design, alles perfekt aufein-
ander abgestimmt: die FDA-konforme
Schlauch-Verschraubungs-Kombination NPCK
mit PFAN und die elektrischen Verbindungs-
leitungen NEBV mit Schutzart IP69K. In
Summe: gute Griinde fiir eine Installation
direkt im Feld.

,Dezentrale Installations-
konzepte erhdhen die
Produktivitdat von Anlagen.
Deshalb haben wir fiir den
Einsatz direkt im Feld die
Clean Design Ventilinsel
MPA-C entwickelt.

Marcio Lopes Silva,
Product Manager bei Festo AG & Co. KG

Komplett im Clean Design: auch die pneumatische
und elektrische Verbindungstechnik.
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Ideal fiir dezentrale Installation im Feld: die Clean Design Ventilinsel MPA-C. Robust in IP69K, mit hervorragender Korrosionsbestandigkeit,
FDA-konformem Gehduse und NSF-H1-Fett.



Weltneuheit:
So einfach war Energiesparen noch nie!

Mehr als Monitoring und Analyse: MSE6-E2M
greift aktiv ein.

MSE6-E2M reduziert den Druckluftverbrauch
sofort — weil es durch automatisches Sperren der
Zuluft aktiv in die Versorgung eingreift, sobald
eine Anlage sich im Stand-by befindet. Dadurch
verhindert es den Druckluftverlust bei Leckagen.
Bei gesperrter Zuluft fungiert der Druckabfall als
Bewertungskriterium fiir die Leckage der nachge-
schalteten pneumatischen Anlage.

Das Energie-Effizienz-Modul mit modifizierten
Komponenten aus der Baureihe MSé6 ist nahtlos
in Wartungsgerédte desselben Typs integrierbar.
MSE6-E2M besteht aus den Hauptkomponenten
Sperrventil, Durchflusssensor, Drucksensor und
einem PROFIBUS-Knoten. Zusatzlich ist es mit
Mess-, Steuer- und Diagnosefunktionen ausge-
stattet, die ein einfaches Anlagen-Monitoring
iber den Feldbusknoten an der SPS erlauben.

Pneumatischer Anschluss G1/2
Normalnenndurchfluss 4400 |/min

Nennbetriebsspannung 24 V DC



Erstmals automatisiert: das Energiesparen in Druckluftsystemen. Das intelligente Energie-
Effizienz-Modul MSE6-E2M {iberwacht und regelt vollautomatisch die Druckluftversorgung in
Neu- und Bestandsanlagen. Im Stand-by sperrt es aktiv ab, erkennt und meldet Leckage und
verfligt Giber ein Online-Monitoring prozessrelevanter Daten.

Drei Funktionen, mit denen Sie bequem
Geld sparen

Automatische Druckluft-
Absperrung im Stand-by

Erkennen und Melden

\ |/ von Leckage

X
Durchflusssensor SFAM und ) -
# Drucksensor /,\\ Online-Monitoring

prozessrelevanter Daten

2/2-Wege-Absperrventil

Schnittstelle MMI zur
Parametrisierung und Daten-
auslesung

Feldbusschnittstelle
CPX-FB13, PROFIBUS-DP

Erfahren Sie mehr:
- www.festo.com/mse6-e2m
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Sicherheitsventil MS6-SV-D
fiir Performance Leveld und e

Ideal fiir groBBere Serien: hochste Sicherheit
zum giinstigen Preis fiir Sie.

MS6-SV-D ldsst Sie nicht im Stich, wenn
Gefahr droht. Das 2-kanalige Einschalt- und

Entliiftungsventil mit integrierter Positionsab-

frage entliiftet schnellstens beim Abschalten
im Notfall und baut bei Wiederanlauf den
Druck sanft auf. Durch eine entsprechende
Programmierung in der Sicherheits-SPS kann
man mit dem MS6-SV-D ein sicheres Entlif-
ten nach Performance Level d oder e erzielen.
Damit wird MS6-SV-D zur giinstigen Alterna-
tive zum baugleichen MS6-SV-E, in dem eine
Elektronik mit vorprogrammierter Uberwa-
chung integriert ist.

e Performance Level d und e moglich

e Eine Produktfamilie fiir Pl c, d, e

e Problemlos an Kombinationen MSé
anschlielbar

e Entliiften und Druckaufbau in einem Gerat
spart Platz und Kosten

¢ Entliftungsleistung 9000 [/min,
Durchfluss 4300 |/min

Wartungsgerate-
Kombinationen MSB

Jetzt noch einfacher: Bereiten Sie lhre
Druckluft maBBgeschneidert auf!

Mafigeschneidert auf Ihre Anforderungen: die
Wartungskombinationen MSB4, MSB6 und
MSB9. Die neu integrierten Merkmale bei
MSBXx lassen keine Wiinsche fiir Sie offen:
Zum Beispiel das Rot-Griin-Manometer zur
besseren Uberwachung des Druckbereichs
bei Reglern. Oder die M12-Steckdose, die es
bei unseren elektrischen Einschaltventilen als
weitere, neue Standard-Anschlussméglich-
keit gibt. Ihre Wunschkombination erhalten
Sie ganz einfach: Sie wahlen bequem tber
den Produktkonfigurator aus und erhalten
die Wartungseinheit komplett montiert und
gepriift geliefert.

® Rot-Griin-Manometer

e M12-Anschluss bei Einschaltventilen
e Erweiterung der Drucksensorauswahl
* Manometer mit MPa-Skala

Clipsetzer AGTC

Diese Weltneuheit entlastet lhre
Mitarbeiter!

Schluss mit der manuellen Belastung von
Mitarbeitern, wenn diese Clipse setzen mis-
sen. Der Clipsetzer AGTC ersetzt das miih-
same manuelle Anbringen der Clipse z. B. in
der Automobilmontage, beim Befestigen der
Turinnenverkleidung oder als Halter fiir
Leitungen — und schont die Mitarbeiter.
Diese starke ergonomische Belastung erfor-
derte Ausgleichszeiten und fiihrte hdufig zu
Fehlzeiten.

e Ergonomisch

e Intuitiv

e Universell

e Reproduzierbar

universal
e[} award 2014



Clean Design Verschraubung
NPCK aus Edelstahl

lhre erste Wahl in Food- und Splash-Zone.

In diesen reinigungsintensiven Bereichen ist
NPCK ideal im Einsatz. Sie erfiillt samtliche
Clean Design Anforderungen und ist FDA-
konform.

Das spezielle Design der Uberwurfmutter
verhindert Schmutzkanten ebenso wie

die Ansammlung von Mikroorganismen oder
sonstigen Verunreinigungen. Interessant
auch flir Prozessautomation und Pharmain-
dustrie: Durch den verwendeten Edelstahl
kann NPCK verschiedenste Medien fiihren.
Neu: Jetzt in allen Gréfien verfiigbar, von
AnschlussgroBe M5 bis G3/8.

o Erfiillt alle Anforderungen des Hygienic-
Designs

e Korrosions-, reiniger- und temperatur-
bestdndig

e Clean Design
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Klick-Verschraubung NPKA
aus Polymer

o,

Mit NPKA wird das Schlauchwechseln fiir
Sie zum Kinderspiel.

Denn mit dem einzigartigen Klick-Mechanis-
mus wechseln Sie Rohr oder Schlauch im
Einhand-Betrieb.

Das horbare Klick-Gerdusch signalisiert, dass
die Verbindung fest, sicher und dicht ist —
auch wenn man hdufig steckt und l6st. Das
leichte, korrosionsfreie Polymer bringt viele
Vorteile mit sich: Es ist buntmetall-, fluor-,
silikon- und fettfrei, FDA-konform und
reinraumtauglich. Ideal fiir Elektronik- und
Halbleiterindustrie, Kleinteil- und Batterie-
zellenmontage oder fiir die Nahrungsmittel-
und Getrdnkeproduktion.

Neu: Jetzt weitere Ausfiihrungen als
L-/T-Variante.

e Sehr einfach mit einer Hand zu bedienen

e Viele Einsatzoptionen — Polymer als einzi-
ger Werkstoff

e Reinigungsfreundliches Design mit redu-
zierten Ecken und Kanten

Robuste Schallddmpfer AMTE

-

N\
w

Klein, robust, giinstig: macht lhre Anlagen
garantiert leise.

Die neuen Schalldampfer AMTE aus Metall
sind sehr robust. Und doppelt klein: in den
geringen Ausmafen und beim dufierst giins-
tigen Preis. Bei voller Leistung: im Druck-
bereich von 0 ... 10 bar und bei Durchfliissen
bis 17.000 |/min senken sie den Gerdusch-
pegel bis auf 55 dB.

Wenn’s um reine Standardaufgaben geht,
sind sie ideal fiir alle Branchen und Industrie-
segmente der Automatisierungstechnik —

z. B. in der Verpackungsindustrie, Automobil-
industrie oder in der Holzverarbeitungsindus-
trie.

® In Metall, sehr robust

e Sehr preisglinstig

e Platzsparend kompakt

e Variantenvielfalt: kurz oder lang, mit
Anschlussgewinde metrisch oder in Zoll
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Optimierte Energieeffizienz bei der
Produktion von Speiseeis

Nachhaltigkeit ist auch beim Weltkonzern Unilever zentraler Baustein seiner Unternehmens-
philosophie; die Reduktion des Energieverbrauchs eines der wichtigsten Ziele. An einer Anlage
zur Herstellung von Magnum-Eis reduziert das Unternehmen jetzt den Druckluftverbrauch mit

dem neuen Energieeffizienzmodul MSE6-E2M signifikant.

Dieser Weg zu wachsender Nachhaltigkeit ist
im Unilever Sustainable Living Plan vorgege-
ben. Energieeffizienz steht daher ganz oben
auf der Prioritatenliste des Weltkonzerns —
auch im Werk Heppenheim, wichtiger
Produktionsstandort fiir Speiseeis. Dort wird
unter anderem das bekannte Magnum-Eis
produziert. Pro Stunde verlassen mehr als
20.000 Eis am Stil das Band. Elektrizitat und

Druckluft spielen dabei vom Mischen und Ext-

rudieren der Zutaten, das Einfiigen des Stiels
und Eintauchen in Schokoladeniiberziige bis
zum Verpacken eine wichtige Rolle.

Seit kurzem reduziert das neue Energie-
effizienzmodul MSE6-E2M den Druckluft-
verbrauch dieser Anlagen. Festo fiihrte das
Energieeffizienzmodul in enger Zusammen-
arbeit mit Unilever Werk Heppenheim zur
Serienreife. Entstanden ist eine kompakte
Einheit, die sich auch in den begrenzten
Einbauraum von Bestandsanlagen einfiigen
ldsst.

Energieverbrauch sichtbar gemacht

Fiir Unilever war die Visualisierung und Mess-
barkeit des Druckluftverbrauchs sehr wichtig.

»Mit dem Energieeffizienzmodul MSE6-E2M
konnten wir erstmals Leckagen und unnoti-
gen Verbrauch lokalisieren und beseitigen*,
erklart Alexander Hemmerich, Teamleiter
Elektronik. Bei Anlagenstillstand wird die
Druckluftzufuhr automatisch durch das
MSE6-E2M gesperrt. Dabei ldsst sich zusatz-
lich messen, wie schnell sich die Anlage ent-
leert — ein wichtiges Indiz fiir eventuelle
Leckagen.

Energieverbrauch deutlich gesenkt

Das neue Condition Monitoring liefert Alexan-
der Hemmerich heute fortlaufend prozess-
relevante Daten wie Durchfluss, Druck und
Verbrauch. Per PROFIBUS iiber nur eine
Schnittstelle in die Maschinensteuerung
eingebunden, tauscht das MSE6-E2M regel-
méafBig wichtige Messparameter aus. Dieses
einfache und effiziente Energie-Monitoring
unterstiitzt Unternehmen wie Unilever auf
ihrem Weg zu wachsender Nachhaltigkeit
wirksam.

»Mit dem Energieeffizienz-
modul von Festo konnten wir
Schritt fiir Schritt unseren
Druckluftverbrauch an der
Magnum-Produktionsanlage
senken.”

Alexander Hemmerich,

Teamleiter Elektronik,
Unilever Werk Heppenheim
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Kompakte Einheit, ideal fiir das
Nachriisten von Bestandsanlagen.

Leckeres Eis —nachhaltig produziert. MSE6-E2M schaltet die Druckluftzufuhr bei Stillstand der Anlage automatisch ab und hilft, den Verbrauch durch
ein effizientes Condition Monitoring weiter zu reduzieren.



Vision Sensoren SBSI:

Bildverarbeitung einfach gemacht

Die Vision Sensoren SBSI bestechen mit leis-
tungsfahigen und schnellen Erkennungsalgorith-
men. Dennoch ist der Aufbau einfacher als bei
komplexen Kamerasystemen: Sie machen mit
ihrer intuitiven Software das Parametrieren zum
Kinderspiel.

Produktqualitdt priifen und Codes lesen

Die Modellfamilie SBSI-B liest 1D/2D-Codes wie
z. B. Datamatrix Codes. Selbst direkt markierte
Codes, wie etwa auf Platinen gelaserte oder auf
Metall genadelte, erkennen sie ohne Probleme.
Oder sie Uberpriifen als Objektsensoren SBSI-Q
die 100 %-Qualitdt von Teilen, z. B. bei der Voll-
standigkeitskontrolle oder der Positionspriifung.

Im Uberblick

e All-In-One Gerat: Optik, Beleuchtung,
Auswertung und Kommunikation integriert

e Einfach und intuitiv: nur 3 bis 4 Schritte
zur Losung

o Leistungsfahige und schnelle Software-Tools

® 360°-Lagenachfiihrung, eine mechanische Tei-
leausrichtung ist tberfliissig

e Externe Beleuchtungen der neuen SBAL Familie
direkt anschlie3bar — Festo plug and work

Integrierte Optik:
¢ Brennweiten je nach Modell 6 oder 12 mm

Flexibles Beleuchtungskonzept:

e Integrierte LED-Beleuchtung und optional
flexibel externe Beleuchtungen SBAL
anschlielbar: bis zu 2 Ring- oder
4 Flachenlichter

e Beleuchtungsfarben: Weif3, Rot, Infrarot




Einfach und effizient: Der Vision Sensor SBSI macht auch Einsteigern das Leben leicht.
Einfache Kamera-Applikationen sind preiswert und ziigig realisiert — ohne Expertenwissen!
Leistungsfahige Software-Tools und die 360°-Teilenachfiihrung sorgen fiir starke Ergebnisse.

Flexible Schnittstellen:

e |ndustrial Ethernet (TCP/IP, Ethernet/IP,
FTP, SMB)

e Digitale Ein-/Ausgdnge: 2 Eingédnge,
4 Ausgénge, 2 wahlbare E/A,
alle PNP/NPN umschaltbar

® RS232/RS422 fiir die Codeleser-Modelle
SBSI-B

Anwesenheitspriifung von Kopf und Dichtung,
z. B. in der Kleinteilmontage

I'i 'l

*i‘l
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Lesen von Datamatrix-Codes, die auf Metall
genadelt sind, z. B. in der Automobilindustrie

Lesen von Multicodes, z. B. in der Kleinteil-
montage oder Elektronikfertigung

Robustes Gehduse:
e |P67 fiir harte Industrieumgebungen
e Stabile Metallstecker
Erfahren Sie mehr:
- www.festo.com/machine_vision
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Positionstransmitter fuir T-Nut
SDAT-MHS

Schweififeldfester Nahe-
rungsschalter SDBT-BSW fiir
Gelenkzylinder DFAW

So erfassen Sie sicher und prézise
Positionen von Standardhiiben.

Der programmierbare SDAT-MHS fiir die
analoge Riickmeldung ist kostengiinstig und
wirtschaftlich. Und erfasst die Kolbenposition
exakt und wiederholgenau iiber den komplet-
ten Hub inklusive Endlagen. Analoger Strom-
ausgang, Schaltausgang und 10-Link in einem
Gerdt sorgen fiir maximale Flexibilitat bei der
Wabhl der Signalverarbeitung. Im [0-Link
Modus lassen sich bis zu 4 Kandle jeweils als
Zylinderschalter, Fenster- oder Hysterese-
komparator programmieren — fiir nahezu alle
Applikationen, ohne Programmierung des
Analogausganges in der SPS.

* Hohe Wiederholgenauigkeit

® Programmierbarer 10-Link/Schaltausgang

e 5 Erfassungsbereiche, abgestimmt auf die
wichtigsten Standardhiibe

e Mechanisch und sensorisch sicher fiir Festo
Antriebe ausgelegt

So schweif3en Sie absolut sicher:
im Paket mit DFAW.

Einzigartig: Der neue SDBT-BSW ist schweif3-
feldfest beim Mittelfrequenzschweiflen MFDC
1000 Hz. Und beim Schweifen AC 50 Hz funk-
tioniert er auch sicher.

Gemeinsam mit den Gelenkzylindern DFAW

z. B. erfiillt er seine Aufgaben in der Automo-
bilindustrie duBerst zuverldssig und meldet
die Kolbenstellung oder Endlage im bindren
Modus zuriick.

e Mechanisch und sensorisch sichere,
standardisierte Paketlosung

e Sensor und Zylinder DFAW, ADN oder DSBC
aus einer Hand

e Immun gegen Magnetfelder typischer
Schweiflapplikationen

e Kabel- und Gehdusematerial bestdndig
gegen Schweif3spritzer

Positionssensor SRBS-Q1/Q12
fir Drehantrieb DRVS und
DSM

Nie war es fiir Sie einfacher und sicherer,
Schwenkantriebe abzufragen.

Wenn Sie die Drehantriebe DRVS oder DSM
von Festo fiir Ihre Automatisierung nutzen,
haben wir eine gute Nachricht fiir Sie: Die
aufwendige, zeitraubende und fehleranfallige
Montage beim Einrichten und der Schalt-
punktfindung entfallt jetzt. Der SRBS wird

als geschlossene und gekapselte Einheit im
Clean Design einfach auf die Schwenkan-
triebe geschraubt, die Schaltpunkte einfach
und sicher tiber Taste elektronisch eingelernt.
Fertig!

e Fiir DRVS 6, 8, 12, 16, 25, 32, 40 und
DSM 8, 10, 12

e Einfache und schnelle Montage

¢ Gekapselte Bauform, langlebig und sicher
im Betrieb

e PNP, NPN und NO, NC frei programmierbar

e Nur noch 1 Kabel fiir 2 Schaltpunkte in
einem Gerdat

e Einfachere Bestellung, reduzierte Lager-
haltung



Drucksensor und Druck-
transmitter SPAU

@ IO-Link

Konfigurieren Sie, wie Sie wollen:
einzigartig flexibel im Anschluss.

Mit dem Sensor SPAU fiir Druckmessung,
Druckiiberwachung und Druckabfrage erfas-
sen Sie den Druckstatus auf einen Blick — und
haben permanent alle Druckwerte unter Kon-
trolle. Im 10-Link Mode sind Fernwartung und
-parametrierung sowie eine einfache Senso-

renreplizierung moglich. Die flexibel auswahl-

bare Druckadaption sorgt fiir eine einfache
Montage. So ist die Druckabgangsrichtung
hinten und unten ebenso wie die Steckerab-
gangsrichtung M8/M12 nach oben, unten
und hinten frei wahlbar.

e Einzigartig flexibles Anschlusskonzept

e Schnelle und einfache Montage und
Inbetriebnahme

e Visuelle Druckstatusmeldung
Blau: Druck o.k., Rot: Druck nicht o.k.

e Umschaltbarer PNP/NPN Ausgang — ein
Sensor fiir alle Steuerungen

Drucksensor SPAW

Uberwacht zuverldssig den Druck von
Fliissigkeiten und Gasen fiir Sie.

Fiir Hydraulik und Pneumatik: Der kompakte
SPAW mit Druckanzeige misst in 9 Mess-
bereichenvon-1...1und0... 100 bar. Und
ist fiir Medien wie Wasser, Kadltemittel oder
Gase zustandig, die das Edelstahlgehduse
und das Messelement (316L oder 13-8PH)
nicht angreifen. Zwei Prozessanschliisse
(G1/4 Innen- und G1/2 AuBengewinde) und
verschiedene Ausgange 2x PNP, 2x NPN,
0...10Vund 4 ... 20 mA machen ihn flexibel
im Einsatz.

e Vielseitig: fiir Gase und Fliissigkeiten

e Sehr grofle Druckbereiche von -1 ... 1 bar
und 0 ... 100 bar

e Hochwertiges Display fiir schnelle, intuitive
Konfiguration der Ausgange

¢ Immer perfekt ablesen/bedienen: Gehduse
320° drehbar, Display im 45°-Winkel
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Drucktransmitter SPAE

Q IO-Link

Extrem klein, extrem leicht, extrem komfor-
tabel: iiberwacht das Druckniveau sicher.

Fiir gefilterte Druckluft von -1 ... 0 und

0 ... 10 bar. Ideal fir Vakuumanwendungen
mit Pick and Place in der Kleinteilmontage.
Oder wenn Sie den Druck in Pneumatikan-
wendungen tiberwachen. Flexible und ein-
fache Montage mit Flansch, Steckhiilse
oder Inline und bewédhrten Adaptern und
Wandhaltern. Schutzart IP40, 10-Link V1.1.
vorhanden.

e Rastermaf 10 mm — kleinster Drucksensor
mit Display weltweit

e Sehr leicht —ideal fiir hohe Dynamik

e Gut abzulesen, komfortabel und intuitiv
zu bedienen
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Einfach und effizient: Labelprifung fiir
100 % Verpackungsqualitat

Weil es fiir die Qualitatspriifung von Labels keine serienmafiigen Priifstationen gab, wandte
sich die tschechische I.A.N. Technic spol s.r.o., Hersteller von kundenspezifischen Transport-
anlagen, an Festo. Und entwickelte gemeinsam mit Festo eine leistungsfahige Priifstation.

Der Kunde ist ein grofier Produzent von Fisch-
delikatessen aller Art. Er produziert auf vielen
Linien. Eine davon ist die Abfiilllinie, in denen
die Fischspezialitdten eingedost und etiket-
tiert werden. Pro Linie und Minute laufen bis
zu 200 Konserven tber die Bander. Auf
Behdltnis und Deckel der Konserven sind
Label mit Produktinformationen aufgeklebt.
Am Ende der Strecke erhélt die gefiillte und
verschlossene Verpackung den Haltbarkeits-
Aufdruck ,,Best before®.

Alles o.k. mit der Verpackung?

Damit nur einwandfrei deklarierte Ware das
Band verldsst, tiberpriifen Vision Sensoren
SBSI drei Dinge: ob Topf und Deckel richtig
gelabelt sind, ohne dass quer sitzende oder
falsch geklebte Label stéren, und anschlie-
Bend, ob das Mindesthaltbarkeitsdatum
aufgedruckt und richtig angegeben ist. Ist
nur ein Detail nicht korrekt, wird das Band
gestoppt und das Maschinenpersonal
benachrichtigt. Kostenintensiver Ausschuss
wird schnell und effizient vermieden.

Gemeinsam mit Festo entwickelt: die Losung
I.LA.N. Technic s.r.0. spol hatte sich lange auf
dem Markt umgeschaut, aber keine existie-
rende Losung fiir diese Aufgabe gefunden.
Deshalb wandte sich das Management des
Unternehmens an Festo. Gemeinsam sollte
eine maBgeschneiderte Losung entstehen,
die sich nahtlos in die geplante Produktions-
linie integrieren lief3. Gute Qualitdt und Taug-
lichkeit der Komponenten fiir nahrungsmittel-
nahe Bereiche waren ebenso Grundanforde-
rungen wie entsprechende technische Spezi-
fikationen und Méglichkeiten. Aber auch

Unterstiitzung bei Planung und Konstruktion
sowie ein spaterer Support waren gewiinscht.

Marke, Produkte, Unterstiitzung:

gute Griinde, Festo zu wédhlen

AleS Novak, Geschaftsfiihrer bei der I.A.N.
Technic spol s.r.o., erldutert die Griinde, wes-
halb das Unternehmen Festo als Partner aus-
wahlte: ,,Zum einen hat Festo auch bei uns
einen sehr guten Ruf und ist bekannt fiir
seine intensive Kundenbetreuung mit hohem
Anspruch an sich selbst. Dazu kommen die
passenden Produkte, die technische Bera-
tung und Unterstiitzung, aber auch der gute
Support im Betrieb.“

»Passende Produkte, techni-
sche Beratung, ausgezeich-
neter Support im Betrieb
und ein guter Ruf — das sind
wichtige Faktoren fiir die
Auswabhl eines strategischen
Partners.*

Ales Novak,
Geschaftsfiihrer bei der I.A.N. Technic
spol s.r.o.
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Einfach, flexibel und leistungsfahig:
die Vision Sensoren SBSI von Festo
garantieren 100 % Qualitat der Ver-
packung.

Mehr Prozesssicherheit: Vision Sensoren SBSI priifen, ob das Label intakt ist und richtig sitzt, und auch, ob das Haltbarkeitsdatum vorhanden und richtig ist.



Magnetventil VSNC:
die neue Generation NAMUR

Das Standard-NAMUR-Ventil ist als Magnet-

ventil zuverldssig und effizient. Seine Vielfalt

an Ventilfunktionen tragt dazu ebenso bei

wie der erweiterte Temperaturbereich von

-20... 60 °C. Die unkomplizierte Umstellmog-

lichkeit vom 5/2- auf einen 3/2-Wege-Betrieb

ermoglicht den Einsatz ein und desselben

Ventils sowohl fiir einfach- als auch fiir dop- Handhilfsbetadtigung:
peltwirkende Antriebe. Ein einfaches Drehen rastend, tastend, ohne
der Dichtung um 180° genligt. Im 3/2-Wege-

Betrieb sorgt eine Abluftriickfiihrung dafiir,

dass die Federkammer vor verschmutzter

Umgebungsluft geschiitzt wird. Die Modulari-

tat an der elektrischen Schnittstelle steigert

die Performance und vereinfacht die Lager-

haltung.

Verschlanken Sie lhre Prozesse -
durch Systemldsungen Robust und durchflussstark

Zum Beispiel bei Kugelhahneinheiten. Sie

definieren, wie |hre Losung aussehen soll —

und wir konstruieren eine Einheit, die exakt

auf lhre Bediirfnisse zugeschnitten ist. Diese

Kugelhahneinheit bestellen Sie komplett mit P
nur einer Teilenummer. Und Sie erhalten ein
komplett montiertes, 100 % gepriiftes und
dokumentiertes System.




VSNC ist weltweit nach den gangigen Ex-Standards zertifiziert und in vielen Branchen und
industriellen Anwendungen einsetzbar. Seine Merkmale: modernes Design, langlebige Quali-
tat, gepriifte Techniken und Materialien sowie ein sehr attraktives Preis-Leistungs-Verhdltnis.
So miissen Namurventile heute sein!

Sicherheit nach Wunsch: vielféltige Ex-Magnet-Systeme
Die Flexibilitat an der elektrischen Schnittstelle steigert die
Performance. Das robuste Edelstahl-Ankerrohr ist fiir alle
Spulen - selbst unterschiedlicher Ziindschutzarten —

geeignet.

Eigensichere Spule VACN-...-Ex4A

e Kategorie Il 2G I 2D

e Ziindschutzart Ex-ia

e |EC Ex Zulassung

e ATEX Zulassung

Vergussgekapselte Spule l

VACN-...-Ex4M

* Kategorie 11 2G |1 2D =
e Ziindschutzart Ex-m
e |[EC Ex Zulassung
e ATEX Zulassung
AWARD Vergussgekapselte Spule mit
203 Conduit, Anschluss VACN-...-U4M
e Class I; Div |

e Zundschutzart AEx-...-m
e FM Zulassung

Vielfdltige Ex-Magnet-Systeme
im Standard mit IP65

Nicht funkende Spule VACN-...-Ex2N
e Kategorie Il 3G 11 3D

e Ziindschutzart nA

e ATEX Zulassung

Wechseldichtung fiir schnellen Wechsel é
von 5/2- auf 3/2-Wege und zuriick
Hier konnen Sie noch mehr iber VSNC — die neue Generation
NAMUR erfahren - www.festo.com/vsnc
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Geregelter Linearantrieb DFPI

Schwenkantrieb DAPS

Einfach zu installieren - robust und sicher
im Betrieb.

Ideal flir den Einsatz unter rauen Umge-
bungsbedingungen: korrosionsbestandiger
ISO 15552 Linearantrieb mit integriertem
Wegmesssystem und robuster Flanschdose
fiir geschiitzten pneumatischen und elektri-
schen Anschluss. Die einbaufertige Einheit ist
duferst platzsparend und ldsst sich aufgrund
des umfangreichen Zubehors in nahezu allen
Einbausituationen einfach installieren. Geeig-
net flir Anwendungen mit geregelten Linear-
bewegungen auch fiir Schwenkbewegungen
mit Querkraften auf die Kolbenstange.

e |ntegriertes potentiometrisches Wegmess-
system

e Einfache Anbindung an externe Stellungs-
regler

® |P65, IP67, IP69K, NEMA4

e ATEX 2GD Zulassung

e Temperaturbereich —20 ... 80 °C

e Doppeltwirkend

Immer zuverldssig fiir Kugelhahnen,
Absperr- und Jalousieklappen

Der Schwenkantrieb DAPS war schon immer
die beste Losung fiir das Schwenken bis 90°.
Der manuelle Betriebsmodus tiber Handrad,
die Edelstahlversion oder die Ausfiihrung fiir
tiefe Temperaturen erlauben den flexiblen
Einsatz in vielen Bereichen.

Neu: die Ausfiihrung fiir hohe Temperaturen
von bis zu 150 °C, die auch in Prozessen mit
heiRen Umgebungen wie z. B. Dampf nicht
schlapp macht.

e Handnotbetdtigung fiir Sicherheit bei
Ausfall des Systems: DAPS-...-MW

e Edelstahl fiir langere Lebenszeit auch in
sehr korrosiven Umgebungen: DAPS-...-CR

o Tieftemperaturausfiihrung von =50 ... 60 °C:

DAPS-...-T6
e Hochtemperaturausfiihrung von
—-20...150 °C: DAPS-...-T4

Direktwirkendes
Magnetventil VOFD

’
L

VOFD - macht Ihre Prozesse hochst sicher
und lhre Anlagen noch produktiver.

Besonders geeignet fiir Freiluftmontage und
in Ex-gefdhrdeten Bereichen: Die 3/2-Wege-
Ventile sind sehr robust, die Gehduse harte-
mataliert. Das schiitzt dauerhaft gegen Korro-
sion und mechanische Beanspruchung — und
erhoht Prozesssicherheit und Anlagenverfiig-
barkeit. Kein Wunder, dass die Ventilserie
VOEFD in weltweit fithrenden chemischen,
petrochemischen und pharmazeutischen Pro-
duktionslinien Stellantriebe ansteuert. Auch
bei ,,Fail-Safe“-Anwendungen arbeitet VOFD
extrem zuverldssig und sicher. Die Magnet-
spulen sind fiir den Einsatz in explosionsge-
fahrdeten Bereichen zugelassen und mit
gangigen Ziindschutzarten verfiigbar.

Neu: die Tieftemperaturvarianten bis =50 °C
und die Zulassung IEC Ex.

e |anglebig, da duflerst korrosionsbestandig

e Edelstahlausfiihrung

e Ziindschutzarten Ex-em, Ex-d

e Internationale Zulassungen IEC Ex, ATEX,
Inmetro, Nepsi, UL, Gost

o SIL 2 zertifiziert gemaf} IEC 61508



Stellungsregler CMSX fiir
Schwenkantriebe

Belastet Ihr Budget kaum - ist aber absolut
zuverldssig.

Klasse im nicht explosionsgefdhrdeten
Bereich. Die Extras des Stellungsreglers fiir
doppeltwirkende Antriebe: ausgezeichnetes
Preis-Leistungs-Verhaltnis, energieeffizienter
Betrieb, hohe Prozesssicherheit durch ana-

loge und digitale Riickmeldesignale. Die End-

position ldsst sich tiber das frei konfigurier-
bare, analoge Signal flexibel definieren.

e Sehr energieeffizient: Druckluftverbrauch
im Stillstand = 0

¢ Riickmeldesignal als Standardvariante

¢ Vordefinierbare Sicherheitsstellung bei
Stromausfall:
- Fahren auf Endlage
- Halten der letzten Position

Quetschventil VZQA
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Pulsventil VZWE

Kaum Stromungswiderstand,
kein Verstopfen: freie Fahrt fiir Ihre Medien.

Das 2/2-Wege-Ventil steuert Stoffstrome wie
Granulate, feststoffhaltige Fliissigkeiten,
hochviskose und abrasive Medien. Das
Gehduse aus Edelstahl ist korrosionsbestan-
dig. Bequem fiir Sie: die schnelle Wartung.

Die Dichtpatrone ldsst sich ohne Spezialwerk-

zeug einfach austauschen. In der Aluminium-
ausfithrung erstmals verfiigbar ist auch die
Positionsabfrage tiber einen Magnetring im
Kolben.

Neu: Nennweite DN15 ist jetzt auch als Vari-
ante Normally Closed (NC) verfiigbar. In
Ruhestellung sowie bei Stérungen in der
Druckluftversorgung ist die NC-Version
geschlossen. Bei Betdtigung 6ffnet sich das
Ventil und gibt den Durchgang fiir die
Medienstrome vollstandig frei.

e Einzelteile modular austauschbar

e Clean Design fiir maschinelle Reinigung

e Direkte Lufteinspeisung ohne Antrieb

e Membranmaterial: NBR, EPDM und jetzt
neu Silikon (NC-Version nur mit EPDM)

¢ Erweiterte Werkstoffinformation EPDM:
FDA 21 CFR 177.2600

Ideal fiir Ihre Entstaubungsanlagen:
VZWE bannt Verstopfungsgefahr.

Reinigt mit einem kurzen Luftstof} zuverldssig
die Staubfilter der Zement-, Bergbau-, Alumi-
nium-, Chemie-, Papier-, Zellulose- und Holz-
industrie. Fiir den kurzen und volumenstar-
ken Luftstof} werden haufig mehrere Impuls-
ventile gleichzeitig betatigt.

e Hoher Durchfluss durch effiziente
Gehdusekonstruktion

e Robust fiir lange Lebensdauer

¢ AuRerst schnelles Offnen und SchlieBen
durch spezielle Kolbeneinheit

e Kostenoptimiert



48 Prozessautomation

Schnell, durchflussoptimiert, hygienisch:
Abflllen von Trinkwasser

Durchflussoptimiert und kompakt? Das muss beim Abfiillen von Fliissigkeiten kein Gegensatz

sein: Deshalb hat sich die Saaremaa Vesi OU fiir eine Losung von Festo entschieden. Im Mittel-
punkt beim Abfiillen der 5-l-Gallonen: das Prozessventil VZQA. Bei diesem Quetschventil ldsst
sich der volle Querschnitt zum Befiillen nutzen.

Seit 2001 fiillt die Saaremaa Vesi OU hoch-
wertiges Grundwasser aus dem Naturpark
Viiduméde Nature Conservation Area auf der
Insel Saarema ab. Das in Flaschen abgefiillte
Trinkwasser geht hauptsachlich an den Grof-
und Einzelhandel.

Starke Durchflussrate — prézise Fiillung

Bei dem grof3en abzufiillenden Volumen von
5 Litern pro Wassergallone spielt die Durch-
flussrate eine zentrale Rolle. Deshalb hat sich
Arvo Reino, Ingenieur der Saaremaa Vesi OU,
bei der Wahl des Prozessventils fiir das
Quetschventil VZQA entschieden. Das
Quetschventil mit seinem freien Durchgang
macht es méglich, den vollen Querschnitt
ohne Reduzierungen zu nutzen. Dies maxi-
miert den Durchfluss auf 12.800 |/min und
reduziert die Abfiillzeit, was zu einem sehr
effizienten Abfiillprozess fiihrt. Eine Abfill-
station ist mit vier parallel arbeitenden
Abfiilleinheiten ausgestattet. Damit kann
man vier Gallonen gleichzeitig befiillen.

Kostensenkend: das schnelle Schlief3en

des Ventils

Dariiber hinaus lassen sich durch die schnel-
len Schlief3zeiten des Quetschventils VZQA
von 250 ms exakte Fiillstande in der Gallone
erreichen. Diese sind méglich, weil nur die
flexible Membran per Luftdruck geschlossen
wird und keinerlei mechanische Bauelemente
in der Normally-Open-Variante zum Einsatz
kommen. Durch eine simple Regelung mit
einem Durchflusssensor ist keine weitere
Sensorik zum Ermitteln der Fiillhéhe erforder-
lich, was sich in deutlich geringeren Kosten
niederschldgt.

Einfach, aber wirkungsvoll

Das einfache System besteht aus drei Kom-
ponenten: einem Durchflusssensor, dem
Quetschventil VZQA und dem Schnellschalt-
ventil MHE4 fiir die Steuerung des Quetsch-
ventils. Durch die Verwendung einer FDA-
konformen EPDM-Membran wird sicherge-
stellt, dass das Trinkwasser gemaf; den
geltenden Standards behandelt wird.

Bereits bei vergangenen Projekten hat die
Saaremaa Vesi OU gute Erfahrungen mit der
Losungskompetenz von Festo gemacht. Des-
halb hat sich das Unternehmen entschlossen,
Festo erneut als Partner mit einer Automati-
sierungslosung zu beauftragen.

»,Prdzise und kompakt sollte
die Anlage sein. Jetzt ist sie
kleiner und besser zu reini-
gen. Der Abfiillprozess ist
sehr genau. Vorher lief viel
tiber, weil die Ventile zu lang-
sam waren.*

Riho Niit,
Technischer Leiter bei Saaremaa Vesi OU

Effizienter Abfiillprozess: Mit dem Quetschventil
VZQA kann man den vollen Querschnitt nutzen.
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Fiir zligiges und prézises Befiillen der 5-1-Gallonen sorgt die Losung von Festo. Im Mittelpunkt: das Quetschventil VZQA und das schnell schal-
tende Ventil MHE4.



Neue Wege der Produktivitat:
Automatisierung mit Supraleitern
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Was sind Supraleiter?

Supraleiter sind Materialien, die unterhalb
einer bestimmten Temperatur das Feld eines
Permanentmagneten in einem definierten
Abstand ,,einfrieren“ konnen und ihn so
schweben lassen. Der Spalt bleibt dabei in
jeder Raumlage stabil. Dadurch lassen sich
Objekte beriihrungslos lagern und bewegen —
ohne Regelungstechnik und ohne Reibungs-
verluste. Uber den Schwebespalt hinweg
erfolgt Antrieb, Energie- und Informations-
ibertragung sowie eine Beeinflussung der
Schwebeparameter und Schwebeposition.

Supraleiter haben groes Potenzial fiir die
industrielle Anwendung. Festo erforscht die-
ses Potenzial.

Wie sieht Produktivitat im Jahr 2020 aus? )
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Neue Wege der Produktivitat:
Automatisierung mit Supraleitern

Wie sieht Produktivitat in der Automatisierung im Jahr 2020 aus? Stand heute kann das noch
niemand exakt vorhersagen. Einen moglichen, erfolgversprechenden Weg erforscht Festo seit
geraumer Zeit mit seinen Future Concepts zur Supraleitung: SupraMotion 3.0. Sie zeigen
schwebendes Bewegen mit supraleitenden Automatisierungsmodulen. Damit werden vollig
neue, bislang undenkbare Prozesse moglich — ein grofer Fortschritt in der Automatisierung.

Neben klassischen Automatisierungsfeldern
kann Automatisierung mit Supraleitern in
Bereiche vordringen, die bislang als nicht
oder nur sehr schwer automatisierbar galten.
Prozesse konnten damit unterbrechungsfrei
gestaltet werden, weil Einhausungen, Schleu-
sen etc. kein Hindernis fiir Supraleitung dar-
stellen. Damit lie3en sich kiinftig viele Pro-
zesse beim Kunden optimieren - z. B. einfa-
che Reinigung oder Handhabung in schwer
zugéanglichen und empfindlichen Rdumen.
Besonders in Ex-Zonen, Vakuum-Bereichen,
im Reinraum oder in sehr rauen Umgebungen
bieten die Eigenschaften von Supraleitern
véllig neue Perspektiven.

Abldufe neu denken

Das beriihrungslose lineare und rotative
Bewegen erlaubt neue Kinematiken mit effek-
tiven, effizienten und energiearmen Ablaufen.
Die staub- und abriebfreien Bewegungen in
alle Raumrichtungen sind ideal fiir das
geschiitzte Transportieren in sehr reinen oder
rauen Umgebungen und ermoglichen eine
wirkungsvolle Reinigung. Da die Objekte tiber
Systemgrenzen hinweg schwebend und iiber
den isolierenden Luftspalt vollkommen
beriihrungsfrei tibergeben werden, sind
Applikationen mit hochsten Anforderungen
an Reinraum oder Sterilitat problemlos reali-
sierbar. Das Handhaben durch Wéande hin-
durch gestattet Aktionen in anderen festen,
fliissigen oder gasférmigen Medien und auch
im Vakuum. In all diesen Bereichen sind vollig
neue Abldufe denkbar.

Einfach, langlebig, sicher

Die Langlebigkeit durch die verschleif}freien
Prozesse, der wartungsarme und fehlertole-
rante Betrieb sind weitere Vorziige dieser
Technologie. Die vordefinierten Positionen,
die durch die systemeigenen Riickstellkréfte
selbststdndig und unabhangig von der rdum-
lichen Ausrichtung gehalten werden, sorgen
dafiir, dass man Lasten ohne zusétzlichen
Regelungsaufwand tragen und fordern kann.
Und eine Vielzahl von Lagerungsvarianten
und aktiven Antrieben fiir die supraleitenden
Automatisierungsmodule macht beliebige
schwebende kinematische Abldufe moglich.
Mit seinen Demonstratoren erforscht und
erprobt Festo sukzessive wichtige lineare und
rotative Varianten.
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Werfen Sie einen Blick auf die neuen
Demonstratoren von SupraMotion 3.0 )

Bis SupraMotion fiir die Automatisierung nutzbar wird, muss Festo noch viel Forschung betreiben. Beim SupraCycle zum Beispiel untersuchen die Experten,
wie sich ein schwebender Permanentmagnet von einem Supraleiter-Modul zum anderen aktiv tibergeben lasst.
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Neue Wege der Produktivitat: die Future Concepts zur Supraleitung. Mit den neuen Future
Concepts will Festo die Erfahrungen mit der Kinetik erweitern: Wie kann man ein Objekt auf
schwebenden Rollen lagern und bewegen? Und wie ldsst sich eine schwebende rotierende
Forderwelle mit kontaktfreiem elektrischem Antriebsprinzip realisieren? Nicht zuletzt steht
die Bewegung iiber das einzelne Automatisierungsmodul hinaus im Fokus: die aktive und
kontrollierte Ubergabe eines schwebenden Magnetpucks von einem Supraleiter-Element

zum ndchsten.

SupraCycle - Transport iiber Grenzen

Das SupraCycle zeigt erstmals die aktive
Ubergabe eines schwebenden Permanentma-
gneten von einem Supraleiter-Automatisie-
rungsmodul zu einem anderen. Auf einer
Grundplatte wurden drei um 360° drehbare
Kryostate mit Supraleitern verbaut. Zwei
magnetische Objekttrager werden jeweils mit
einem Schwebeabstand von einigen Millime-
tern zu den Supraleitern in den Kryostaten
eingefroren und anschlieBend reihum von
einem Kryostat auf den ndchsten {ibergeben.
Eine Vorrichtung auf dem Kryostaten sorgt
dabei fiir die notwendige integrierte Intelli-
genz. Eine mogliche Anwendung, die sich aus
dem SupraCycle ableiten ldsst, ist die beriih-
rungslose Ubergabe des Objekttragers zwi-
schen zwei Systemen oder iiber Systemgren-
zen hinweg, wie dies im Exponat am Beispiel
von Glasflaschchen gezeigt wird. Somit wer-
den erstmals beliebig lange Prozessketten
moglich.

SupraHelix - rotierende Forderwelle

Beim Exponat SupraHelix sind zwei Kryostate
mit Supraleitern nebeneinander auf einem
Schwenkantrieb angebracht. Unter ihre
Sprungtemperatur gekiihlt, bringen sie eine
darunter hangende Welle mit integrierten
Permanentmagneten zum Schweben und hal-
ten diese in einem Abstand von acht Millime-
tern. Mit Hilfe des Schwenkantriebs wird die
Welle in eine Neigung von 40 Grad gebracht.

Ein integrierter permanenterregter Schrittmo-
tor versetzt sie beriihrungslos in eine Drehbe-

wegung, so dass sie liber ihr Gewinde ein-
zelne Metallringe nach oben transportieren
kann. Das Exponat zeigt, wie ringférmige
Werkstiicke von einer Bearbeitungsstation

zur ndchsten transportiert werden kénnen.
Auch zum Polieren oder Schleifen nicht
ferromagnetischer Werkstoffe kdnnte diese
federnde angetriebene Welle eingesetzt
werden.

SupraCarrier - Lagern und Bewegen auf
schwebenden Walzen

Auf einer elektrischen Achse sind zwei Kryos-
tate mit Supraleitern montiert, iber denen
jeweils zwei magnetische Transportwalzen
schweben. Auf den Walzen liegt ein flacher
Werkstiicktrager. Mit der Achse werden die
Supraleiterelemente in horizontaler Richtung
verfahren. Zwischen ihnen und den schwe-
benden Walzen befindet sich eine Abdeckung
mit Offnungen, durch die die Walzen durch
Absenken der Kryostate verschwinden; der
Werkstiicktrager liegt dann auf der Abde-
ckung auf. Mit solchen schwebenden Trans-
portwalzen konnen flache, nicht ferromagne-
tische Produkte in beliebiger GroRe bewegt
werden. Die Transporteinheit ist frei von
Schmierstoffen und sehr einfach zu reinigen -
die Abdeckung schiitzt die Automatisierungs-
module vor Verschmutzungen, die passiven
Walzen kdnnen leicht entfernt und getrennt
von der Anlage mit Chemikalien oder Hitze
gereinigt werden. Dazu kommen weitere
positive Eigenschaften der Supraleiter-Tech-
nologie: Die Applikation ist nahezu wartungs-
frei, sehr robust, arbeitet lautlos und der Luft-
spalt wirkt isolierend.

Mit dem SupraCarrier lassen sich flachige Produkte
auf drehbaren Walzen frei schwebend lagern und
transportieren.

Erfahren Sie mehr:
- www.festo.com/de/supramotion2015






Hochste Produktivitdt ist eine Frage des Anspruchs

Teilen Sie diese Haltung mit uns? Wir unterstiitzen Sie gerne auf
Ihrem Weg zum Erfolg — mit vier herausragenden Eigenschaften:
e Sicherheit o Effizienz ® Einfachheit ® Kompetenz

Wir sind die Ingenieure der Produktivitat.

Entdecken Sie neue Perspektiven fiir Ihr Unternehmen:
www.festo.com/whyfesto
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