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Haberkorn –
az Ön ipari partnere
A Haberkorn a Leister ipari forrólevegős alkalmazások és műanyag hegesztés esz-
közeinek egyedüli, hivatalos forgalmazója Magyarországon. Kiváló partnerként, a 
Leister nemcsak verseny képes termékekkel, hanem tanácsadással is segíti a közös 
munkát. A termelési folyamatok optimalizálásától, a tetőszigetelési rendszerek ki-
alakításán keresztül, a forró levegőt használó berendezések felépítéséig támogatjuk 
Önt. Ezek mellett, a megvásárolt készülékek garanciális javításával és garancián túli 
szervizszolgáltatásokkal is állunk ügyfeleink rendelkezésére. 

További információkért, egyedi műszaki tanácsadásért keresse az Ön személyes 
tanácsadóját vagy rendelje meg online a Leister készülékeket webshopunkban!



A kiváló teljesítményt 
a Leister garantálja. 
A Leister Technologies AG közel 70 éve piacvezető a műanyaghegesztés, a forróle-
vegős ipari alkalmazások és a lézeres technológiák folyamathős alkalmazásai terén. 
130 értékesítési és szolgáltató központból álló hálózata több mint 100 országban 
biztosítja a Leister nemzetközi lefedettségét.

 A Leister valamennyi termékét  Svájcban fejleszti és gyártja, így Ön bátran megbízhat 
a termékek  minőségében. Minden terméke folyamatosan ellenőrzött (ISO, IEC, EN, 
UL szabványok szerint). Gyártási folyamatait a mai napig fejleszti, és készülékei több 
éven át tartó, komoly igénybevételt követően is megbízhatóan működnek. A stabli-
litásnak és a kiterjedt hálózatnak köszönhetően az alkatrészellátás és szervizelés is 
hosszútávon biztosított.



 

A műanyaghegesztés 
készülékei

A Leister több mint 70 éves tapasztalattal rendelkezik a műanyaghegesztő készülé-
kek területén. Sajátlevegős kézi készülékei, hegesztőautomatái vagy kézi extruderei  
a legjobb megoldást nyújtják a különböző alkalmazásokhoz. Legyen szó padlóbur-
kolásról, tetőszigetelésről vagy akár a mélyépítésről, a Leister innovatív, tartós és 
hatékony termékeiben mindig megbízhat. 

Tetőszigetelés
A modern tetőszigetelésben hőre lágyu-
ló műanyag szigetelőfóliákat alkalmaz-
nak. A Leister hegesztőautomatáival és 
sajátlevegős kézi készülékeivel bizto-
sítható ezek hatékony, megbízható és 
garantált minőségű hegesztése. Az így 
készült tetőszigetelés pedig több évtize-
den keresztül tartós vízzárást biztosít.

Műszaki textíliák és ipari  
felhasználású anyagok
A műszaki textíliák, ipari célú anyagok,  
ponyvák és reklámplakátok/ molinók 
gyártása szintén tartós és megbízható 
 hegesztést igényel. A Leister tartozékvá-
lasztéka a minőség és hatékonyság mel-
lett a gazdaságos munkát is biztosítja.

Mélyépítés/ Alagútépítés/  
Tározók építése
A mélyépítésben – épületek alapja, alag-
utak stb. – végzetes következményhez 
vezethet a hibás, szivárgó vízzáró réteg. 
Ráadásul ezeket a munkákat gyakran 
különleges körülmények között végzik.  
A Leister külön készülékválasztékot kínál 
erre a speciális területre.



 

Tartálygyártás
A tartály- és készülékgyártás során a 
sokoldalúság és a minőség a kérdés.  
A Leister kézi extruderei világszerte igen 
népszerűek ezen a területen. Ebben a 
két meghatározó tényező a konzisztens 
hegesztési minőség és a folyamatbiz-
tonság.

Padlószigetelés/Belsőépítészet
A rugalmas műanyag padlóburkolatok 
rendkívül elterjedtek. Tartósak, nagyon 
könnyen tisztíthatók és megfelelő minő-
ségben vízzáró réteget képeznek. Hogy 
ezt biztosítsa, a Leister szakemberei 
padlóburkolókkal együttműködve, azok 
igényeinek figyelembe vételével fejleszti 
ezen szegmensét.

Általános felhasználások  
A Leister sajátlevegős kézi készülékei 
világszerte elérhetők és megbízható- 
ságukkal, svájci minőségükkel, valamint 
kiterjedt tartozék- és eszközkínálatukkal 
hódítanak. 
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Sajátlevegős kézi készülékek

Típus TRIAC ST TRIAC AT ELECTRON ST HOT JET S SOLANO AT GHIBLI AW GHIBLI

Feszültség V~ 230 230 230 230 230 230 230

Max. teljesítmény W 1600 1600 3400 / 2300 460 2300 2300 2000 

Hőmérséklet °C 40–700 40–620 40–650 20–600 50–650 65–620 20–600

Méret mm (H × )
Markolat ( )

338×90
56

338×90
56

338×90
56

235×70
40

270x75x240
45

280x220x90
45

195 × 85 × 160
57

Tömeg kg (kábel nélkül)~ 1,0 1,0 1,1 0,4 0,75 1,1 0,9

Beépített légellátó motor

Digitális kijelző   

Megfelelőség jele

Biztonsági jelölés      
érintésvédelmi osztály

Alkalmazási terület

Kültéri alkalmazás

Beltéri alkalmazás

Tetőszigetelés

Plakátok / Ponyvák

Mélyépítés / Alagútépítés / 
Szeméttározók építése

Műanyaghegesztés

Padlóburkolás / Belsőépítészet

zsugorítás

Forrólevegős kézi készülékek
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Sajátlevegős kézi készülékek Idegen levegős kézi készülékek

Típus HOTWIND FORTE S3 AIRSTREAM ST ROBUST WELDING
PEN R / S 

DIODE
PID / S MINOR LABOR S

Feszültség V~ 230  3 × 230 /
3 × 400 230  3 × 230 /

3 × 400 230 230 230 230

Max. teljesítmény W 3700 10 000 215 250 1000 1600/2000 100 800/900

Hőmérséklet °C 20–650 20–650 20–600 20–600 20–600

Méret  mm (H × )
Markolat ( )

232×106
179

390×132
215 600×250x362 255×221 270×43

32
265×57

40
250×95

64
180×54

40

Tömeg (kábel nélkül)~ 2,2 4,4 24 8,0 1,0 1,15 1,15 0,15

Beépített légellátó motor    

Digitális kijelző (SySTEM)    (R)  (PID)   

Megfelelőség jele

Biztonsági jelölés

érintésvédelmi osztály

Alkalmazási terület

Kültéri alkalmazás       

Beltéri alkalmazás

Tetőszigetelés       

Plakátok / Ponyvák       

Mélyépítés / Alagútépítés / 
Szeméttározók építése       

Műanyaghegesztés

Padlóburkolás / Belsőépítészet         

zsugorítás       
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Hegesztőautomaták

 

Készülék típusa UNIDRIVE 500 UNIROOF 700/300 VARIMAT V2 BITUMAT B2

Anyagok Hőre lágyuló, egyrétegű műanyagok Modifikált 
bitumen

Fő alkalmazási
terület

Parapetek, szűk helyek, 
ferde tetők

Parapetek, szélek, lakó-
házak, építési felületek, 

500 m2 < területek

Szélekhez közeli  
hegesztés, ipari felületek, 

500 m2 > területek
Első bitumenréteg

Tetőépítés

Lapostető

Ferdetető

Nagyobb ipari munkálatok

Utólagos, kisebb munkák

Speciális funkciók Forgatható fúvóka,  
mindkét oldali hegesztés

Ideális a tető széleinek 
hegesztésére

A konkurens készüléktí-
pusok teljesítményének 

kétszeresét biztosítja
Lángmentes hegesztés

Parapettől mért legkisebb távolság (mm) 45 100 110 200

Elektronika

zárt szabályozás X X X  

Sebesség m/perc

Hajtás (min. - max.) 0,7 – 4,5 1 – 10 0,7 – 12 0,8 – 12 

Hegesztési sebesség (anyagtól függően) 1 – 2,5 2 – 3 4 – 8 3 – 6

Tömeg kg 4,5 17 35 40 

Légellátó technológia Karbantartásmentes,
kefe nélküli motor Kefe nélküli / kefés motor Karbantartásmentes,

kefe nélküli motor Kefés motor

 = Kiválóan alkalmas,  = Alkalmas,  = Korlátozottan alkalmas  

Tetőszigetelés készülékei
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Forrólevegős kézi készülékek

 

Készülék típusa TRIAC ST TRIAC AT ELECTRON ST HOT JET S

Fő alkalmazási
terület

PVC/TPO szigetelő fóliák 
széles hegesztési  

tartománnyal

PVC szigetelő fóliák széles, 
ill. TPO fóliák szűk hegesz-

tési tartománnyal

Modifikált 
bitumen

PVC/TPO szigetelő fóliák 
szűk hegesztési  

tartománnyal

Kiindulási hegesztési paraméterek PVC: 360 °C-tól
TPO: 295 °C-tól

PVC: 360 °C-tól
TPO: 295 °C-tól 110 

PVC: 360 °C-tól
TPO: 295 °C-tól  

20 mm 

Elektronika Nyílt szabályozás zárt szabályozás Nyílt szabályozás  Nyílt szabályozás
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Rögzített hegesztőkészülékek

Készüléktípus HEMTEK ST HEMTEK K-ST SEAMTEK 900 AT SEAMTEK W-2000 AT

Max. feszültség V~ 230/240 230/240 230/240 230/240

Max. teljesítmény W 1800/2350/3450 1800/2350 4500 3900

Hőmérséklet °C 100–650 100–650 120–700 0–680

Sebesség m/perc 1–10 1–10 0,1–30 0,8–30

Hegesztési szélesség mm 20/30/40 8 8–64 8–64

Méret (H × Sz × M) cm 433×350×600 433×350×600 1500×702×1500 1700×702×1500

Tömeg kg 27 27 238 238

Hegesztési lehetőségek

Átlapoló hegesztés

Szegélyhegesztés

zsinórhegesztés

Szalaghegesztés

Javítás – foltozás

Szálhúzás

Vandalizmus elleni szalag hegesztése

Hegesztési technológiák

Forrólevegős hegesztés

Hőékes hegesztés

Jellemzők

Hőmérséklet szabályozása

Hajtás szabályozása

Állítható hőmérséklet
és hajtás

Digitális kijelző

Ponyvahegesztés készülékei
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Hegesztőautomaták

Készülék típusa
VARIANT T1 

Overlap
VARIANT T1 TAPE  

50 / 25 mm UNIPLAN 300 UNIPLAN 500 TAPEMAT
50 mm

TAPEMAT 
SPRIEGEL  

100 / 125 mm
Max. feszültség V~ 230 / 400 230 / 400 230 230 3 × 400 3 × 400

Max. teljesítmény W 3680 / 5700 3680 / 5700 3450 3450 10 000 10 000

Hőmérséklet °C 100 – 620 100 – 620 100 – 620 100 – 620 100 – 650 100 – 650

Sebesség m/perc 1,5 – 18 1,5 – 18 1,0 – 16 1,0 – 16 4,0 – 20 4,0 – 20

Hegesztési szélesség mm 20 / 40 50 / 25 20 / 30 / 40 20 / 30 / 40 50 2 × 20

Méret (H × Sz × M) mm 500 × 400 × 195 700 × 415 × 85 500 × 310 × 300 500 × 310 × 300 555 × 435 × 370 555 × 435 × 370

Tömeg kg 22,5 28 15 16 35 40

Megfelelőség jele

Tanúsítvány típusa  CCA CCA CCA CCA CCA CCA

érintésvédelmi osztály

Hegesztési lehetőségek

Átlapoló hegesztés

Szegélyhegesztés

zsinórhegesztés

Szalaghegesztés

Javítás – foltozás

Szálhúzás

Hegesztési technológiák

Forrólevegős hegesztés

Hőékes hegesztés

Jellemzők

Hőmérséklet szabályozás

Hajtás szabályozása

Állítható hőmérséklet
és hajtás

Digitális kijelző
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Hőékes hegesztőautomaták

Készülék típusa GEOSTAR G7 GEOSTAR G5 COMET 500 /
COMET 700 LQS TWINNy T7 TWINNy T5 TWINNy S UNIDRIVE 500

Feszültség V~ 230 230 230 230 230 230 230

Max. teljesítmény W 2800 2800 2300 3450 3450 2900 2300

Hőmérséklet °C 80–460 80–460 80–460 560 560 80–600 20–600

Sebesség m/perc 0,8–12 0,8–12 0,8–8 0,8–8 0,8–8 0,2–2,5 0,5–5

Max. összenyomó erő N 1500 1500 1000 1000 1000 1000(500) n.a.

Varratszélesség mm 2x15 2x15 2×15 2×15 2×15 2×15 15/30/40

Anyagvastagság mm 1,0-3,0 0,8-3,0 0,5–3,0 0,5–3,0 0,5–3,0 0,5–3,0

Max. átfedés 150 150 125 125 125 125

USB adatrögzítés 

Digitális kijelző

Méret (H × Sz × M) mm 482 × 278 × 269 482 × 278 × 269 325 × 245 × 260 323 × 360 × 259 323 × 360 × 259 350 × 390 × 270 297 × 173 × 275

Tömeg kg 17,7 16,4 9,2 / 9,4 10,5 9,9 6,5 – 6,9 4

Megfelelőség jele

érintésvédelmi osztály

Hegesztési technológiák

Hőékes hegesztés

Kombiékes hegesztés

Alkalmazások

HDPE, LDPE, TPO, FPO, PP

PVC, CSPE, EIA –  *  *  *  *  *  *

Figyelem! Ezek a Leister által javasolt értékek, az anyag specifikációinak megfelelően a minimális vastagságok eltérhetnek. 
Kérjük, további információért keresse fel Leister viszonteladóját!
* Figyelem! A PVC, CSPE és valamennyi klórozott termék kizárólag acélékekkel hegeszthető.

Mélyépítés készülékei
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Kézi extruderek

Készülék típusa WELDPLAST 605 WELDPLAST S4 WELDPLAST S2 FUSION 3 FUSION 3C
Max. feszültség V~ 230 230 230 230 230

Max. teljesítmény W 3680 3680 3000 3500 2800

Anyagfajta PE / PP PE / PP PE / PP / TPO2 PE / PP PE / PP

Hegesztőhuzal mm  4–  5  3 – 4 /
 4–5  3–  4  3 – 4 /

 4–5
 3 – 4 /

 4–5

Teljesítmény kg/óra 3,9–4,8 /  
4,9–6,0 1,5–4,0 0,5–2,3 1,8–3,6 1,8–3,6

Méret (H × Sz × M) mm 809 × 140 × 273 560 × 110 × 300 450 × 98 × 260 670 × 90 × 180 588 × 98 × 225

Tömeg kg 12,2 8,7 5,8 7,2 6,9

Megfelelőség jele

érintésvédelmi osztály

Jellemzők

Karbantartást nem igénylő légel-
látó motor

Multifunkciós kijelző

Állítható markolat

2 WELDPLAST S2 TPO variáns
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Tartálygyártás készülékei
Digitális visszajelzéssel ellátott extruder

Készülék típusa WELDPLAST 600 / 605 WELDPLAST S4 WELDPLAST S2 WELDPLAST S1
Darálási telj. (HDPE)  kg / óra 3,6 – 6 1,5 – 4 0,6 – 2,3 0,2 – 0,8

Anyag HDPE, PP HDPE, PP HDPE, PP, PVC PE, PP, PVC

Falvastagság mm 20 – 40  8 – 35 4 – 20 4 – 10 

Hegesztőhuzal  mm 4 – 5 3 – 4 / 4 – 5 3 – 4 3 – 4

Tömeg kg 12,2 8,7 5,8 4,7

Hossz mm 809 560 450 435

Feszültség V~ 230 230 230 230

Extruder csiga igen igen igen igen

Alkalmazások

Konténergyártás

Csővezeték gyártás

Szeméttározók építése / mély-
építés

Szénkefementes fúvóka igen igen igen igen

Megjegyzések 1 1 1 1

Forrólevegős kézi készülékek

TRIAC ST TRIAC AT HOT JET S WELDING PEN R / S DIODE PID / S

ld.: 6. oldal ld.: 6. oldal ld.: 6. oldal ld.: 7. oldal ld.: 7. oldal
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Manuálisan szabályozható extruder

Készülék típusa FUSION 3 FUSION 3C FUSION 2 FUSION 1
Darálási telj. (HDPE)  kg / óra 1,8 – 3,6 1,8 – 3,6 1,3 – 1,8 0,2 – 0,8

Anyag HDPE, PP HDPE, PP HDPE, PP PE, PP

Falvastagság mm 8 – 25 8 – 25 6 – 15 4 – 10

Hegesztőhuzal  mm 3 – 4 / 4 – 5 3 – 4 / 4 – 5 4 3 – 4

Tömeg kg 7,2 6,9 5,9 3,4

Hossz mm 690 588 450 435

Feszültség V~ 230 230 230 230

Extruder csiga igen igen igen igen

Alkalmazások

Konténergyártás

Csővezeték gyártás

Szeméttározók építése / mélyépítés

Szénkefementes fúvóka nem nem nem

Megjegyzések 2 2 2

 nagyon alkalmas  alkalmas  nem alkalmas 
1: A levegő- és hegesztési hőmérsékletek a kijelzőn jelennek meg és egymástól függetlenül állíthatók. A DVS-követelményeknek megfelelnek és így naponta 
reprodukálható ugyan az a hegesztési minőség! zárt szabályozás!
2: A levegőhőmérséklet egy potenticiométer (piros poti gomb) segítségével állítható. A csiga felmelegítését az előmelegített levegő végzi. Nyílt szabályozás!
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Melegpadló burkolás készülékei
Burkolathegesztés, hézagolás

Készülék típusa UNIFLOOR 500 MINIFLOOR GROOVER 500-LP GROOVER GROOVy

Alkalmazási terület
rugalmas padló-

burkolatok kötéseinek 
hegesztése

meghajtóegység  
TRIAC AT forrólevegős  

kézi készülékhez

akkumulátoros 
fugamaró rugalmas 
padlóburkolatokhoz

fugamaró rugalmas 
padlóburkolatokhoz

kézi fugamaró rugal-
mas PVC vagy linóleum 

padlóburkolatokhoz

Horonyszélesség mm 2,5 – 5,0 2.5 – 4.0 2.8 / 3.5 2.5 / 2.8 / 3.5 / 4.0 3,5

Horonymélység mm 2,5 – 4,0 2.5 – 4.0 0 – 6.0 0.0 – 4.0 0,5 – 2,5

Sebesség m/mm 0,7 – 7,5 0.5 – 4.5 – 4 – 6 / 8 – 12 –

Hőmérséklet °C 100 – 560 40 – 620 (TRIAC AT-val) – – –

Feszültség V~ 230 230 230 230 –

Tömeg kg 15,5 5,3 5,5 6,7 0,29

Méret mm 562 × 289 × 440 310 × 225 × 245 445 x 212 x 336 240 × 205 × 255 180x42x92

Kábelhossz m 3 3 – 3 –

Anyagok linóleum, PVC, TPU, PU linóleum, PVC, TPU, PU linóleum, PVC, TPU, PU linóleum, PVC, TPU, PU

Forrólevegős kézi készülékek

TRIAC ST TRIAC AT HOT JET S WELDING PEN R / S DIODE PID / S

ld.: 6. oldal ld.: 6. oldal ld.: 6. oldal ld.: 7. oldal ld.: 7. oldal
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Varratvizsgálat készülékei
Burkolathegesztés, hézagolás

Készülék típusa
EXAMO 300F USB 

/ 600F USB COUPON CUTTER VACUUM PUMP VACUUM BOX VACUUM BELL Sűrítettlevegős 
tesztelő eszköz

Alkalmazási terület
varrat tömítettsé-

gének és ellenállásá-
nak vizsgálata

tesztcsíkok vágása 
EXAMO készülékkel 

történő varrat- 
ellenőrzéshez

a vákuum szivattyú vákuumot hoz létre; a vákuum harangok  
csatlakoztatásával az átlapolt hegesztési varratok  

sérülésmentes ellenőrzése végezhető el

vizsgálócsatornával 
ellátott kettős var-

ratok feszességének 
vizsgálata

Feszültség V~ 230 230 – – –

Teljesítmény W 200 340 – – –

Húzóerő N 4000 – – –

Max vákuum bar – 0,5 0,5 0,5 6

Tömeg kg 14 / 17,5 9,9 3,8 1,5 0,575

Méret mm 750 x 270 x 190/ 
1050 x 270 x 190 180x42x92 545 × 195 × 142 830 x 320 x 150 320 × 320 × 150 250 (hossz)

Kábelhossz m 3 – 3 – 3 –

https://shop.haberkorn.hu?s=105790


 

Hőlégfúvók
A Leister hőlégfúvói szinte minden ipari szektorban alkal-
mazhatóak. A készülékek saját légellátással rendelkeznek 
és távolról vezérelhető rendszerbe köthetők (PLC-re vagy  
a Leister saját CSS rendszerébe), amivel minden alkalma-
záshoz beállítható a légmennyiség és a hőmérséklet.

Léghevítők
Az Leister léghevítő termékcsaládja tekintélyes teljesítmény- 
skálát ölel fel és sokszínűségüknek köszönhetően gyakorla-
tilag bármely forrólevegős alkalmazáshoz ideális megoldást 
kínálnak. Ezek a léghevítők akár 900 °C  hőmérséklet előállítá-
sára vagy 40 kW teljesítményre képesek, egyes típusok pedig 
olyan iparágakban is alkalmazhatóak, ahol „tiszta” környezet 
megteremtésére van szükség.

Ipari forrólevegős  
alkalmazások
A Leister forrólevegős rendszereit az ipar szinte minden területén alkalmazzák. Legyen szó élelmi-
szeriparról, szesz- és üdítőital-iparról, papíriparról, autógyártásról, kozmetikai iparról vagy logisztiká-
ról, a Leister kínálatában megtalálja az Ön számára megfelelő készüléket. 
E rendszerek beépítésével rengeteg energiát és földgázt spórolhatunk a különböző gyártási folya-
matokban. A Leister léghevítők jó vezérelhetősége és precíz hőmérsékletszabályozása megbízható 
folyamatszabályozást, így ellenőrzött minőséget biztosít.



 

Légellátók
Kompakt kialakításúak, nagy teljesítményűek (akár 600  l/perc 
nagynyomású levegő biztosítására képesek) és könnyen 
integrálhatóak az ipari folyamatokba. Nagyon csendesek, 
bármilyen irányban telepíthetőek, még szélsőséges kö-
rülmények között és folyamatos üzemeltetés mellett is 
lényegében tönkretehetetlenek. Egyes típusok alkalmasak 
a forró levegő újrahasznosítására, ami jelentős mennyiségű 
energia- és költségmegtakarítást eredményez.

Szabályzók és interfészek
A Leister hőmérséklet-szabályzóival pontosan szabályoz-
ható a léghevítők és hőlégfúvók által kibocsátott levegő 
hőmérséklete (digitális kijelzőn, két szabadon programoz-
ható kimenettel), a frekvencia-szabályzó segítségével pedig 
állítható a légmennyiség és a fűtési teljesítmény, egymástól 
függetlenül, ezáltal hatékonyabbá tehetők a forró levegős 
eljárások.
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Ipari hőlégfúvók
Sajátlevegős ipari hőlégfúvók

Készülék típusa
MISTRAL 2 / 6  

PREMIUM MISTRAL 6 SySTEM HOTWIND PREMIUM HOTWIND SySTEM VULCAN SySTEM

Jellenzők

Fokozatmentes fűtési  
teljesítmény állítás

Szabványos vezérlő interfész

Beépített teljesítmény- 
elektronika

Túlmelegedés elleni védelem

Szénkefe nélklüli motor – / 

Riasztás kimenet

Integrált hőmérséklet- 
vezérlés

Integrált hőmérő szonda

Beállított és tényleges  
értékek kijelzése

Paraméterek

Feszültség V~ 230 / 230 230 400 400 230–400

Teljesítmény kW 3,4 / 2,3–4,5 1,5–4,5 2,3–5,4 2,3–5,4 6–11

Kimenő levegő  
max. hőmérséklete °C 520 / 430–650 650 650–800 650 650

Max. légáram l/min  
(20 °C) 350 / 300–400 100–400 200–900 200–900 850–1700

Statikus nyomás (kPa) 3,5 3,5 0,8–1,0 0,8–1,0 3,1–4,0

zajszint db (A) 65 65 <70 <70 65

Tömeg (kg) 1,4 1,2–1,5 2,2–2,4 2,2–2,4 9,3

Megfelelőség jele

érintésvédelmi osztály: I

Biztonsági jelölés
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Ipari léghevítők (külső légellátás)

Készülék típusa LHS 15 LHS  
21 S / 21 L

LHS  
41 S / 41 L

LHS  
61 S / 61 L

LHS 210  
SF-R / DF-R

LHS 410  
SF-R / DF-R

Feszültség V~ 230 230 230 / 230–400 230–400 230 400

Teljesítmény W 550–770 1000–2000 / 3300 2000–3600 / 
2000–5500

4000–9000 / 
5000–16000 1000–3300 2000–5500

Max. kimenő hőm. °C 650

Min. légáram l/perc 60 80–160 / 260 160–180 / 160–420 310–690 / 390–1250 80–250 / 80–160 160–420

Max. bemenő nyomás kPa 100

Tömeg kg 0,48 0,55 / 0,65 0,85 / 0,95 3,15 / 3,65 1,57 / 1,51 1,89 / 1,99

Megfelelőség jele

érintésvédelmi osztály: I

Biztonsági jelölés

LHS léghevítő modellek
CLASSIC PREMIUM SySTEM

Könnyen integrálható (felülről felszerelhető)

Fűtőbetét túlmelegedésének észlelése  
riasztás kimenettel

Készülék túlmelegedésének észlelése  
riasztás kimenettel

Fűtőbetét túlmelegedése elleni védelem 
riasztás kimenettel

Készülék túlmelegedés elleni védelme  
riasztás kimenettel

Potenciométerrel fokozatmentesen állítható 
fűtési teljesítmény

Távirányítás analóg interfészen keresztül 
(4 – 20 mA vagy 0 – 10 V)

Különböző nyílt láncú és zárt láncú vezérlési 
módok választhatók *

LED kijelző (cél/tényleges érték kijelzése) *

* kivéve LHS 91 SySTEM

Alkalmazások
Bevonat készítés

Zsugorítás

Szárítás

Laminálás

Sterilizálás

Ipari léghevítők
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Léghevítők – LHS 91 és LE MINI

Készülék típusa LHS 91 BASIC LHS 91 SySTEM LE MINI LE MINI SENSOR LE MINI SENSOR KIT
Feszültség V~ 400 230

Teljesítmény W 32000 11000–32000 400–800

Max. kimenő hőm. °C 650 600–750

Min. légáram l/perc 2500–3200 840–3200 25–30 10

Max. bemenő nyomás kPa – – 200

Tömeg kg 13,5 15,7 0,12–0,15 0,31–0,34 2,6

Megfelelőség jele

érintésvédelmi osztály

Biztonsági jelölés

LE MINI opciók

LE MINI LE MINI  
SENSOR

LE MINI  
SENSOR KIT

Integrált hőmérsékletszabályozó

Beépített hőmérő szonda

Készülék-védelmet biztosító hőkapcsoló

Fűtőbetét-védelem

Analóg kimenet (passzív) 4 – 20 mA

Nyomáscsökkentő szelep

Alkalmazások
Műanyagok formázása

Zsugorítás

Szárítás
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Nagy hőmérsékletű  
léghevítők

Léghevítők részben visszatáplálható  
forró levegővel

Készülék típusa LE 5000 HT LE 10000 HT LE 10000 DF-C LE 5000  
DF-R / DF / DF HT

LE 10000 DF-R / 
DF-R HT / DF / DF HT

Feszültség V~ 400 400 230–400 230–400 400

Teljesítmény W 11000 15000 4500–17000 4500–8000/  
7000–11000

5500–17000 / 15000 / 
5500–17000/ 15000–22000

Max. kimenő hőm. °C 900 650 700 / 900 650 / 900

Min. légáram l/perc 580 800 320–1300 320–550 / 380–580 420–1300/ 800 / 
420–1300 / 800–1200

Max. bemenő nyomás kPa – 100 100

Tömeg kg 2,25 4,0 3,9–5,02 0,31–0,34 2,7–6,1

Megfelelőség jele

érintésvédelmi osztály

Biztonsági jelölés



IPARI FORRóLEVEGőS ALK ALMA z ÁSOK24 

Hőmérséklet-szabályzók

Műszaki adatok CSS EASy CSS KSR DIGITAL E5CC
Leister léghevítőkhöz 
megfelelő

LHS SySTEM LHS SySTEM, LE MINI SENSOR 
univerzális beépíthető 
hőmérséklet-szabályzó

LE 5000/10000 HT, 
LE 5000/10000 DF, LE 

5000/10000 DF-R,  
10 000 DF-C*

LE 5000/10 000 DF + SSR,
LHS Classic + SSR, LE 5000/
10 000 HT + SSR, MISTRAL

Szabályzás típusa PID PID PID PID

Előre beállított paraméter- 
készlettel használatra kész

 (LHS SySTEM, MISTRAL 
SySTEM, HOTWIND 

SySTEM, VULCAN SySTEM 
rendszerekhez)

Pontosság kevesebb mint 0.2% 25 °C-on kevesebb mint 0.2% 25 °C-on kevesebb mint 0.2% 25 °C-on kevesebb mint 0.2% 25 °C-on

Mértékegységváltó C° / F° Billentyűzettel konfigurálható Billentyűzettel konfigurálható Billentyűzettel konfigurálható Billentyűzettel konfigurálható

Hőm.érzékelő / bemenet K típus / csatlakozó K típus, PT100, csavaros 
csatlakozó

K típus / aljzat K típus, PT100, csavaros 
csatlakozó

Riasztási kimenet 2 külön programozható 
riasztási kimenet 

2 potenciálmentes relé 
érintkezőhöz

4-es csatlakozó blokk

2 külön programozható 
riasztási kimenet 

2 potenciálmentes relé 
érintkezőhöz  

Csavaros csatlakozó

2 külön programozható 
riasztási kimenet 

2 potenciálmentes relé 
érintkezőhöz 2 mm aljzat

2 külön programozható 
riasztási kimenet 

2 potenciálmentes relé 
érintkezőhöz  

Csavaros csatlakozó

Csatlakozás a léghevítőhöz RJ-45 aljzat a Leister 
vezérlőkábelhez (lásd 

tartozékok)

Csavaros csatlakozók DSE-n keresztül SSR-en keresztül

Feszültség 100 – 240 VAC, max. 8 VA 100 – 240 VAC, max. 8 VA 100 – 240 VAC, max. 8 VA 100 – 240 VAC

Hálózati kábel 3 m, EU csatlakozóval Kábel nélkül, csavaros 
csatlakozókkal

3 m, EU csatlakozóval Kábel nélkül

Mechanika Burkolatba vagy elülső 
panelbe szerelhető,  

67×67 mm-es kivágási méret 
szükséges

Elülső panelbe szerelhető 
szabályzó, 45×45 mm-es 

kivágási méret szükséges

Burkolatba vagy elülső 
panelbe szerelhető,  

67×67 mm-es kivágási méret 
szükséges

Elülső panelbe szerelhető 
szabályzó, 45×45 mm-es 

kivágási méret szükséges

Méretek (H × Sz × M) 175×72×72 mm 109×48×48 mm 175×72×72 mm 66x48x48

Tömeg kg 0,45 0,20 0,50 0,1

Megfelelőség jele

érintésvédelmi osztály: II

* csak DSE-vel

Szabályozó berendezések
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Teljesítmény-szabályzók

DSE háromfázisú szabályzó SSR szabályzó  
egyfázisú / háromfázisú

Alkalmazás külső teljesítmény-szabályozó 
elektronika modul

teljesítmény-szabályzó modul  
CSS-hez és E5CC-hez

Kompatibilis modellek LE 5000 HT, LE 10 000 HT, LE 5000 
DF és LE 10 000 DF

LHS 15/21/41 Classic, LHS 210/410,  
LE MINI/LE MINI Sensor

LHS 41/61 Classic, LHS 410,  
és minden LE 5000/10000 modell

Potenciométerrel fokozatmentesen  
állítható fűtőerő

Távirányító interfész KSR Digital hőmérséklet-szabályzó 
vagy külső PLC szabályzó 0 – 12 V PWM

Feszültség V ~ 230 / 400 / 480 1 × 600 V / 20 A 3 × 600 V / 40 A
Méret (H × Sz × M) mm 230 × 165 × 86 110 × 17,8 × 103 110 × 72 × 125,5
Rögzítési méret mm 150 × 150
Megfelelőség jele
Érintésvédelmi osztály: I
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Középnyomású légellátók Nagynyomású légellátók

Készülék típusa RBR SILENCE ASO ROBUST AIRPACK MONO 6 SySTEM

Kialakítás radiális légellátó radiális légellátó radiális légellátó oldalcsatornás 
légellátó

oldalcsatornás 
légellátó

oldalcsatornás 
légellátó

Feszültség V~ @50 Hz 230/400 230/400 230/400 230; 230/400 230/400 230

Feszültség V~ @60 Hz 277/480 265/460 265/460 265/460 275/480

Teljesítmény W 550 / 660 250 / 300 550 / 660 250 / 300 2000 / 2600 120

Légáram (20 °C ) l/min 16800 / 20000 4700 / 6000 13500 / 15900 1200 / 1300 3900 / 4500 250–600

Statikus nyomás kPa 1,75 / 2,2 1,0 / 1,4 1,6 / 2,4 8 / 10,5 30 3,5

Max. környezeti hőmérséklet °C 60 75 60 60 40 65

Max. bemenő hőmérséklet °C 350 200 200 60 40 60

Zajszint dB (A) 61 61 70 62 73 65

Környezetvédelem (IEC 60529) IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 –

Légbeömlő nyílás külső átm. mm  90  80  134  38  60  38

Légkiömlő nyílás külső átm. mm  90  60  90  38  60  38

Tömeg kg 19,0 9,0 15,0 8,0 26,0 1,0

Megfelelőség jele

Érintésvédelmi osztály: l

Légellátók léghevítőkhöz
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Haberkorn 
Ipari megoldások. Egyszerűen

A Haberkorn Kft. a LEISTER  
kizárólagos magyarországi  
forgalmazója

Befogástechnika, 
géptartozékok

Elektromos és 
pneumatikus kisgépek

Mérőeszközök

Gépalkatrészek

Munkavédelem

Tömítéstechnika

Hidraulikatömlők  
és -szerelvények

Forgácsolás Kéziszerszámok

Ipari tömlők  
és armatúrák

Termékcsoportok:

item 
profilrendszerek

Vegyipari termékek

Csiszolás, darabolás, 
fűrészelés

Termékkínálatunkban megtalálhatóak az ipari cégek számára szükséges szerszámok  
és gépek, munkavédelmi és műszaki termékek. Beszállítóink mind neves, nagy múltú gyártók, akik több 
évtizedes tapasztalattal rendelkeznek saját gyártásterületükön. Célunk, hogy garantáljuk ügyfeleink folya-
mat- és üzembiztonságát, és hogy kiváló ár-érték arányú megoldásokat kínáljunk. 

Termékmenedzser:  
Molnár Imre
Mobil: +36 30 206 35 40
E-mail: imre.molnar@haberkorn.hu

Területi képviselő:  
Tóth Róbert
Mobil: +36 70 773 13 82
E-mail: robert.toth@haberkorn.hu

Certificate 2023

Vadim Shostik
Sales Manager

Leister International AG
Switzerland leister.com

is an authorized distribution partner for  
sales and service of Leister products  
with Leister Gold Partner status for the 
area of 
Hungary.

Leister the leading manufacturer of hot-air machines for 
plastic welding and process heat, herewith confirms that

Haberkorn Fairtool Kft.
Tündérfürt u. 1-3
H-1106 Budapest
Hungary

LEISTER

Gold  
Partner
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