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Sie erreichen uns an allen Standorten 
zu folgenden Zeiten:
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 13.00 – 17.00 Uhr
Fr 7.30 – 12.00 Uhr

E-Mail
Bestellen Sie schnell und einfach per E-Mail, 
direkt bei Ihrem Haberkorn Kundenberater 
im Innendienst.

Online-Shop
Unter shop.haberkorn.com können Sie 
bequem rund um die Uhr im Online-Shop ein-
kaufen – mit Ihren hinterlegten Preisen und 
allen Verfügbarkeitsinformationen.

Haberkorn App
Damit haben Sie alle gültigen Haberkorn 
Kataloge, Broschüren oder „Aktuell“-
Ausgaben als komfortable Blätter-PDFs 
stets zur Hand.

24-Stunden-Lieferservice
Bei Bestellung bis 15 Uhr garantieren wir für 
alle lagernden Artikel die Lieferung am näch-
sten Tag.

Abholmarkt
In unseren Abholmärkten Wien und Wolfurt 
können Sie schnell und unkompliziert einkau-
fen. Gerne informieren wir Sie persönlich über 
neue Produkte und präsentieren Ihnen Muster.
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Wir beraten Sie persönlich

Produktmanager Experten

Außendienst Innendienst
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4 Verkehrsabsicherung

Kennzeichnung von Baustellen –
Auszug aus dem Handbuch (Quelle KfV)

3.5 Sonstige Bestimmungen
Der Bauführer hat für jede Baustelle eine verantwortliche Person zu benennen, die 
ständig erreichbar sein muss, um beschädigte, verstellte oder in Verlust geratene Teile 
der Beschilderung und/oder Absperrung zu ersetzen. Die Hinterlegung der Daten hat 
auch bei der nächsten zuständigen Dienststelle der Exekutive zu erfolgen. Die Aufstellung 
von Abschrankungen darf erst nach der Aufstellung der VZ erfolgen. Zu- und Abfahrten 
von Baufahrzeugen sind so anzulegen, dass andere Verkehrsteilnehmer weder irritiert 
noch verunsichert werden.

4.1 Anforderungen an die Verkehrszeichen StVO § 34 Abs.
Straßenverkehrszeichen, die den fließenden Kraftfahrzeugsverkehr betreffen, müssen 
entweder mit rückstrahlendem Material ausgestattet sein oder bei Dunkelheit beleuch-
tet werden. Sowohl Erkennbarkeit als auch Rückstrahlwirkung müssen stets vorhanden 
sein. Das heisst, Beschädigungen, Verformungen und Alterungen sind nur bis zu einem 
bestimmten Ausmaß zulässig. Sowohl Erkennbarkeit als auch Rückstrahlwirkung müssen 
stets vorhanden sein. 

6.6 Leitkegel
Bei Baustellen kürzerer Dauer (Tagesbaustellen) kann die Verkehrsführung, die 
Absicherung eines Arbeitsbereiches oder eines Hindernisses auch durch Leitkegel 
erfolgen. Werden sie bei Dunkelheit verwendet, so müssen zumindest die weißen Ringe 
rückstrahlend sein. Die Bestimmung für die Aufstellung sind den entsprechenden 
Regelplänen zu entnehmen. Höhe: 70 cm auf hochrangigen Straßen, 50 cm im Normalfall, 
30 cm nur für die Sicherung von frischen Bodenmarkierungen.

6.8 Absperrmaterial (nach ÖNORM) 
Absperrlatten
Absperrlatten aus Holz, Metall oder Kunststoff müssen mindestens 15 cm breit sein und 
abwechselnd rote und weiße Felder aufweisen. Werden sie quer oder schräg zur Fahrt- 
richtung eingesetzt, sind rückstrahlende Flächen notwendig.

Absperrgitter
Absperrgitter aus Holz, Metall oder Kunststoff müssen eine Mindesthöhe von 100 cm 
aufweisen und abwechselnd rote und weiße Streben oder Latten aufweisen. Werden sie 
quer oder schräg zur Fahrtrichtung eingesetzt, sind rückstrahlende Flächen notwendig.

Absperrleinen, Absperrbänder, Absperrketten
Diese Absperrmittel dürfen nur als Längsabsicherung für untergeordnete Zwecke 
verwendet werden (Führung des Fußgängerverkehrs ohne Absturzgefahr und nicht als 
Trennung zum fließenden Verkehr). Dabei ist aber auf eine entsprechende Befestigung zu 
achten, dass diese Elemente straff gespannt sind, nicht durchhängen und bei Seitenwind 
nicht in den Geh- oder Radfahrbereich hineinbaumeln.

Verkehrsabsicherung
shop.haberkorn.com
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shop.haberkorn.com
Verkehrsabsicherung
Absicherungen

Individualisieren Sie Ihre Baustelle mit Ihrem Logo
Die einzigartigen, TL-geprüften Absperrgitter und Fußplatten mit farblich geprägter  
Kennzeichnungsplatte

Die Baustelle ist eine Visitenkarte Ihres Unternehmens, deshalb bieten wir Ihnen die Möglichkeit, Ihre Baustellensicherung persönlich 
und individuell zu gestalten. Farbe, Logo und Sonderzubehör sorgen für maximale Wiedererkennung, beeindruckende Differenzierung 
vom Wettbewerb und effektiven Diebstahlschutz, denn individuell gekennzeichnetes Material ist für Diebe nicht interessant. Außerdem 
kann es nicht zu Verwechslungen kommen, wem die Produkte gehören.

Absperrgitter mit farblich geprägter Kennzeichnungsplatte
Mit diesem Absperrgitter, das durch angeblasene Stutzen die einfache Befestigung von 
Warnleuchten ermöglicht, sperren Sie Ihre Baustelle schnell und sicher ab. Zusätzlich 
haben Sie die Möglichkeit, Ihre Gitter zu individualisieren und mit Ihrem Logo zu 
versehen.

Dadurch senken Sie das Diebstahlrisiko enorm. 

Bakenfußplatte mit farblich geprägter Kennzeichnungsplatte
Diese Fußplatte für Baken, Absturzsicherungen, Bauzäune und Schilder überzeugt nicht 
nur durch Standfestigkeit und bequeme Tragegriffe. Sie ist auf Anfrage auch mit Ihrem 
gewünschten Logo auf der Kennzeichnungsplatte lieferbar.

Wiedererkennung sowie Bekanntheit für Ihr Unternehmen sind Ihnen damit garantiert.
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Absicherungen

Beschreibung Dimension 
[mm]

Farbe Teile-Nr.

Demogitter 2.000 x 1.000 gelb 415207

Bestellhinweis
Auf Anfrage mit Ihrem gewünschten Logo auf der Kennzeichnungsplatte lieferbar.

 

 Demogitter H-Plus aus Kunststo     
Mit dem Demogitter ist eine schnelle und einfache Absperrung von Baustellen möglich, 
mit Folie Typ 1, drehbaren Füßen und angeblasenen Stutzen zur sicheren Befestigung 
von Warnleuchten. 

Vorteile/Ausführungen
• einfache und schnelle Handhabung
• Schranke und Tastleiste mit retroreflektierender Folie
• einseitig beklebt mit reflektierender Folie Typ 1
• lange Lebensdauer durch Spezialkunststo� HDPE
• besonders wirtschaftlich und flexibel
• ohne elektrische Spannungsüberleitung gemäß DIN VDE 0681 Teil 1
• nur 16 kg Gesamtgewicht
• formschlüssige Verbindung ohne Schrauben oder Nieten
• fest am Gitter montierte, drehbare Füße mit Kippschutz, alternativ mit Fußplattenad-

apter und schwerer Fußplatte verwendbar
• standardmäßige Zweifach-Haken- und Ösenverbindung

Material
• HDPE, UV-stabilisiert  

Beschreibung Farbe Teile-Nr.
Ersatzfuß inkl. Adapter schwarz 699540

 

 
 

 Ersatzfuß zu Demogitter Kunststo     
Der Ersatzfuß passt zum Demogitter Kunststo� mit der Teilenummer 415207.    

Beschreibung Farbe Teile-Nr.
für Fußplatten schwarz 415795
für Stellfüße schwarz 777389

 

 
Teile-Nr. 415795

Teile-Nr. 777389

 Adapter für Demogitter    
Mit diesem Adapter kann man die Fußplatten bzw. Stellfüße mit dem Demogitter  
(Teile-Nr. 415207) verbinden.    

Teile-Nr.
C37156

 

 
 

 Transport- und Lagergestell für Demogitter    
Das klappbare Transport- und Lagergestell zum platzsparenden und ordnungsgemäßen 
Lagern von Demogittern. 

Vorteile/Ausführungen
• gabelstaplerfähig
• sicherer Transport und einfache Entnahme

Technische Daten
• Dimension 1.850 x 1.250 mm

Material
• Stahl, feuerverzinkt  
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shop.haberkorn.com
Verkehrsabsicherung
Absicherungen

Dimension 
[mm]

Farbe Teile-Nr.

2.150 x 1.110 gelb H29534

Bestellhinweis
Lieferung ohne Fußplatte. Passende Fußplatte „Universal MB-TL“ separat unter der 
Teile-Nr. 151464 bestellbar. Transport- und Lagergestell ist separat unter der Teile-Nr. 
120592 erhältlich.

 

Links Standard-Ausführung 
Rechts Reflex-Ausführung 

 

 Absturzsicherung Future Reflex H-Plus    
Die Absturzsicherung Reflex mit noch höherer Sicherheit und Sichtbarkeit wird als mobile 
Baustellenabsicherung eingesetzt. Zur Verwendung in TL-Fußplatten. 80 % bessere 
Reflexion des Scheinwerferlichts in der Längsführung durch das wellenförmige Oberflä-
chenpro¬l. 

Vorteile/Ausführungen
• höchste Sichtbarkeit auch in Längsführung mit 160 Grad Retroreflektion
• Verzicht auf Beleuchtung möglich durch einzigartige Führung bei Nacht und schlechte 

Sicht
• höchste Lebensdauer durch höchste Stei¬gkeit im Schrankenblatt
• höchste Leuchtdichte ohne Energieverbrauch 
• einzigartige Oberflächenstruktur „Auerbachwelle“ für größten Rückstrahlwinkel
• einseitig beklebt mit reflektierender Folie Typ 1
• mit Stutzen zur sicheren Befestigung von Warnleuchten
• Überwurfbügel aus bruchsicherem Kunststo�
• durchgängige Einsteckrohre Ø 42 mm aus feuerverzinktem Stahl
• mittig angebrachter ergonomischer Tragegri�
• stabiler Kunststo�körper mit Folienschutzrand
• integrierte Sicherungsstopfen zum Schutz der Einsteckrohre

Technische Daten
• geprüft und zugelassen gemäß TL-Absperrschranken 97 sowie den ZTV-SA 97
• Gewicht 13 kg

Material
• HDPE, UV- und witterungsbeständig sowie abwaschbar  

Dimension 
[mm]

Teile-Nr.

1.600 x 1.000 626889
2.000 x 1.000 626882
2.400 x 1.000 109741

Bestellhinweis
Lieferung ohne Fußplatte. Passende Fußplatte „Universal MB-TL“ separat unter der 
Teile-Nr. 151464 bestellbar. Transport- und Lagergestell ist separat unter der Teile-Nr. 
120592 erhältlich.

 
 

 Absturzsicherung TL    
Absturzsicherung für die mobile Baustellenabsicherung. 

Vorteile/Ausführungen
• einfache und schnelle Handhabung
• Schranke und Tastleiste mit retroreflektierender Folie
• lange Lebensdauer durch verschraubte Konstruktion aus verzinktem Stahlblech
• besonders wirtschaftlich durch austauschbare Teile
• gebohrt für Lampenhalter

Material
• aus feuerverzinktem Stahlblech, pro¬liert mit UVV-Kante  
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Teile-Nr.
120592

 

 
 

 Transport- und Lagergestell, Standard    
Das Transport- und Lagergestell wird zum platzsparenden und ordnungsgemäßen Lagern 
von 20 Stück Absturzsicherungen Future TL oder 20 Stück Reflex oder 20 Stück Vario TL 
mit 1,6 m, 2,0 m oder 2,4 m verwendet. 

Vorteile/Ausführungen
• sicherer Transport und einfache Entnahme
• gabelstaplerfähig

Technische Daten
• Dimension 2.630 x 1.000 x 210 mm

Material
• Stahl, feuerverzinkt  

Bezeichnung Dimension 
[mm]

Stäbe Rohrdurchmesser 
[mm]

Teile-Nr.

Demogitter
2.000 x 1.100 13

33,7
191047

2.400 x 1.100 18 156322
Demogitter light 2.500 x 1.100 19 horizontal x vertikal 25 x 25 G20816

 

 
Teile-Nr. 191047

 Demogitter aus Metall    
Das Demogitter mit Füßen wird zum Abgrenzen einer Baustelle verwendet und mit Haken 
und Ösen verbunden. 

Material
• verzinkte Stahlkonstruktion aus Ø 33,7 mm Rundrohr
• stabile, senkrechte Stäbe aus Ø 16 mm Rundrohr  

Dimension 
[mm]

Stäbe Teile-Nr.

2.400 x 1.000 18 629704
 

 

 Demogitter Metall, rückstrahlend    
Das Demogitter wird zum Abgrenzen einer Baustelle verwendet, mit verstärkten Füßen. 

Vorteile/Ausführungen
• mit rückstrahlender Folie beklebt

Material
• Stahl verzinkt
• Typ 1 rot/weiß beklebt – 7 Stäbe  
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Dimension 
[mm]

Farbe Teile-Nr.

1.300 x 1.300 weiß B96550
 

 
 

 Schachtschutzgitter Blitz, weiß    
Das Schachtschutzgitter mit Folie Typ 1 ist die leichte und schnelle Lösung zur Absich- 
erung von Baugruben und Bodenö�nungen. Form und Bild gemäß der TL Absperr- 
schranken 97, bestehend aus 4 Elementen. 

Vorteile/Ausführungen
• einfache und schnelle Handhabung
• besonders wirtschaftlich und flexibel
• Schranke und Tastleiste mit retroreflektierender Folie ausgestattet
• lange Lebensdauer durch schlagzähen Kunststo� HDPE
• ohne elektrische Spannungsüberleitung gemäß DIN VDE 0681 Teil 1
• formschlüssige Verbindungen ohne Schrauben oder Nieten
• nur ca. 7 kg Gewicht pro Element
• einfaches Aufstellen mit 4 oder mehr Elementen

Material
• Spezialkunststo� HDPE  

Dimension 
[mm]

Teile-Nr.

1.500 x 1.500 193272
 

 
 

 Schachtschutzgitter TL    
Das Schachtschutzgitter wird für Arbeitsstellen, die von kürzerer Dauer sind, verwendet.  
Reflektierende Folie Typ 1, feuerverzinkt, klappbar, inkl. Schranke und Tastleiste. 

Material
• aus verzinktem Stahlblech  

Dimension (H x B x T) 
[mm]

Farbe Teile-Nr.

900 x 1.200 x 1.200 rot/weiß H53462
 

Schachtschutzgitter mit Reflexstreifen
Zusammenklappbares Schachtschutzgitter zum Sichern von Gräben und anderen  
Baustellenbereichen.

Anwendungen/Hinweise
• durch Hinzufügen weiterer Elemente kann das Gitter unbegrenzt vergrößert werden

Material
• Grundgestell aus Stahlrohr
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Typ Höhe 
[mm]

Länge 
[mm]

Ausführung Teile-Nr.

L120 1.200 3.500 mit Haken und Öse 389037

L200
2.000 3.500 mit Haken und Öse 533827
2.000 3.500 Verbindungslaschen werden benötigt 389032

M200 2.000 2.200 Verbindungslaschen werden benötigt B21895

Bestellhinweis
Auch in vollverzinkter Ausführung lieferbar.

 
Teile-Nr. 389032

 Bauzaun Mobil, verzinkt    
Eine ausgewogene Kombination aus Rohrrahmen, Drahtstärke und einer Maschung von 
100 x 250 mm machen dieses Bauzaunfeld zum Allrounder. 

Vorteile/Ausführungen
• Gittermatte punktgeschweißt

Anwendungen/Hinweise
• Achtung: nur zulässig mit Sicherheitsstreben!
• ÖNORM V2104

Technische Daten
• Maschenweite 100 x 250 mm
• massiver Rohrrahmen-Ø 41 mm

Material
• Stahl, verzinkt  

Typ Höhe 
[mm]

Länge 
[mm]

Querrohr-Ø 
[mm]

Wandstär-
ke 
[mm]

Teile-Nr.

V200, mit Haken und Ösen
1.200 3.500 28 1,1 B52735
2.000 3.500 28 1,4 B43365

Bestellhinweis
Auch in verzinkter Ausführung lieferbar.

 
Teile-Nr. B52735

Teile-Nr. B52735

 Bauzaun Mobil, vollverzinkt    
Bei diesem hochwertigen Bauzaun sind die Rohre eingeschoben und die Matte im  
Rahmen 100 %ig geschweißt. 

Vorteile/Ausführungen
• keine scharfen Kanten oder überstehende Drähte

Anwendungen/Hinweise
• Achtung: nur zulässig mit Sicherheitsstreben!
• ÖNORM V2104

Technische Daten
• Maschenweite bei 1.200 mm 107 x 245  x 3,3 mm
• Maschenweite bei 2.000 mm 103 x 290  x 4 mm
• massiver Rohrrahmen-Ø 40 mm

Material
• Stahl, vollfeuerverzinkt  
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Höhe 
[mm]

Länge 
[mm]

Ausführung Teile-Nr.

2.000 3.450 mit Verbindungsschelle H30152
 

 
 

 Bauzaun Round Top, verzinkt    
Robuster Bauzaun mit umlaufendem Rohrrahmen und verstärkten Ecken unten. 

Technische Daten
• Maschenweite 100 x 260 mm
• Rohr–Ø 38 mm
• Gewicht 13,5 kg

Material
• Stahl, vollverzinkt  

SW 
[mm]

Teile-Nr.

19 169317
 

 
 

 Verbindungslasche    
Verbindungslasche zum sicheren Verbinden der Bauzaunelemente. 

Anwendungen/Hinweise
• der Bauzaun ist nach der Norm erst zulässig, wenn alle Teile mit Verbindungslaschen 

gegen Demontage gesichert sind

Material
• Stahl verzinkt  

Länge 
[mm]

Teile-Nr.

600 596922
 

 
 

 Erdnagel    
Der Erdnagel wird für die Verankerung der Sicherheitsstrebe (für Bauzaun verzinkt) im 
Boden verwendet.    

Länge 
[mm]

Teile-Nr.

2.100 560068
 

 
 

 Sicherheitsstrebe    
Die Stützstrebe dient zur Erhöhung der Standsicherheit von Bauzaun-Absperrungen.    

Teile-Nr.
538822

 

 
 

 Drehgelenk    
So haben Sie im Handumdrehen ein einfaches, 7 m breites Drehflügeltor für Schwer- 
verkehr auf der Baustelle. Dieses Drehgelenk kann auch in Kombination mit einem  
Bauzaun-Lauftor verwendet werden.    
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Teile-Nr.
538821

 

 
 

 Tor-Rolle    
Die Tor-Rolle für Bauzauntore ist die flexible schnelle Lösung für ein einfaches,  
7 m breites Drehflügeltor für Schwerverkehr auf der Baustelle.    

Dimension 
[mm]

Gewicht 
[kg]

Teile-Nr.

500 x 250 10 G87664
 

 
 

 Stahlfußplatte für Bauzaun    
Mobilzaunplatte mit 2 Rohren zur Verwendung mit Bauzäunen. 

Anwendungen/Hinweise
• zum Anschrauben

Technische Daten
• Gesamthöhe mit Rohren 200 mm  

Dimension 
[mm]

Teile-Nr.

690 x 160 x 250 136963
 

 
 

 Bauzaun-Betonfuß    
Betonfuß zum Aufstellen der Zäune, mit 4 Löchern Ø ca. 4,3 cm, 1 Loch 4,5 cm x 4,5 cm, 
2 Löchern Ø 7 cm, mit Längseisen bewehrt. 

Technische Daten
• Gewicht 34 kg
  

Dimension 
[mm]

Teile-Nr.

770 x 150 x 245 190939
 

 
 

 Bauzaun-Kunststo fuß    
Kunststo�fuß zum Aufstellen der Zäune, mit 4 Löchern Ø ca. 4,3 cm,  
1 Loch 4,5 cm x 4,5 cm, langlebig. 

Technische Daten
• Gewicht 19 kg
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Dimension 
[mm]

Teile-Nr.

660 x 240 x 150 F31498
 

 
 

 Bauzaun-Kunststo fuß schwer    
Kunststo�fuß zum Aufstellen der Zäune, mit 6 Löchern, 1 Vierkant und Dreieck für 
Erdhülse. 

Technische Daten
• Gewicht 23 kg
  

Dimension 
[mm]

passend für Teile-Nr.

3.500 x 1.020 25 Bauzäune B45716
3.500 x 1.200 30 Bauzäune 184275

 

 
Teile-Nr. 184275

Teile-Nr. B45716

 Transportpalette für Bauzäune    
Durch das Lager- und Transportgestell erleichtern sich der Transport und die Lagerung 
Ihrer Bauzäune erheblich. Die Bauzäune werden auf die Palette aufgesteckt. 

Material
• Stahl verzinkt  

Farbe Teile-Nr.
dunkelgrün 400835
weiß 779708

 

 
Teile-Nr. 400835

 Bauzaun-Sichtschutznetz    
Mit dem Sichtschutznetz werden Bauzäune vor Wind, Staub und Schlechtwetter  
geschützt, mit 4 Ösen. 

Technische Daten
• Temperaturbeständigkeit –40 °C bis +80 °C
• Dimension 3.410 x 1.760 mm
• Gewicht 150 g
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Dimension 
[m]

Farbe Teile-Nr.

50 x 1,0 orange 104543
50 x 1,8 orange 164079

Bestellhinweis
Lieferung ohne Fußplatte.

 
 

 Signal-Bauzaun    
Das Baunetz als Rolle ist ideal für die Baustellenabsicherung. 

Vorteile/Ausführungen
• leicht zu transportieren und zu lagern
• schnell und einfach zu installieren
• hohe Sichtbarkeit

Material
• Kunststo�  

Ausführung Abmessung 
[cm]

Teile-Nr.

befüllt mit ca. 15 kg Quarzsand 60 x 40 540515
unbefüllt 60 x 40 874010

 

 
 

 Sandsack/Beschwerungssack    
Robuster Beschwerungssack mit integriertem Tragegri� und Füllö�nung zum Befüllen 
mit Sand, Kies oder Wasser. 

Einsatzbereich
• zum Beschweren von Schilderständern, Absperrständern etc.

Technische Daten
• Gewicht mit Sand befüllt: ca. 15 kg

Material
• extrem reißfestes Kunststo�material, Farbe orange  

Dimension 
[mm]

Farbe Teile-Nr.

80 x 80 x 1.500 rot/weiß 148281
100 x 100 x 2.000 rot/weiß 126138

 

 
 

 Absperrständer    
Absperrständer rot/weiß aus Holz mit Lattenhalter. 

Material
• Holz  

Dimension 
[mm]

Farbe Teile-Nr.

150 x 4.000 rot/weiß 113114
 

 
 

 Leitlatte    
Absperrlatte rot/weiß, Holz. 

Technische Daten
• Stärke 25 mm

Material
• Holz  
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Länge 
[mm]

Farbe Anzahl der Füße Teile-Nr.

3.000 rot/weiß 2 141562
5.000 rot/weiß 4 106571
7.000 rot/weiß 6 167352

  
 

 Scherengitter    
Das Scherengitter ist eine einfache, ausziehbare Absperrung aus Holz. 

Material
• Holz  

Höhe 
[mm]

Farbe Teile-Nr.

800 rot/weiß 171747
1.400 rot/weiß 615272

 

 
 

 Klappständer    
Ständer aus Holz zum Anbringen von Verkehrstafeln, klappbar. 

Material
• Holz  

Ausführung Höhe 
[mm]

Teile-Nr.

mit drei Lattenhaltern 1.300 631651
mit zwei Lattenhaltern 1.300 132063

 

 
Teile-Nr. 631651

Teile-Nr. 132063

 Erdspieß    
Absperrspieß mit Lattenhalter. 

Material
• Rundstahl lackiert  



  

shop.haberkorn.com
Verkehrsabsicherung

Absicherungen

Ausführung L x B x H 
[mm]

Teile-Nr.

herausnehmbar, mit Dreikantverschluss, zum Einbetonieren 70 x 70 x 1.300 A85603
umlegbar, mit Dreikantverschluss, zum Anschrauben 70 x 70 x 900 A85602
umlegbar, mit Feuerwehrverschluss, zum Einbetonieren 70 x 70 x 1.300 B05469
umlegbar, mit Pro¬lzylinderschloss, zum Anschrauben 70 x 70 x 900 A85597
umlegbar, mit Pro¬lzylinderschloss, zum Einbetonieren 70 x 70 x 1.300 A85705

 

 

Teile-Nr. 
A85603

Teile-Nr. 
A85602

Teile-Nr. 
A85705 

 Absperrpfosten, eckig, 70 x 70 mm    
Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Parkplätzen, Sicherheitszonen. Bei Typen 
zum Einbetonieren ist die Gesamtlänge 1.300 mm bei Überflur 900 mm. 

Technische Daten
• Höhe Überflur  900 mm

Material
• Stahlrohr rot/weiß  

Ausführung Teile-Nr.
für Absperrpfosten mit Dreikantverschluss A85621
für Absperrpfosten Typ Moravia 173435

 

 
Teile-Nr. 173435

Teile-Nr. A85621

 Zubehör 
Feuerwehrschlüssel    
Feuerwehrschlüssel um den Absperrpfosten mit Hilfe des Schlüssels herauszunehmen 
oder umzulegen. 

Material
• Stahl verzinkt  

Ausführung Farbe L x Ø 
[mm]

Teile-Nr.

zum Einbetonieren, mit 2 Ösen rot/weiß 1.300 x 60 A85604
zum Einbetonieren, ohne Ösen rot/weiß 1.300 x 60 A85606

 

 Absperrpfosten, Stahlrohr, Ø 60 mm    
Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Parkplätze, Sicherheitszonen. 

Vorteile/Ausführungen
• mit Erdanker

Material
• Stahlrohr mit aufgeschweißter Stahlkappe  

Teile-Nr. A85606Teile-Nr. A85604

https://www.haberkorn.com?s=A85603
https://www.haberkorn.com?s=A85602
https://www.haberkorn.com?s=A85705


18 Verkehrsabsicherung

shop.haberkorn.com
Verkehrsabsicherung
Absicherungen

Dimension Fußplatte 
[mm]

Höhe 
[mm]

Gewicht 
[kg]

Teile-Nr.

400 x 400 x 100 1.000 15 A85608
 

 
 

 Kettenständer mit Fußplatte    
Begrenzungspfosten von Fußgängerbereichen, Parkplätzen, Fahrbahnen,  
Sicherheitszonen. 

Vorteile/Ausführungen
• abnehmbar
• schwer
• mit Ösen

Material
• Stahlrohr Ø 60 mm, rot/weiß
• mit aufgeschweißter Stahlkappe
• Fußplatte aus Recycling-Kunststo�  

Höhe 
[mm]

Teile-Nr.

1.000 313415

Bestellhinweis
Lieferung ohne Recyclingfuß.

 
 

 Leitzylinder FlexPin    
Absperrpfosten FlexPin, mit Zylinderfuß, kann gefahrlos angefahren und im Notfall über-
rollt werden, ein Gelenk im Zylinderfuß richtet sich nach dem Überfahren selbsttätig auf, 
voll retroreflektierend, kippbar. 

Material
• Polyethylen  

Durchmesser 
[mm]

Teile-Nr.

270 213476
 

 
 

 Recyclingfuß    
Recyclingfuß passend zu Leitzylinder FlexPin. 

Material
• Kunststo�  



* VKM = Mindestverkaufsmenge  
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Absicherungen

Durchmesser 
[mm]

Länge 
[m]

VKM* 
[M]

Teile-Nr.

6 15 15 177888
 

 
  Gliederkette M-Ferro-Signal, rot/weiß    

Die Gliederkette wird in Verbindung mit Absperrpfosten zum Abgrenzen von Fußgänger-
bereichen, Parkplätzen, Fahrbahnen, Sicherheitszonen verwendet. 

Material
• Stahl verzinkt, Kunststo� beschichtet  

Durchmesser 
[mm]

Länge 
[m]

VKM* 
[M]

Teile-Nr.

6 25 25 199119
8 25 25 153746

 

 
 

 Gliederkette aus Kunststo , rot/weiß    
Die Gliederkette wird in Verbindung mit Absperrpfosten zum Abgrenzen von Fußgänger-
bereichen, Parkplätzen, Fahrbahnen, Sicherheitszonen verwendet. 

Material
• Kunststo�  

Beschreibung Größe 
[mm]

Inhalt Teile-Nr.

Schraubglied 6–8 1 Stk. rot, 1 Stk. weiß 598395
Verbindungsglied 6–8 1 Stk. rot, 1 Stk. weiß 790309

 

 
Teile-Nr. 598395

Teile-Nr. 790309

 Zubehör 
Schraubglied/Verbindungsglied, rot/weiß    
Zu Gliederkette. 

Material
• Polyethylen  
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Ausführung Farbe Folientyp Stutzen 
[mm]

Teile-Nr.

doppelseitig, links/rechts
weiß/rot 1 40 x 40 183709
gelb/rot 2 40 x 40 565853

doppelseitig, rechts/rechts weiß/rot 1 40 x 40 178795
doppelseitig, links/rechts weiß/rot 2 40 x 40 F70239

Bestellhinweis
Auf Anfrage auch in Folien Typ 2 und 3 und mit Ihrem Logo lieferbar.Teile-Nr. 183709

 Leitbake/Wendebake H-Plus, mit Doppelstutzen    
Die Leitbake/Wendebake dient zur Kennzeichnung von seitlichen Einengungen und 
spitzwinkeligen Abzweigungen und zur Längsführung im Baustellenbereich. 

Vorteile/Ausführungen
• mit durchgehendem Stützrohr
• einmaliger Vorteil durch Doppelstutzen: durch Wenden in die andere Fahrtrichtung
• für jede Absperrung einsetzbar
• Doppelstutzen = Doppelnutzen!  

Ausführung Farbe Folientyp Teile-Nr.
doppelseitig, links/rechts weiß/rot 2 B91508

 

 
 

 TL-Wendeleitbake Reflex    
Die TL-Wendeleitbake dient zur Kennzeichnung von seitlichen Einengungen,  
spitzwinkeligen Abzweigungen und zur Längsführung im Baustellenbereich. 

Vorteile/Ausführungen
• deutlich erhöhte Sichtbarkeit durch das Wellenpro�l
• Retroreflexion bis 160°
• beklebt mit Reflexfolie Klasse RA2/B
• mit beidseitigem Drehadapter, passend für Fußplatte MB-TL 92, Teile-Nr. 151464  

Ausführung Farbe Folientyp Stutzen 
[mm]

Teile-Nr.

doppelseitig, links/rechts weiß/rot 1 60 x 60 150539
 

 
 

 Leitbake TL    
Die Leitbake TL dient zur Kennzeichnung von seitlichen Einengungen, spitzwinkeligen 
Abzweigungen und zur Längsführung im Baustellenbereich. 

Vorteile/Ausführungen
• Leitbake mit Leitwinkel einseitig oder doppelseitig mit Original 3M-Folie beklebt
• verstärkter Einsteckstutzen, besonders flach, mit Stapelnoppen und Folienschutzrand

Material
• Bakenkörper aus hochwertigem, UV-beständigem HDPE und durchgehendem Stahl-

stützrohr im Bakenkörper  
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Teile-Nr.
172021

 

 
 

 Transport- und Lagergestell für TL-Sicherheitsbaken    
Das Transport- und Lagergestell wird zum platzsparenden Lagern von Leitbaken verwendet.  
Es passen bis zu 100 Baken 40 x 40 mm oder 60 Baken 60 x 60 mm darauf. 

Vorteile/Ausführungen
• stapelbar
• einfache, schnelle Montage

Technische Daten
• Dimension H 1.590 x L 1.100 x B 1.100 mm

Material
• Stahl, feuerverzinkt 

 

Ausführung Farbe Folientyp Gewicht 
[kg]

Teile-Nr.

doppelseitig, rechts/links weiß/rot 1 ca. 13 H29532

Bestellhinweis
Auf Anfrage auch in Folien Typ 2 und 3 und mit Ihrem Logo lieferbar.

 

 Klappbake Reflex H-Plus    
Klappbake mit Fußplatte, mit Folie Typ 1 rechts/links. Leitbake und Fußplatte sind fest 
miteinander verbunden und äußerst platzsparend. 80 % bessere Reflexion des Schein-
werferlichts in der Längsführung durch das wellenförmige Oberflächenpro�l. 

Einsatzbereich
• geeignet auch für Markierungsarbeiten durch ca. 2 mm Bodenfreiheit

Vorteile/Ausführungen
• höchste Sichtbarkeit auch in Längsführung mit 160 Grad Retroreflektion
• Verzicht auf Beleuchtung möglich durch einzigartige Führung bei Nacht und  

schlechter Sicht
• zweiseitig beklebt mit reflektierender Folie Typ 1
• höchste Leuchtdichte ohne Energieverbrauch
• einzigartige Oberflächenstruktur „Auerbachwelle“ für größten Rückstrahlwinkel
• mit hochwertiger Fußplatte aus Elastomer
• besonders standsicher durch 4 Gummistopfen
• klappbar, daher äußerst platzsparend

Technische Daten
• Höhe im aufgeklappten Zustand 1.020 mm
• Folienhöhe 750 mm
  
Material
• Recyclingmaterial
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Dimension 
[mm]

Gewicht 
[kg]

Teile-Nr.

800 x 400 x 100 ca. 28 151464

Bestellhinweis
Auf Anfrage mit Ihrem gewünschten Logo auf der Kennzeichnungsplatte lieferbar.

 

 Fußplatte H-Plus Universal MB-TL 92    
Diese Fußplatte wird für Baken, Absturzsicherungen, Bauzäune und als Schilderständer 
verwendet. 

Vorteile/Ausführungen
• mit bequemen Tragegri±en
• besonders standsicher, stapelbar, frostsicher, bruchfest und gegen Salz resistent
• mit Drehadapter

Technische Daten
• Aufnahmeö±nungen 60 x 60 mm (1 x)
  40 x 40 mm (3 x)
  Ø 42 mm Kombiö±nung
  Drehadapter-Außenteil für Wendeleitbake Reflex

Material
• Recyclingmaterial  

Dimension 
[mm]

Gewicht 
[kg]

Teile-Nr.

Ø 500 ca. 26 180201
 

 
 

 Fußplatte kompakt    
Diese Fußplatte wird für Absperrungen verwendet. 

Vorteile/Ausführungen
• runde Form
• bequemer Tragegri±
• Einsteckö±nungen einmal 60 x 60 mm, zweimal 40 x 40 mm und zweimal Ø 42 mm

Material
• Recyclingmaterial  
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Dimension 
[mm]

Teile-Nr.

60 x 60 (außen) 131225
 

 
 

 Universal-Rohrschuh    
Der Universal-Rohrschuh ist ein Adapter für den Rohrsteher. 

Technische Daten
• Rohraufnahme 40 x 40 mm
• Durchmesser 42 mm
  

Länge 
[mm]

Rohr-Ø 
[mm]

Teile-Nr.

1.800 42 155597
 

 
 

 Schaftrohr aus Kunststo�    
Das Schaftrohr ist ideal zum temporären Aufstellen von Verkehrszeichen, zum Beispiel 
bei Tagesbaustellen. 

Vorteile/Ausführungen
• mit aufgepresstem Schuh 60 x 60 mm

Material
• PVC  

Dimension 
[mm]

Länge 
[mm]

Teile-Nr.

40 x 40

1.300 152376
2.000 138680
2.500 121749
3.000 144935

 

 
 

 Schaftrohr aus Stahl, verzinkt    
Das Schaftrohr ist für die temporäre Beschilderung an Baustellen.    

Ausführung für Schaftrohr 
[mm]

für Rohr-Ø 
[mm]

Teile-Nr.

U1 40 x 40 42 493249
 

 
 

 Schilderhalter U-Form    
Schilderhalter U-Form zum Befestigen von Verkehrszeichen an Schaftrohren. 

Material
• Kunststo±, hochschlagfest  
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Ausführung für Schaftrohr 
[mm]

für Rohr-Ø 
[mm]

Teile-Nr.

K0 mit Ösen zum Ö±nen 40 x 40 42 101862
K1 ohne Ösen 40 x 40 42 119142
K2 mit Ösen 40 x 40 42 181210

 

 
Teile-Nr. 181210

 Schilderhalter K    
Schilderhalter K zum Befestigen von Verkehrszeichen an Schaftrohren. 

Material
• Kunststo±, hochschlagfest  

für Schaftrohr 
[mm]

für Rohr-Ø 
[mm]

Teile-Nr.

40 x 40 42 127874
 

 
 

 Schilderhalter mit Lattenhalter    
Schilderklemmschelle aus verzinktem Stahlblech mit Haken, Ösen und Zwischenblech 
zum Befestigen von Verkehrszeichen. 

Material
• Stahl verzinkt  

Teile-Nr.
101059

 

 
 

 Fahrstreifenbegrenzer    
Fahrstreifenbegrenzer sind flexible Sichzeichen in Orange mit 6 Reflektoren und dienen 
dem Autofahrer zur Orientierung im Straßenverkehr. Beim Überfahren geben sie durch 
Ihre Elastizität nach und richten sich selbstständig wieder auf. 

Vorteile/Ausführungen
• mit Kleberippen auf der Unterseite zur Fixierung im Klebesto±

Material
• Fußplatte aus gelbem Kunststo± mit 4 Reflektoren  

Durchmesser 
[mm]

Teile-Nr.

120 F20625
 

 

 Straßenmarkierungsknopf    
Straßenmarkierungsknopf zur dauerhaften Markierung von Lager- und Parkplätzen, 
Fahrbahnen und Sperrflächen, doppelseitig reflektierend, gelb, mit 4 Reflektoren.    
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Ausführung Farbe Dimension
L x Überfahrbreite x H 
[mm]

Teile-Nr.

Endstück
gelb 215 x 430 x 50 A85614
schwarz 215 x 430 x 50 A85617

Mittelstück
gelb 500 x 430 x 50 A85618
schwarz 500 x 430 x 50 A85619

 

 
 

 Bodenschwelle mit Reflektorlinsen    
Die Bodenschwelle dient zur Beruhigung des fließenden Verkehrs. Durch ihre Höhe von 
50 mm soll der Verkehr auf eine Geschwindigkeit von unter 20 km/h reduziert werden. 
Die Fahrbahnschwelle besteht aus zwei Endstücken und beliebig vielen Mittelstücken. 
Dadurch lässt sich die Länge den örtlichen Gegebenheiten individuell anpassen. 

Vorteile/Ausführungen
• zum Aufdübeln oder Ankleben  

SW 
[mm]

Ausführung Teile-Nr.

16 Befestigungsset B48209
 

 
 

 Zubehör 
Befestigungsset für Bodenschwelle    
Zum Befestigen von Bodenschwellen, bestehend aus Schraube, Dübel und  
Unterlagsscheibe. 

Lieferumfang
• Schrauben-Ø 10 x 120 mm
• Dübel-Ø 12 x 120 mm
• Unterlagsscheibe  
  

Ausführung Dimension 
[mm]

Teile-Nr.

BRL 150 rot 135 x 75 153015
BRL 150 rot/weiß 135 x 75 156310
BRL 150 weiß 135 x 75 153013

 

 
 

 Betonleitwandreflektoren lt. RVS 8.823    
Betonleitwandreflektoren wird als Fahrbahnteiler auf die Betonleitwand montiert. Aus 
hochfestem Kunststo± mit Folie Typ 3, montagefertig, Reflektorfläche 101,25 cm². 

Material
• Kunststo±  



26

 

Verkehrsabsicherung

shop.haberkorn.com
Verkehrsabsicherung
Baustellen-Lampen und -Licht

Ausführung Farbe Teile-Nr.

doppelseitiger Lichtaustritt
gelb 131897
rot/weiß 178801

Bestellhinweis
Betrieb mit 2 Stück 6-V-Kastenbatterien, nicht im Lieferumfang enthalten.

Teile-Nr. 131897

 Blink-Dauerleuchte H-Plus TL 2000 LED    
Blink-Dauerleuchte mit Leuchtdioden und Dioden-Funktionsanzeige zur Kontrolle von 
Batterie und Leuchtdioden. 

Vorteile/Ausführungen
• stabiles und bruchsicheres Lampengehäuse mit montierter Öse an der Streuscheibe
• robuste und einfach austauschbare Elektronik
• Dämmerungsautomatik und LED-Funktionskontrollanzeige

Technische Daten
• 180-mm-Optik

Lieferumfang
• mit Halter zum Einsatz an Absperrgittern  

Ausführung Farbe Teile-Nr.

doppelseitiger Lichtaustritt
gelb 144979
rot/weiß 107141

Bestellhinweis
Betrieb mit 2 Stück 6-V-Kastenbatterien, nicht im Lieferumfang enthalten.Teile-Nr. 144979

 Blink-Dauerleuchte H-Plus Export 2000 LED    
Blink-Dauerleuchte mit grüner Dioden-Funktionsanzeige zur Kontrolle von hinreichender 
Batteriespannung. 

Vorteile/Ausführungen
• Dämmerungsautomatik und LED-Funktionskontrollanzeige

Technische Daten
• 160-mm-Optik

Lieferumfang
• mit Halter zum Einsatz an Absperrgittern  

Leitkegeladapter 
Mit dem Leitkegeladapter, Teilen-Nr. 366184, können Sie die 
Baustellen-Leuchten TL 2000 LED, TL Future LED und TL Future Blitz 
einfach auf die Leitkegel montieren.

TIPP
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Ausführung Farbe Teile-Nr.

doppelseitiger Lichtaustritt
gelb 100821
rot/weiß 178916

Bestellhinweis
Auf Anfrage auch in Ihrer Farbe und mit Ihrem Logo lieferbar.

 
Teile-Nr. 100821

Teile-Nr. 178916

 Baustellen-Sicherheitsleuchte TL Future LED    
Baustellen-Sicherheitsleuchte zur Kennzeichnung einer Gefahrenstelle. 

Vorteile/Ausführungen
• BASt-geprüft
• Betrieb mit zwei oder auch nur einer 6-V-Blockbatterie möglich
• wirtschaftlich durch extrem lange Lebensdauer
• längere Betriebsdauer als mit normalen Bakenleuchten
• geringer Stromverbrauch durch LED-Leuchtmittel
• besonders stabil und bruchsicher
• fester Sitz auf Baken durch durchgehende Schraube
• einfacher Wechsel der Elektronik ohne Löten
• Halter zum Einsatz an Absperrgittern sind enthalten
• Dämmerungsautomatik
• umschaltbar von Blink- auf Dauerlicht
• Funktionsanzeige durch grüne Leuchtdiode
• e�ektiver Lichtaustritt 180 mm

Material
• Gehäuse aus PE, hochschlagfeste Streuscheiben aus Polycarbonat  

Ausführung Farbe Teile-Nr.
doppelseitiger Lichtaustritt gelb B91515

 

 
 

 Warnleuchte TL Future LED    
Warnleuchte für Reflexbake mit Drehadapteranschluss. 

Vorteile/Ausführungen
• stabiles und bruchsicheres Lampengehäuse mit komfortablem Tragegri�
• robuste und einfach austauschbare Elektronik
• Dämmerungsautomatik und LED-Funktionskontrollanzeige  
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Ausführung Farbe Teile-Nr.
doppelseitiger Lichtaustritt gelb 154855

Bestellhinweis
Auf Anfrage auch in Ihrer Farbe und mit Ihrem Logo lieferbar.

 
 

 Baustellen-Sicherheitsleuchte TL Future Blitz    
Baustellen-Sicherheitsleuchte zur Kennzeichnung einer Gefahrenstelle. 

Vorteile/Ausführungen
• BASt-geprüft
• Betrieb mit zwei oder auch nur einer 6-V-Blockbatterie möglich
• wirtschaftlich durch extrem lange Lebensdauer
• längere Betriebsdauer als mit normalen Bakenleuchten
• besonders stabil und bruchsicher
• fester Sitz auf Baken durch durchgehende Schraube
• einfacher Wechsel der Elektronik ohne Löten
• mit Halter zum Einsatz an Absperrgittern
• Dämmerungsautomatik und LED-Funktionskontrollanzeige

Material
• Gehäuse aus PE, hochschlagfeste Streuscheiben aus Polycarbonat  

Teile-Nr.
168929

 

 
 

 Leuchtenschlüssel    
Leuchtenschlüssel zum Ö�nen aller handelsüblichen Baustellenleuchten.    

Beschreibung Leistung 
[V]

Teile-Nr.

Alkalische Luftsauersto�batterie, 50 Ah 6 118950
Zink-Kohle-Batterie 4R25, 7 Ah 6 103312

Bestellhinweis
Preis exkl. Entsorgungsbeitrag

 
Teile-Nr. 103312

 Kastenbatterie/Blockbatterie    
Zink-Kohle-Batterie 4R25 bzw. Luftsauersto�-Batterie passend für Blinklampen und 
Handscheinwerfer.    

 
Teile-Nr. 118950
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Teile-Nr.
540556

 

 
 

 Lauflichtanlage BakoLight LED/S GPS    
Lauflichtanlage zur Kennzeichnung einer Gefahrenstelle bei schlechter Sicht. 

Vorteile/Ausführungen
• kabellose LED-Führungslichtanlage
• Synchronisierung über GPS
• ausgerüstet mit einem GSP-Empfänger, dadurch weltweit selbstständige  

Synchronisation der Leuchtenkette
• bis zu 10 Leuchten können als Führungslichtanlage aufgestellt werden
• auch als Einzelleuchte einsetzbar
• Betrieb mit 6-V-Blockbatterie

Technische Daten
• Betriebsspannung   6 V DC
• Leuchtmittel  S-LED
• Lichtstärke e�ektiv  85 cd
• Blinkfrequenz  60 min-1

  

Beschreibung Leistung 
[V]

Farbe Teile-Nr.

LED mit Magnetsaugbefestigung 10–30 gelb B15785
 

 
 

 LED-Kennleuchte, Magnetmontage    
Die LED-Rundumkennleuchte dient zur leichteren optischen Erkennung,  
mit Anschluss an Kfz-Zigarettenanzünder. 

Vorteile/Ausführungen
• Lichthaube aus klarem Polycarbonat
• 10 Hochleistungs-LED in Orange
• 10 Lichtbilder: Dauerlicht, Einzel-, Doppel- und Dreifachblitz
• schnell und langsam: Drehen, Blinken und Wechselblinken

Technische Daten
• Betriebsspannung  10–30 V
• E-Zulassung  R65
• Betriebstemperatur  –40 °C bis +65 °C
• Stromaufnahme  14–28 Watt
• Durchmesser  147 mm
• Höhe  77 mm
  



30

 

Verkehrsabsicherung

shop.haberkorn.com
Verkehrsabsicherung
Baustellen-Lampen und -Licht

Ausführung Leistung 
[V]

Farbe Teile-Nr.

Festmontage
12 gelb

H18336
Magnetmontage H18340

 

 
Teile-Nr. H18336

Teile-Nr. H18340

 Rundumkennleuchte Halogen    
Die Rundumkennleuchte ist eine Kennleuchte oder Warnleuchte zur Festmontage oder 
mit Magnetsaugbefestigung und Anschluss an Kfz-Zigarettenanzünder. 

Vorteile/Ausführungen
• Halogen-Drehspiegel-Reflektor

Anwendungen/Hinweise
• Zulassung ECE-R65, vibrationsbeständig
• Rundumkennleuchte mit Magnetmontage (Teile-Nr. H18340) hält am Fahrzeugdach 

bei bis ca. 80 km/h

Technische Daten
• Betriebsspannung 12 V/55 W
• Abmessung Ø 153 mm x Höhe 177 mm

Material
• Kunststo�-Gehäuse

Lieferumfang
• inkl. Leuchtmittel 12 V  

Teile-Nr.
A95923

  
 

 Warnblinkleuchte    
Halogen-Warnblinkleuchte nach GGVS mit Arbeitslicht. 

Vorteile/Ausführungen
• auf schwenkbarem Metallfuß
• stoß- und kratzfest
• in Rückwand integrierter Drehschalter
• Gehäuse und Lichtscheibe aus bruchfestem Kunststo�material zusammengeschweißt
• Betrieb mit 5 Batterien Mono LR20 (nicht im Lieferumfang enthalten)

Technische Daten
• Schutzklasse IP54
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Teile-Nr.
415850

Bestellhinweis
Lieferung ohne Akku 12 V/170 Ah.

 
 

 Verkehrslichtanlage MPB 1400    
Quarzgesteuert. 

Vorteile/Ausführungen
• preiswerte, mobile Ampelanlage für Einbahnwechselverkehr
• durch Hinzustellen weiterer baugleicher Signalgeber beliebig erweiterbar zur  

Einmündungs- oder Kreuzungssignalanlage
• einfache Handhabung: bequem durch menügeführte Infrarot-Fernbedienung
• Standard-Halogen-Leuchtmittel  

Teile-Nr.
625529

Bestellhinweis
Lieferung ohne Akku 12 V/170 Ah.

 
 

 Verkehrslichtanlage MPB 3400    
Funk-, kabel- und quarzgesteuert. Für die Regelung von Engstellenbetrieb. 

Vorteile/Ausführungen
• mobile Ampelanlage für Einbahnwechselbetrieb gemäß TL-LSA 97
• universell einsetzbar
• verkehrsabhängig durch serienmäßige Radarmelder
• mit LED-Signalgeber
• beleuchtetes Informations-Display mit Anzeige von Akkustand, Umlaufsekunde, 

Betriebszustand, Radarmelderfunktion, Handbetrieb, Feldstärke bei Mehrfrequenzbe-
trieb, Störungsanzeige im Klartext u. v. m.

• Nachtabsenkung (verlängert Akkuwechselintervalle um ein Vielfaches)  

ONLINE-
SHOP
shop.haberkorn.com 

Einfach unser Online-Shop
Suchen, � nden, vergleichen und bestellen Sie aus über 180.000 Artikeln einfach, schnell und komfortabel.

Klicken Sie einfach mal rein und erhalten Sie schnell und unkompliziert Ihre Zugangsdaten.

•  Schnell und einfach Artikel � nden

•  Verfügbarkeitsprüfung in Echtzeit

•  Persönliche Benutzerverwaltung

•  Intelligente Features, die Ihren 
 Bescha� ungsprozess vereinfachen
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700 mm 1.000 mm
nach RVS Teile-Nr. Teile-Nr.
08.31.02 117069 163455

 

 
 

 Gefahrenzeichen § 50/1 „Querrinne“ oder  
„Aufwölbung“    
Dieses Verkehrszeichen zeigt Hindernisse, wie Querrinnen, Aufwölbungen oder  
aufgewölbte Brücken, an. 

Technische Daten
• Stärke 1,5 mm

Material
• Aluminium, rückstrahlend  

700 mm 1.000 mm
nach RVS Teile-Nr. Teile-Nr.
08.31.02 199638 151866

 

 
 

 Gefahrenzeichen § 50/8a „Fahrbahnverengung 
beidseitig“    
Dieses Verkehrszeichen kündigt eine beiderseitige Verengung der Fahrbahn an. 

Technische Daten
• Stärke 1,5 mm

Material
• Aluminium, rückstrahlend  

700 mm 1.000 mm
nach RVS Teile-Nr. Teile-Nr.
08.31.02 118969 132912

 

 
 

 Gefahrenzeichen § 50/8b „Fahrbahnverengung 
linksseitig“    
Dieses Verkehrszeichen kündigt eine linksseitige Verengung der Fahrbahn an. 

Technische Daten
• Stärke 1,5 mm

Material
• Aluminium, rückstrahlend  

700 mm 1.000 mm
nach RVS Teile-Nr. Teile-Nr.
08.31.02 188354 161296

 

 
 

 Gefahrenzeichen § 50/8c „Fahrbahnverengung 
rechtsseitig“    
Dieses Verkehrszeichen kündigt eine rechtsseitige Verengung der Fahrbahn an. 

Technische Daten
• Stärke 1,5 mm

Material
• Aluminium, rückstrahlend  
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700 mm 1.000 mm
nach RVS Teile-Nr. Teile-Nr.
08.31.02 157350 118861

Bestellhinweis
Diverse Baustellen-Verkehrszeichen lieferbar.

 
 

 Gefahrenzeichen § 50/9 „Baustelle“    
Dieses Verkehrszeichen zeigt Arbeiten auf oder neben der Straße sowie damit  
üblicherweise verbundene Gefahren (wie Straßenverunreinigungen, Rollsplitt, Künetten-
abdeckungen und dgl.) an. 

Technische Daten
• Stärke 1,5 mm

Material
• Aluminium, rückstrahlend  

700 mm 1.000 mm
nach RVS Teile-Nr. Teile-Nr.
08.31.02 158597 182810

 

 
 

 Gefahrenzeichen § 50/10 „Schleudergefahr“    
Dieses Verkehrszeichen zeigt Stellen an, auf denen auf der Fahrbahn unter besonderen 
Verhältnissen Gleitgefahr besteht. 

Technische Daten
• Stärke 1,5 mm

Material
• Aluminium, rückstrahlend  

700 mm 1.000 mm
nach RVS Teile-Nr. Teile-Nr.
08.31.02 190758 131188

 

 
 

 Gefahrenzeichen § 50/10b „Steinschlag“    
Dieses Verkehrszeichen kündigt einen Straßenabschnitt an, wo mit Steinschlag und daher 
auch mit Steinen auf der Straße zu rechnen ist. 

Technische Daten
• Stärke 1,5 mm

Material
• Aluminium, rückstrahlend  

700 mm
nach RVS Teile-Nr.
08.23.01/05.02.11 109904

 

 
 

 Gefahrenzeichen § 50/12 „Kinder“    
Dieses Verkehrszeichen zeigt Stellen z. B. in der Nähe von Schulen, Kindergärten und 
Spielplätzen an, wo sich häu�g Kinder aufhalten. 

Anwendungen/Hinweise
• zerti�ziert nach RVS 08.23.01, RVS 05.02.11 und ÖNORM V2050

Technische Daten
• Stärke 2,0 mm

Material
• Aluminium, hochrückstrahlend  
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700 mm 1.000 mm
nach RVS Teile-Nr. Teile-Nr.
08.31.02 115617 140087

 

 
 

 Gefahrenzeichen § 50/14 „Achtung Gegenverkehr“    
Dieses Verkehrszeichen zeigt an, dass auf Straßen, auf denen sonst nur in einer Richtung 
gefahren wird, mit Gegenverkehr zu rechnen ist. 

Technische Daten
• Stärke 1,5 mm

Material
• Aluminium, rückstrahlend 

 

700 mm 1.000 mm
nach RVS Teile-Nr. Teile-Nr.
08.31.02 114416 168221

 

 
 

 Gefahrenzeichen § 50/15 „Vorankündigung eines 
Lichtzeichens“    
Dieses Verkehrszeichen kündigt eine Lichtsignalanlage an. Es ist nur dann anzubringen, 
wenn mit einer Lichtsignalanlage üblicherweise nicht gerechnet werden muss oder wenn 
eine solche Anlage schlecht wahrnehmbar ist. 

Technische Daten
• Stärke 1,5 mm

Material
• Aluminium, rückstrahlend  

700 mm 1.000 mm
nach RVS Teile-Nr. Teile-Nr.
08.31.02 114705 165962

 

 
 

 Gefahrenzeichen § 50/16 „Andere Gefahren“    
Dieses Verkehrszeichen kündigt andere angeführte Gefahrenstellen an. Auf einer  
Zusatztafel unter dem Zeichen kann die Gefahr näher bezeichnet werden, wie etwa  
Bankett nicht befahrbar, Holzbringung, Lawinengefahr, Wasserschutzgebiet u. dgl. 

Technische Daten
• Stärke 1,5 mm

Material
• Aluminium, rückstrahlend  

700 mm
nach RVS Teile-Nr.
08.31.02 135404

 

 

Dacharbeiten
 

 Gefahrenzeichen § 50/16 „Dacharbeiten“    
Dieses Verkehrszeichen kündigt andere angeführte Gefahren an und kann die Gefahr 
näher bezeichnen (Dacharbeiten). 

Technische Daten
• Stärke 1,5 mm

Material
• Aluminium, rückstrahlend  
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Verkehrszeichen

700 mm
nach RVS Teile-Nr.
08.31.02 157220

 

 

Dachlawine
 

 Gefahrenzeichen § 50/16 „Dachlawine“    
Dieses Verkehrszeichen kündigt andere angeführte Gefahren an und kann die Gefähr 
näher bezeichnen (Dachlawine). 

Technische Daten
• Stärke 1,5 mm

Material
• Aluminium, rückstrahlend  

480 mm 670 mm 960 mm
mit Aufdruck nach RVS Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr.
Privatweg 08.31.02 124850 – –
– 08.31.02 100355 194833 166064

Bestellhinweis
Teile-Nr. 124850 gilt für Privatweg.

 
Teile-Nr. 100355

 Vorschriftszeichen § 52/1 „Fahrverbot in beiden 
Richtungen“    
Dieses Verbotszeichen zeigt an, dass das Fahren in beiden Fahrtrichtungen verboten ist; 
das Schieben eines Fahrrades ist erlaubt. 

Technische Daten
• Stärke 1,5 mm

Material
• Aluminium, rückstrahlend  

480 mm 670 mm 960 mm
nach RVS Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr.
08.31.02 174408 131103 181975

 

 
 

 Vorschriftszeichen § 52/2 „Einfahrt verboten“    
Dieses Verbotszeichen zeigt an, dass die Einfahrt verboten ist. 

Technische Daten
• Stärke 1,5 mm

Material
• Aluminium, hochrückstrahlend  

480 mm 670 mm
nach RVS Teile-Nr. Teile-Nr.
08.31.02 138546 118803

 

 
 

 Vorschriftszeichen § 52/3a „Einbiegen nach links 
verboten“    
Dieses Verbotszeichen zeigt an, dass das Einbiegen in die nächste Querstraße nach links 
verboten ist. 

Technische Daten
• Stärke 1,5 mm

Material
• Aluminium, rückstrahlend  
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480 mm 670 mm
nach RVS Teile-Nr. Teile-Nr.
08.31.02 126769 168446

 

 
 

 Vorschriftszeichen § 52/3b „Einbiegen nach 
rechts verboten“    
Dieses Verbotszeichen zeigt an, dass das Einbiegen in die nächste Querstraße nach rechts 
verboten ist. 

Technische Daten
• Stärke 1,5 mm

Material
• Aluminium, rückstrahlend  

480 mm 670 mm 960 mm
nach RVS Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr.
08.31.02 173452 178446 132192

 

 
 

 Vorschriftszeichen § 52/4a „Überholen verboten“    
Dieses Verbotszeichen zeigt an, dass das Überholen von mehrspurigen Kraftfahrzeugen 
verboten ist. Es ist auf beiden Seiten der Fahrbahn anzubringen. 

Technische Daten
• Stärke 1,5 mm

Material
• Aluminium, rückstrahlend  

480 mm 670 mm 960 mm
nach RVS Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr.
08.31.02 160437 172730 137101

 

 
 

 Vorschriftszeichen § 52/4b „Ende des Überhol-
verbotes“    
Dieses Verbotszeichen zeigt das Endes des Überholverbotes an. 

Technische Daten
• Stärke 1,5 mm

Material
• Aluminium, rückstrahlend  

480 mm 670 mm 960 mm
nach RVS Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr.
08.31.02 194159 190141 132627

 

 
 

 Vorschriftszeichen § 52/5 „Wartepflicht bei 
Gegenverkehr“    
Dieses Verbotszeichen zeigt an, dass der Lenker eines in der durch den roten Pfeil  
bezeichneten Fahrtrichtung fahrenden Fahrzeuges bei Gegenverkehr zu warten hat. 

Technische Daten
• Stärke 1,5 mm

Material
• Aluminium, rückstrahlend  
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Verkehrszeichen

480 mm
Aufschrift 
[m]

nach RVS Teile-Nr.

Höhe nach Kundenwunsch 08.31.02 121539
 

 

 Vorschriftszeichen § 52/9b „Fahrverbot, Höhen-
beschränkung“    
Dieses Verbotszeichen zeigt an, dass das Fahren mit Fahrzeugen, deren größte Höhe die 
im Zeichen angegebene Höhe überschreitet, verboten ist. 

Technische Daten
• Stärke 1,5 mm

Material
• Aluminium, rückstrahlend  

480 mm 670 mm 960 mm
Aufschrift nach RVS Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr.
10

08.31.02

105597 115250 –
15 – 105733 –
20 – 151898 –
30 190760 150449 164039
40 101525 104195 188758
50 137281 117189 154702
60 117884 160180 192915
70 143855 104201 181811
80 197089 103580 140093

 

 

 Vorschriftszeichen § 52/10a „Geschwindigkeits-
beschränkung (erlaubte Höchstgeschwindigkeit)“    
Dieses Beschränkungszeichen zeigt an, dass das Überschreiten der Fahrgeschwindigkeit, 
die als Stundenkilometeranzahl im Zeichen angegeben ist, ab dem Standort des Zeichens 
verboten ist. 

Technische Daten
• Stärke 1,5 mm

Material
• Aluminium, rückstrahlend  

480 mm 670 mm 960 mm
Aufschrift nach RVS Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr.
30

08.31.02

133707 106107 134168
40 107349 178456 117150
50 165877 129938 105741
60 186473 134539 –
70 158955 187726 152823
80 161589 161687 103300

 

 

 Vorschriftszeichen § 52/10b „Ende der Geschwindig- 
keitsbeschränkung“    
Dieses Beschränkungszeichen zeigt das Ende der Geschwindigkeitsbeschränkung an. 

Technische Daten
• Stärke 1,5 mm

Material
• Aluminium, rückstrahlend  
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480 mm 670 mm 960 mm
nach RVS Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr.
08.31.02 155533 148399 113109

 

 
 

 Vorschriftszeichen § 52/11 „Ende von Überhol-
verboten und Geschwindigkeitsbegrenzungen“    
Dieses Beschränkungszeichen zeigt das Ende von Überholverboten und Geschwindig-
keitsbegrenzungen an, die für den betre¤enden Straßenabschnitt durch Straßenver-
kehrszeichen kundegemacht worden sind. 

Technische Daten
• Stärke 1,5 mm

Material
• Aluminium, rückstrahlend  

480 mm 670 mm 960 mm
nach RVS Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr.
08.31.02 166395 168560 107254

 

 
 

 Vorschriftszeichen § 52/13a „Parken verboten“    
Dieses Verbotszeichen zeigt mit der Zusatztafel „ANFANG“ den Beginn und mit der  
Zusatztafel „ENDE“ das Ende eines Straßenabschnittes an, in dem das Parken verboten 
ist. Das Verbot bezieht sich auf die Straßenseite, auf der sich dieses Zeichen be�ndet. 

Technische Daten
• Stärke 1,5 mm

Material
• Aluminium, rückstrahlend  

480 mm 670 mm 960 mm
nach RVS Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr.
08.31.02 118352 195248 147861

 

 
 

 Vorschriftszeichen § 52/13b „Halten und Parken 
verboten“    
Dieses Verbotszeichen zeigt mit der Zusatztafel „ANFANG“ den Beginn und mit der 
Zusatztafel „ENDE“ das Ende eines Straßenabschnittes an, in dem das Halt und Parken 
verboten ist. Das Verbot bezieht sich auf die Straßenseite, auf der sich dieses Zeichen 
be�ndet. 

Technische Daten
• Stärke 1,5 mm

Material
• Aluminium, rückstrahlend  

480 mm 670 mm 960 mm
nach RVS Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr.
08.31.02 153512 150104 143644

 

 
 

 Vorschriftszeichen § 52/15a „Vorgeschriebene 
Fahrtrichtung gerade und links“    
Dieses Gebotszeichen zeigt an, dass Lenker von Fahrzeugen nur in der durch den Pfeil 
angegebenen Fahrtrichtung fahren dürfen. 

Technische Daten
• Stärke 1,5 mm

Material
• Aluminium, hochrückstrahlend  
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Verkehrszeichen

480 mm 670 mm 960 mm
nach RVS Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr.
08.31.02 198700 122564 118833

 

 
 

 Vorschriftszeichen § 52/15b „Vorgeschriebene 
Fahrtrichtung gerade und rechts“    
Dieses Gebotszeichen zeigt an, dass Lenker von Fahrzeugen nur in der durch den Pfeil 
angegebenen Fahrtrichtung fahren dürfen. 

Technische Daten
• Stärke 1,5 mm

Material
• Aluminium, hochrückstrahlend  

480 mm 670 mm 960 mm
nach RVS Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr.
08.31.02 136053 143703 166770

 

 
 

 Vorschriftszeichen § 52/15c „Vorgeschriebene 
Fahrtrichtung links“    
Dieses Gebotszeichen zeigt an, dass Lenker von Fahrzeugen nur in der durch den Pfeil 
angegebenen Fahrtrichtung fahren dürfen. 

Technische Daten
• Stärke 1,5 mm

Material
• Aluminium, hochrückstrahlend  

480 mm 670 mm 960 mm
nach RVS Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr.
08.31.02 112797 175856 186608

 

 
 

 Vorschriftszeichen § 52/15d „Vorgeschriebene 
Fahrtrichtung gerade“    
Dieses Gebotszeichen zeigt an, dass Lenker von Fahrzeugen nur in der durch den Pfeil 
angegebenen Fahrtrichtung fahren dürfen. 

Technische Daten
• Stärke 1,5 mm

Material
• Aluminium, hochrückstrahlend  

480 mm 670 mm 960 mm
nach RVS Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr.
08.31.02 158985 117651 117860

 

 
 

 Vorschriftszeichen § 52/15e „Vorgeschriebene 
Fahrtrichtung rechts“    
Dieses Gebotszeichen zeigt an, dass Lenker von Fahrzeugen nur in der durch den Pfeil 
angegebenen Fahrtrichtung fahren dürfen. 

Technische Daten
• Stärke 1,5 mm

Material
• Aluminium, hochrückstrahlend  
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480 mm 670 mm 960 mm
nach RVS Teile-Nr. Teile-Nr. Teile-Nr.
08.31.02 189463 111742 189880

 

 
 

 Vorschriftszeichen § 52/15f „Vorgeschriebene 
Fahrtrichtung links oder rechts“    
Dieses Gebotszeichen zeigt an, dass Lenker von Fahrzeugen nur in der durch den Pfeil 
angegebenen Fahrtrichtung fahren dürfen. 

Technische Daten
• Stärke 1,5 mm

Material
• Aluminium, hochrückstrahlend  

480 mm 670 mm
nach RVS Teile-Nr. Teile-Nr.
08.31.02 178585 114300

 

 
 

 Vorschriftszeichen § 52/17 „Gehweg“    
Dieses Gebotszeichen zeigt einen Gehweg an. 

Technische Daten
• Stärke 1,5 mm

Material
• Aluminium, rückstrahlend  

700 mm 1.000 mm
nach RVS Teile-Nr. Teile-Nr.
08.31.02 149761 176754

 

 
 

 Vorschriftszeichen § 52/23 „Vorrang geben“    
Dieses Vorrangzeichen zeigt an, dass Vorrang zu geben ist. 

Technische Daten
• Stärke 1,5 mm

Material
• Aluminium, hochrückstrahlend  

Abmessung 
[mm]

nach RVS Teile-Nr.

630 x 630
08.31.02

103103
940 x 940 152349

 

 
 

 Vorschriftszeichen § 52/24 „Halt“    
Dieses Vorrangzeichen ordnet an, dass vor einer Kreuzung anzuhalten und Vorrang zu 
geben ist. 

Technische Daten
• Stärke 1,5 mm

Material
• Aluminium, hochrückstrahlend  
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Verkehrszeichen

Abmessung 
[mm]

nach RVS Teile-Nr.

470 x 470
08.31.02

186401
630 x 630 111715

 

 
 

 Hinweiszeichen § 53/1a „Parken“    
Dieses Verkehrszeichen kennzeichnet einen Parkplatz oder einen Parkstreifen. 

Technische Daten
• Stärke 1,5 mm

Material
• Aluminium, rückstrahlend  

Abmessung 
[mm]

nach RVS Teile-Nr.

470 x 470
08.23.01/05.02.11

127419
630 x 630 110030

 

 
 

 Hinweiszeichen § 53/2a „Kennzeichnung eines 
Schutzweges“    
Dieses Verkehrszeichen kennzeichnet einen Schutzweg, bei dem ständig betriebene 
Lichtzeichen zur Regelung des Verkehrs oder zur Abgabe blinkenden gelben Lichtes nicht 
vorhanden sind. 

Anwendungen/Hinweise
• zerti�ziert nach RVS 08.23.01, RVS 05.02.11 und ÖNORM V2050

Technische Daten
• Stärke 2,0 mm

Material
• Aluminium, hochrückstrahlend  

Abmessung 
[mm]

nach RVS Teile-Nr.

470 x 470
08.31.02

161030
630 x 630 167995
960 x 960 476807

 

 
 

 Hinweiszeichen § 53/7a „Wartepflicht für Gegen-
verkehr“    
Dieses Verkehrszeichen zeigt an, dass der Lenker eines entgegenkommenden Fahrzeuges 
zu warten hat. 

Technische Daten
• Stärke 1,5 mm

Material
• Aluminium, rückstrahlend  

Abmessung (B x H) 
[mm]

Ausführung nach RVS Teile-Nr.

960 x 310
links

08.31.02
199942

rechts 101562
 

 
 

 Hinweiszeichen § 53/10 „Einbahnstraße“    
Dieses Verkehrszeichen zeigt eine Einbahnstraße an und weist in die zulässige Fahrt- 
richtung. 

Technische Daten
• Stärke 1,5 mm

Material
• Aluminium, rückstrahlend  
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Abmessung 
[mm]

nach RVS Teile-Nr.

470 x 470
08.31.02

106797
630 x 630 150687

 

 
 

 Hinweiszeichen § 53/11 „Sackgasse“    
Dieses Verkehrszeichen zeigt an, dass die Durchfahrt durch eine Straße nicht möglich ist. 

Technische Daten
• Stärke 1,5 mm

Material
• Aluminium, rückstrahlend  

Abmessung (B x H) 
[mm]

nach RVS Teile-Nr.

1.150 x 400 08.31.02 542994
 

 
 

 Hinweiszeichen § 53/16b „Umleitung“    
Dieses zweizeilige Verkehrszeichen zeigt eine Umleitung des Verkehrs an. 

Technische Daten
• Stärke 1,5 mm

Material
• Aluminium, rückstrahlend  

Abmessung (B x H) 
[mm]

nach RVS Teile-Nr.

1.150 x 250 08.31.02 540561
 

 
 

 Hinweiszeichen § 53/16b „Umleitung Ende“    
Dieses Verkehrszeichen zeigt das Ende einer Umleitung des Verkehrs an. 

Technische Daten
• Stärke 1,5 mm

Material
• Aluminium, rückstrahlend  

670 mm
nach RVS Teile-Nr.
08.23.01/05.02.11 307888

 

 
 

 Vorschriftszeichen § 52/14b „Verbot für Fußgänger“    
Dieses Verbotszeichen zeigt an, dass das Betreten für Fußgänger verboten ist. 

Anwendungen/Hinweise
• zerti�ziert nach RVS 08.23.01, RVS 05.02.11 und ÖNORM V2050

Technische Daten
• Stärke 2,0 mm

Material
• Aluminium, rückstrahlend 
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Verkehrszeichen

670 mm
nach RVS Teile-Nr.
08.23.01/05.02.11 155850

 

 
 

 Vorschriftszeichen § 52/8c „Fahrverbot für 
Fahrräder“    
Dieses Verbotszeichen zeigt an, dass das Fahren mit Fahrrädern verboten ist;  
das Schieben dieser Fahrzeuge ist jedoch gestattet. 

Anwendungen/Hinweise
• zerti�ziert nach RVS 08.23.01, RVS 05.02.11 und ÖNORM V2050

Technische Daten
• Stärke 2,0 mm

Material
• Aluminium, rückstrahlend  

Abmessung 
[mm]

Text Teile-Nr.

310 x 150 x 1,5 Anfang 139295
310 x 150 x 1,5 Doppelpfeil 147398
310 x 150 x 1,5 Ende 101627
310 x 150 x 1,5 liegender Pfeil 308988
310 x 150 x 1,5 Querstraße 239584
310 x 150 x 1,5 Zufahrt gestattet 128055
470 x 230 x 1,5 Achtung Fußgänger 114498
470 x 230 x 1,5 Ausfahrt freihalten 132326
470 x 230 x 1,5 Ausgenommen Anrainer 103056
470 x 230 x 1,5 Ausgenommen Baustellenverkehr 170567
470 x 230 x 1,5 Ausgenommen Feuerwehr 134987
470 x 230 x 1,5 Ausgenommen Ladetätigkeit 183095
470 x 230 x 1,5 Ausgenommen Ladetätigkeit mit Lastfahrzeugen 126151
470 x 230 x 1,5 Baustellen-Ausfahrt 175235
470 x 230 x 1,5 Einfahrt freihalten 124284
470 x 230 x 1,5 Gilt ab … von … bis … 115282
470 x 230 x 1,5 Gilt am … von … bis … 103017
470 x 230 x 1,5 Hier gilt die StVO 115253
470 x 230 x 1,5 Nur für LKW 111801
470 x 230 x 1,5 ohne Text 126350
470 x 230 x 1,5 Rollsplitt 195053
470 x 230 x 1,5 Zufahrt bis zur Baustelle gestattet 132522
470 x 230 x 1,5 Zufahrt gestattet 177158
470 x 310 x 1,5 Abschleppsymbol – Widerrechtlich abgestellte 

Fahrzeuge werden kostenpflichtig abgeschleppt
126738

470 x 310 x 1,5 Ausgenommen Baufahrzeuge 156277
470 x 310 x 1,5 Gilt ab … werktags von … bis … 383687
600 x 400 x 0,75 Betreten der Baustelle verboten – 

Eltern haften für ihre Kinder
164365

600 x 400 x 0,75 ohne Text 109901
630 x 230 x 1,5 Bodenmarkierung ungültig 171272
630 x 230 x 1,5 Privatgrund 126791
630 x 230 x 1,5 Verschmutzte Fahrbahn 116739
630 x 310 x 1,5 2 x Fußgänger mit Pfeil 196013
630 x 310 x 1,5 Achtung Baustellen-Ausfahrt 220576
630 x 310 x 1,5 Achtung Baustellen-Einfahrt 193078
630 x 310 x 1,5 Bankette nicht befahrbar 159759
630 x 310 x 1,5 Fußgänger gegenüberliegenden Gehsteig benützen 199163

 

 
 

 Zusatztafeln § 54    
Unter den in den §§ 50, 52 und 53 genannten Verkehrszeichen können auf Zusatztafeln 
weitere, das Verkehrszeichen erläuternde oder wichtige, sich auf das Verkehrszeichen  
beziehende, dieses erweiternde oder einschränkende oder der Sicherheit oder Leichtig-
keit des Verkehrs dienliche Angaben gemacht werden. 

Material
• Aluminium, rückstrahlend  
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Durchmesser 
[mm]

Teile-Nr.

480 184009
670 110770

 

 

Fußgänger

Fußgänger

 

 Zusatztafel Richtungspfeil Fußgänger    
Diese Sondertafel zeigt die vorgeschriebene Richtung für Fußgänger. 

Technische Daten
• Stärke 1,5 mm

Material
• Aluminium, rückstrahlend  

Abmessung (B x H) 
[mm]

Farbe Teile-Nr.

1.530 x 310 rot/weiß 129687
2.000 x 470 rot/weiß 128668

 

 
 

 Leitplanke    
Verkehrszeichen aus Aluminium. 

Technische Daten
• Stärke 1,5 mm

Material
• Aluminium, rückstrahlend  

Beschreibung Dimension 
[mm]

Farbe Teile-Nr.

einseitig, links oder rechts 250 x 1.000 rot/weiß 123507
 

 
 

 Leitbake    
Die Leitbake mit Leitwinkel dient zur Kennzeichnung von seitlichen Einengungen, 
spitzwinkeligen Abzweigungen und zur Längsführung im Baustellenbereich. 

Anwendungen/Hinweise
• zum Montieren mit Klemmschellen

Technische Daten
• Stärke 1,5 mm

Material
• Aluminium rückstrahlend  

Abmessung (B x H) 
[mm]

Farbe Teile-Nr.

470 x 700 rot/weiß 140958
 

 
 

 Hinweiszeichen „Leitwinkel rot/weiß“    
Verkehrszeichen aus Aluminium. 

Technische Daten
• Stärke 1,5 mm

Material
• Aluminium, hochrückstrahlend  
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Verkehrszeichen

Abmessung (B x H) 
[mm]

Farbe Teile-Nr.

470 x 700 gelb/rot 107128
 

 
 

 Hinweiszeichen „Leitwinkel gelb/rot“    
Verkehrszeichen aus Aluminium. 

Technische Daten
• Stärke 2,0 mm

Material
• Aluminium mit fluoreszierender Folie  

Material Dimension 
[mm]

Länge 
[mm]

Teile-Nr.

Aluminium 60 x 3 2.000 F10879
Stahl verzinkt 60 x 3 3.500 166025

 

 
Teile-Nr. 166025

 Rohrsteher    
Rohrsteher für die Montage von Verkehrszeichen, mit Abdeckkappe, zum Einbetonieren.    

Ausführung für Rohr-Ø 
[mm]

Teile-Nr.

NE 48 48 140301
NE 60 60 162781

 

 
 

 Befestigungslasche NE    
Befestigungslasche für die einseitige Befestigung von Verkehrszeichen. 

Material
• Aluminium  

Ausführung für Rohr-Ø 
[mm]

Pro²llänge 
[mm]

Teile-Nr.

NEKC 12 60 120 106646
NEKC 25 60 250 157800
NEKC 44 60 440 130054
NEKC 62 60 620 175408
NEKC 75 60 750 141019

 

  Befestigungslasche NEKC    
Befestigungslasche für die einseitige Befestigung von Verkehrszeichen. 

Material
• Aluminium  

 



46

 

Verkehrsabsicherung

shop.haberkorn.com
Verkehrsabsicherung
Baustellenwarntafel, Schilder

Abmessung (B x H) 
[mm]

Teile-Nr.

1.000 x 600 F34332
 

 
 

 Baustellenwarntafel    
Die Baustellenwarntafel bündelt eine Ansammlung von Warn-, Verbots, Hinweis- und 
Gebotszeichen und weitere Informationen. Sie entspricht der Kennzeichnungsverordnung 
(KennV). 

Vorteile/Ausführungen
• mit 6 Löchern Ø 2,5 mm für die Befestigung

Anwendungen/Hinweise
• diese gebündelte Information ersetzt die einzeln angebrachten Warn-, Verbots-,  

Hinweis- und Gebotszeichen an der Baustelle
• außerdem sind die Baustellenordnung sowie eine Notruftabelle und einen  

Erste-Hilfe-Hinweis angeführt

Technische Daten
• Stärke  2,0 mm

Ausführung Abmessung 
[mm]

Teile-Nr.

Kunststo� (K), nicht rückstrahlend 300 x 400 538041

PVC-Folie auf Alu (FA), nicht rückstrahlend
300 x 400 126906
Ø 200 458696
Ø 315 184777

PVC-Folie selbstklebend (F), nicht rückstrahlend
200 x 300 147448
300 x 400 194778
Ø 200 179232

 

 
Teile-Nr. 458696

 Verbotsschild „Unbefugten Zutritt verboten“    
Dient als strikter Hinweis auf eine zu unterlassende Handlung.    

Ausführung Durchmesser 
[mm]

Teile-Nr.

PVC-Folie auf Alu (FA), nicht rückstrahlend 315 297638

PVC-Folie selbstklebend (F), nicht rückstrahlend
200 101805
315 369520

 

 
Teile-Nr. 297638

 Verbotsschild „Rauchen verboten“    
Dient als strikter Hinweis auf eine zu unterlassende Handlung.    

Ausführung Abmessung (B x H) 
[mm]

Teile-Nr.

Kunststo�platte (K), nicht rückstrahlend
297 x 148 116822
400 x 200 509731

 

 Verbotsschild „Unbefugten ist der Zutritt  
verboten“    
Dient als strikter Hinweis auf eine zu unterlassende Handlung.    

 Material
• Polystyrol 
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Baustellenwarntafel, Schilder

Ausführung Durchmesser 
[mm]

Teile-Nr.

PVC-Folie auf Alu (FA), nicht rückstrahlend
200 160137
315 184772
400 111567

PVC-Folie selbstklebend (F), nicht rückstrahlend 200 105377
 

 
 

 Gebotsschild „Schutzhelm tragen“    
Diese Gebotsschild kennzeichnet den Hinweis, einen Schutzhelm zu tragen.    

Ausführung Durchmesser 
[mm]

Teile-Nr.

PVC-Folie selbstklebend (F), nicht rückstrahlend
200 156281
315 168939

 

 
 

 Gebotsschild „Augenschutz tragen“    
Diese Gebotsschild ist zum Aufkleben und kennzeichnet den Hinweis, Augenschutz zu 
tragen.    

Ausführung Durchmesser 
[mm]

Teile-Nr.

PVC-Folie selbstklebend (F), nicht rückstrahlend
200 155406
315 175383

 

 
 

 Gebotsschild „Gehörschutz tragen“    
Diese Gebotsschild ist zum Aufkleben und kennzeichnet den Hinweis, einen Gehörschutz 
zu tragen.    

 

Ausführung Durchmesser 
[mm]

Teile-Nr.

PVC-Folie selbstklebend (F), nicht rückstrahlend
200 107843
315 132601

 

 Gebotsschild „Schutzhandschuhe tragen“    
Dieses Gebotsschild ist zum Aufkleben und kennzeichnet den Hinweis, Schutzhandschuhe 
zu tragen.    



48

 

Verkehrsabsicherung

shop.haberkorn.com
Verkehrsabsicherung
Diverse Straßenausrüstung

Höhe 
[mm]

Ausführung Farbe Gewicht 
[kg]

Teile-Nr.

320 1 weißer Streifen orange/weiß 0,55 166963
500 2 weiße Streifen orange/weiß 1,40 107822

 

 
Teile-Nr. 166963

 Leitkegel, tagesleuchtend    
Tagesleuchtender Leitkegel für Markierungsarbeiten. 

Material
• PVC  

Bezeichnung Höhe 
[mm]

Reflexstrei-
fen

Farbe Gewicht 
[kg]

Teile-Nr.

130 Lux 320 1 orange/silber 0,85 880076
230 Lux 500 2 orange/silber 1,55 109827
330 Lux 750 2 orange/silber 4,00 579402

 

 
 

 Leitkegel Molan Lux    
Leitkegel zum schnellen, kurzfristigen Absichern von Unfall- und Gefahrenstellen,  
mit retroreflektierenden Silberstreifen. 

Material
• PVC  

Höhe 
[mm]

Farbe Gewicht 
[kg]

Teile-Nr.

500 rot/weiß 2,75 108032
750 rot/weiß 5,80 184991

Bestellhinweis
Auf Anfrage auch in Folie Typ 2 lieferbar.

 
Teile-Nr. 108032

 Leitkegel TL, teilreflektierend    
Leitkegel zum schnellen, kurzfristigen Absichern von Unfall- und Gefahrenstellen,  
schwere Ausführung, mit patentierter Kippschutzkante. 

Material
• HDPE  

Höhe 
[mm]

Farbe Gewicht 
[kg]

Teile-Nr.

500 rot/weiß 3,2 156470
750 rot/weiß 5,3 168754

Bestellhinweis
Auf Anfrage auch in Folie Typ 2 lieferbar.

 
Teile-Nr. 156470

 Leitkegel TL, vollreflektierend    
Leitkegel zum schnellen, kurzfristigen Absichern von Unfall- und Gefahrenstellen,  
schwere Ausführung, mit patentierter Kippschutzkante. 

Material
• HDPE  
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Höhe 
[mm]

Gewicht 
[kg]

Teile-Nr.

750 9,5 178845

Bestellhinweis
Auf Anfrage auch in Folie Typ 2 lieferbar.

 

 Leitkegel TL, mit Blitz    
Leitkegel zum schnellen, kurzfristigen Absichern von Unfall- und Gefahrenstellen,  
vollreflektierend. 

Vorteile/Ausführungen
• mit Leitkegel-Adapter und Future Blitz
• doppelseitiger Lichtaustritt, gelb  

Durchmesser 
[mm]

Teile-Nr.

42 366184
 

 
 

 Leitkegeladapter für Blinkdauerleuchte    
Mit dem Leitkegeladapter wird die Blinklampe am Leitkegel befestigt.    

Text Seitenlänge 
[cm]

aufgestellte Höhe 
[cm]

Teile-Nr.

Andere Gefahren

60 62 136680
70 72 197235
90 95 106026
110 111 108688

Baustelle
60 62 106048
70 72 147531
90 95 163665

Explosionsgefahr 60 62 121546

Feuerwehr
60 62 130071
70 72 112456
90 95 138574

Kanalarbeiten 60 62 106734

Leitungsbau
60 62 157323
90 95 173813

Markierung
60 62 189901
70 72 447662

Vermessung 60 62 153495

Bestellhinweis
Mit allen gebräuchlichen Signalzeichen, auch mit Untertitel, erhältlich und auf Wunsch 
mit bis zu drei verschiedenen Symbolen auf einem Stativ lieferbar.

 
Teile-Nr. 106048

 Faltsignal Trio    
Mit Trio-Faltsignalen lassen sich Gefahrenstellen übersicht lich und schnell absichern. 

Vorteile/Ausführungen
• rasche Absicherung von Gefahrenstellen durch Selbstö�nung

Material
• Signal aus PVC-beschichtetem Kunststo�gewebe
• Futteral aus ölunemp�ndlichem Plastikmaterial
• Stativ aus rostgeschütztem Pro�lstahl inklusive Schutzhülle  
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Ausführung Farbe Teile-Nr.
doppelseitiger Lichtaustritt gelb D82932

 

 
 

 Baustellen-Sicherheitsleuchte Star-Flash  
LED 610    
Einfache Baustellen-Sicherheitsleuchte zur Kennzeichnung einer Gefahrenstelle. 

Einsatzbereich
• zum Einsatz auf Faltsignalen ohne zusätzlichen Halter oder mit einem Adapter auf 

Leitkegeln

Vorteile/Ausführungen
• hohe Blitzintensität bei Tag und Nacht, vor allem bei schlechter Sicht
• Einschaltung durch außenliegenden, regengeschützten Schalter
• einsetzbar ohne zusätzlichen Halter

Material
• Gehäuse aus PE  

Durchmesser 
[mm]

Höhe 
[mm]

Gewicht 
[kg]

Teile-Nr.

16
1.000 1,6 G88342
1.200 1,9 G88344

18
1.000 2,0 F24639
1.200 2,4 G88341

 

 
Teile-Nr. G88342

 Schnurnägel    
Unbeschichtete Schnurpfähle mit angeschmiedeter Spitze zum praktikablen Einschlagen 
in den Boden, für professionelle Anwendungen im Straßenbau. 

Material
• Stahl mit angeschmiedeter Spitze  

Länge 
[mm]

Gewicht 
[kg]

Teile-Nr.

500 1,5 G88372
 

 
 

 Dazu passt 
Richtschnurhalter    
Zum Aufschrauben auf alle Schnurnägel von Ø 10 mm bis Ø 20 mm, �xierbar mittels 
Feststellschraube. 

Vorteile/Ausführungen
• Seilstange in Längsrichtung verschiebbar
• inkl. Kerbe zur Seilführung

Material
• verzinkt  

Höhe 
[mm]

Farbe Teile-Nr.

1.200 rot/weiß F94009
 

 
 

 Leitpfahl mit Reflektoren    
Der Leitpfahl dient als Straßenmarkierung und der optischen Verkehrsführung, vor allem 
bei Nacht und schlechten Sichtverhältnissen, mit zwei Swareflex-Glas-Reflektoren. 

Material
• Leitpfahl aus Kunststo�
• Reflektoren aus Glas  
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Höhe Leitpfahl 
[mm]

Höhe Schneestange 
[mm]

Farbe  
Leitpfahl

Farbe  
Schneestange

Teile-Nr.

1.200 1.200 rot/weiß orange 177933
 

 
 

 Leitpfahl, Komplettsystem    
Der Leitpfahl dient als Straßenmarkierung und der optischen Verkehrsführung, vor allem 
bei Nacht und schlechten Sichtverhältnissen, mit integrierter und ausziehbarer Schnee-
stange. 

Vorteile/Ausführungen
• versenkte Reflektoren, rot/weiß
• verstärkte Abdeckkappe mit 4-Punkt-Führung
• einteilige Schneestange mit 20 cm langer Reflektor-Folie, rot/weiß

Material
• Kunststo�  

Durchmesser 
[mm]

Länge 
[m]

Farbe Teile-Nr.

50 2,5 orange/schwarz 138482
 

 Schneestangen aus Holz    
Die Schneestange dient als Orientierungshilfe bei großen Schneehöhen. 

Vorteile/Ausführungen
• Endstück zugespitzt

Material
• Fichtenholz  

Teile-Nr.
771048

 

 Fundamentsockel für Leitpfahl    
Der Fundamentstein aus frost- und tausalzbeständigem Beton dient zur Verankerung 
von Leitpflöcken in der Erde.

Vorteile/Ausführungen
• sicherer Halt für den Leitpflock 
• stets gerade stehende Leitpflöcke
• Graswuchs wird verhindert
• rasche Montage
• geringer Wartungsaufwand

Technische Daten
• Durchmesser   380 mm
• Höhe              360 mm
• Gewicht          42 kg

 

Ø 380
20

0

36
0

Ø 250
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Länge 
[mm]

Farbe Teile-Nr.

2.500 orange/schwarz 178069
 

 
 

 Schneestangen aus Kunststo�    
Die Schneestange dient als Orientierungshilfe bei großen Schneehöhen,  
mit 20 cm langen Reflektor-Folien, rot/weiß. 

Material
• glasfaserverstärkt  

Material Dimension 
[mm]

Verankerungstiefe 
[cm]

Teile-Nr.

Kunststo� 50 ca. 50 178065
Stahl feuerverzinkt 50 ca. 30 359951

 

 
 

 Zubehör 
Bodenhülse für Schneestange    
Die Bodenhülse wird einmalig im Erdreich gesetzt und bietet einen optimalen Halt für 
die Schneestange. 

Vorteile/Ausführungen
• Kunststo� mit automatischem Deckelverschluss für die Schneestange
• Stahl verzinkt mit Verschlussdeckel

Material
• aus Kunststo� oder feuerverzinktem Stahl  

Farbe Breite 
[mm]

Rollenlänge 
[m]

Teile-Nr.

orange 150 100 234877
 

 
 

 Fahrbahnmarkierungsfolie Stamark A-654    
Die Fahrbahnmarkierungsfolie Stamark dient zum Umlenken des Verkehrs im Baustellen-
bereich. 

Material
• hochreflektierend, gut verformbar, besteht aus mehreren Schichten
• Aufbau: Glaskugel-/Gri�igkeitszusätze, Polyurethan-Deckschicht, mit Glasperlen  

gefüllte Polymerschicht, Polyesterverstärkung und druckemp�ndlicher Kleber  

Gebinde 
[l]

Teile-Nr.

20 183279
 

 
 

 Zubehör 
Primer Stamark P 50    
Klebsto� für die Fahrbahnmarkierungsfolie. 

Anwendungen/Hinweise
• Kübel reicht für ca. 4 Rollen à 100 m  
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Abmessung 
[mm]

Farbe Gewicht 
[kg]

Teile-Nr.

850 x 300 x 90 gelb 12,5 133683
 

 
 

 Schlauch- und Kabelbrücke    
Schlauch- und Kabelbrücke aus biegsamen Elastomeren mit retroreflektierender Folie 
Typ 3 als Schutz für Schläuche und Kabel bis max. 3". 

Anwendungen/Hinweise
• überfahrbar bis 9 t Radlast

Technische Daten
• Durchführungs-Ø 2 x 90 x 75 mm

Material
• PVC  

Abmessung 
[mm]

Farbe Gewicht 
[kg]

Teile-Nr.

1.500 x 210 x 65 gelb 15 284109
 

 
 

 Kabelbrücke    
Kabelbrücke aus biegsamen Elastomeren als Schutz für Schläuche und Kabel bis zu 
einem Durchmesser von bis zu max. 40 mm. 

Anwendungen/Hinweise
• überfahrbar bis 9 t Radlast

Technische Daten
• Durchführungs-Ø 1 x 40 mm, 2 x 20 mm

Material
• PVC  

Farbe Inhalt 
[ml]

Teile-Nr.

blau 680 132228
gelb 680 132231
weiß 680 132230

 

 
 

 Markierfarbe Plastiroute    
Markierungsspraydose SP für anspruchsvolle Markierungen auf Spezialböden,  
Epoxydharz etc. 

Vorteile/Ausführungen
• umweltfreundlich
• randscharfe Strichbegrenzung
• abriebfeste, dauerhafte Markierungsfarbe
• schnell trocknend  

Teile-Nr.
154053

 

 
 

 Markierwagen Ma£x    
Linieren leicht gemacht mit dem Ma�x3-Handmarkierungsgerät, mit drei Rädern und 
Messingdüse für Bodenmarkierungen. 

Vorteile/Ausführungen
• Linieren bis auf 5 cm an Hindernisse heran
• Strichbreiten von 5–15 cm einstellbar
• alle Plastiroute-Markierungsspraydosen verwendbar  
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Farbe Breite 
[mm]

Rollenlänge 
[m]

Teile-Nr.

orange/schwarz 75 33 178811
 

 
 

 Schilderabdeckband    
Schilderabdeckband ist für das vorübergehende Außerkraftsetzen von Verkehrszeichen.    

Farbe Breite 
[mm]

Rollenlänge 
[m]

Teile-Nr.

rot/weiß 80 500 192810

Bestellhinweis
Ab einer Bestellmenge von 60 Rollen mit Aufdruck möglich.

 
 

 Folienabsperrband, neutral    
Das Folienabsperrband dient zum Markieren von Baustellenbereichen. 

Vorteile/Ausführungen
• beidseitig rot/weiß geblockt
• extrem reißfest

Material
• PE

Lieferumfang
• im Abrollkarton  

Farbe Breite 
[mm]

Rollenlänge 
[m]

Teile-Nr.

rot/weiß 80 250 111190
 

 
 

 Folienabsperrband, fadenverstärkt    
Das Folienabsperrband inkl. Abrollbehälter dient zum Markieren von Baustellenbereichen, 
ist neutral und sehr reißfest. 

Vorteile/Ausführungen
• beidseitig rot/weiß schra�iert
• sehr reißfest
• auf Kunststo�-Spule mit Schneidvorrichtung

Material
• PE  

Teile-Nr.
134298

Bestellhinweis
Ohne Warnband.

 
 

 Warnbandspender Future    
Mit dem Warnbandspender mit eingebautem Messer kann das Absperrband schnell und 
bequem abgerollt und gespannt werden. 

Material
• PE  
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Ausführung Farbe Breite 
[mm]

Rollen-
länge 
[m]

Teile-Nr.

linksweisend, nicht rückstrahlend rot/weiß 50 100,0 112068
linksweisend, rückstrahlend rot/weiß 100 12,5 121847

rechtsweisend, nicht rückstrahlend
gelb/schwarz 50 100,0 171638
gelb/schwarz 100 100,0 164232

rechtsweisend, rückstrahlend
rot/weiß 50 25,0 156908
rot/weiß 100 12,5 173781

 

 
 

 Warnmarkierungsband    
Mit den selbstklebenden Warnmarkierungsbändern werden schnell und einfach Gefah-
renstellen wie Regale, Pfosten und Kanten markiert. Sie sind rechts- oder linksweisend 
erhältlich. 

Vorteile/Ausführungen
• schra�ierte Oberfläche sorgt für ausreichend Aufmerksamkeit
• eine au�ällige Warnmarkierungen an Gefahrenstellen kann Unfälle verhindern

Material
• PVC selbstklebend  

Ausführung Farbe Breite 
[mm]

Rollen-
länge 
[m]

Stärke 
[mm]

Teile-Nr.

Achtung Fernwärmeleitung gelb 40 500 0,15 135014
Achtung Starkstromkabel gelb 35 100 0,50 128726
Achtung Wasserleitung gelb 40 250 0,15 161535

 

 
 

 Leitungswarnband    
Die hochdehnfähigen Warnbänder aus PE-Verbundfolie beugen Beschädigungen von 
Gas-, Strom- oder Wasserversorgungsleitungen sowie Rohren im Erdreich vor. Durch 
den aufgedruckten Text erkennt man auf einen Blick die Art und den Eigentümer des 
Leitungsnetzes. 

Technische Daten
• Einsatzbereich –45 °C bis +75 °C

Material
• PE  

Durchmesser 
[mm]

Länge 
[mm]

Teile-Nr.

310 400 G36354
 

 
 

 Winkerkelle    
Äußerst robuste Winkerkelle mit beidseitig rückstrahlender Folie. 

Material
• Aluminium
• Folie Scotchlite
• kunststo�beschichtet und mit rückstrahlender Folie belegt
• Vorderseite rot/weiß, Rückseite grün/weiß  
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Teile-Nr.
162033

Bestellhinweis
Lieferung ohne Batterien.

 
 

 Anhaltestab 930 ND    
Äußerst stabiler Anhaltestab mit Kippschalter und doppelseitiger Beleuchtung rot/grün. 

Vorteile/Ausführungen
• äußerst stabil mit besonders starker Signalplatte
• beidseitig mit flachen Reflektoren und in der Form integrierten,  

geschützten Kippschaltern

Anwendungen/Hinweise
• Betrieb durch 3 x 1,5 V Babyzellen LR14/C

Technische Daten
• Gesamtlänge   455 mm
• Platten-Ø  195 mm
• Reflektor-Ø  100 mm
• Gri�länge  158 mm
• Gri�-Ø  34 mm
• Kugelbirne  E10, 3,5 V, 0,2 A
  

Ausführung Teile-Nr.
Ersatzglas grün B80007
Ersatzglas rot 567231
Ersatzlampe 3,5 V / 0,2 A 186884

 

 
 

 Zubehör 
Ersatzteile für Anhaltestab 930 ND    
Kappe in Rot und Grün und Ersatzlampe.    

Teile-Nr.
130578

 

 
 

 Warndreieck „Europa“    
Euro-Mini-Warndreieck mit Kunststo�köcher. 

Vorteile/Ausführungen
• hochwertige, standfeste Fußkonstruktion
• hervorragende Reflexionswerte
• extrem leicht und platzsparend  

Dimension 
[mm]

Teile-Nr.

400 x 250 167590
 

 
 

 Langguttafel    
Wenn die Ladung mehr als 1 m hinausragt, ist eine Kennzeichnung mit der Langguttafel 
vorgeschrieben, mit Aufhängekette. 

Technische Daten
• Stärke  2,0 mm

Material
• Aluminium rückstrahlend  
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Beschreibung Dimension 
[mm]

Teile-Nr.

Diamond 1 400 x 600 136321
Diamond 2 600 x 800 107256
Diamond 3 800 x 1.000 146710

 

 
 

 Verkehrsspiegel Diamond    
Der Verkehrsspiegel Diamond mit dem hochwertigen Sekurit-Sicherheitsglas ist sehr  
robust und langlebig und wird dort eingesetzt, wo hohe Ansprüche an die optische  
Qualität des Spiegelbildes gestellt werden. 

Vorteile/Ausführungen
• mit Aufhängevorrichtung für 76 mm Durchmesser
• schlag- und stoßfest
• wetter- und UV-beständiger Kunststo�rahmen, rot/weiß
• reflektierender rot/weißer Blickfangrand  

Beschreibung Durchmesser 
[mm]

Teile-Nr.

mit Rundumsicht 180°
900

164850
mit Rundumsicht 360° 111904

 

 
Teile-Nr. 111904

Teile-Nr. 164850

 Beobachtungsspiegel Panorama    
Für den Überblick an unübersichtlichen Stellen. 

Vorteile/Ausführungen
• einfache Montage

Anwendungen/Hinweise
• direkt an gerade Flächen (z. B. Decken, Träger, Unterzug) schrauben oder mit  

Montageset freihängend befestigen

Lieferumfang
• ohne Montageset  

Beschreibung Teile-Nr.
Montage-Set für Panorama 360° 188863

 

 
 

 Zubehör 
Montagekette    
Für Beobachtungsspiegel Panorama 360° 

Lieferumfang
• 4 m lange Kette  

Durchmesser 
[mm]

Teile-Nr.

400 112744
600 119921

 

 
 

 Beobachtungsspiegel Spion    
Für innen und außen, mit Wandhalterung.    
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Impressum
Abbildungen, Maßangaben und technische Daten im Katalog dienen nur zur Veranschaulichung und können jederzeit geändert und neuen Erfordernissen angepasst werden.
Wir behalten uns vor, technische Änderungen und Preisanpassungen jederzeit durchzuführen. Angegebene Preise sind Richtpreise in € exkl. MwSt. Mit Erscheinen dieses Kataloges 
verlieren sämtliche bisherigen Preise ihre Gültigkeit. Unsere aktuellen Preise können Sie unter shop.haberkorn.com abrufen. Für Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer übernehmen 
wir keine Haftung. Alle Rechte vorbehalten. Verwendung von Texten und Abbildungen bzw. Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit unserer schriftlichen Genehmigung.  
Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB). © Haberkorn GmbH – Wolfurt 2019.
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ÖSTERREICH

SCHWEIZ TSCHECHIEN

SLOWENIEN

KROATIEN

SLOWAKEI POLEN UNGARN

Haberkorn GmbH
Modecenterstraße 7
1030 Wien
T +43 1 74074-0
info.wien@haberkorn.com

Haberkorn GmbH
Bundesstraße 51
6063 Rum / Innsbruck
T +43 512 24400-0
info.innsbruck@haberkorn.com

Haberkorn GmbH
Technologiering 11
4060 Leonding
T +43 7229 687-0
info.leonding@haberkorn.com

Haberkorn GmbH
Hohe Brücke
6961 Wolfurt
T +43 5574 695-0
info.wolfurt@haberkorn.com

Haberkorn GmbH
Zehenthofstraße 35 
9500 Villach
T +43 4242 42038-0
info.villach@haberkorn.com

Haberkorn s.r.o.
Generála Vlachého 305
CZ - 747 62 Mokré Lazce
T +420 553 757-111 
www.haberkorn.cz

Haberkorn d.o.o.
Vodovodna ul. 7
SI - 2000 Maribor
T +386 2 32067-10
www.haberkorn.si

Haberkorn d.o.o.
Dr. Franje Tudmana 16
HR - 10431 Sveta Nedelja
T +385 1 333-5870
www.haberkorn.hr

SERBIEN
Haberkorn d.o.o.
Kralja Petra I 59
RS - 21203 Veternik
T +381 21 820188
www.haberkorn.rs

Haberkorn s.r.o.
Zavarská 10/B
SK - 917 01 Trnava
T +421 335 914-600
www.haberkorn.sk

Haberkorn Sp. z o.o.
ul. Powstańców Śląskich 238
PL - 44-348 Skrzyszów
T +48 32 4597-999
www.haberkorn.pl

Haberkorn Kft.
Asztalos Sándor út 12
H - 1087 Budapest
T +36 1 4771040
www.haberkorn.hu

Haberkorn GmbH
Hafnerstraße 124
8055 Graz
T +43 316 287082-0
info.graz@haberkorn.com

Haberkorn AG
Musterplatzstrasse 3
CH - 9442 Berneck
T +41 71 74749-20
www.haberkorn.ch

shop.haberkorn.com Folgen Sie uns auf:

https://www.haberkorn.com?s=287082
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